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Allgemeine Informationen

2.1 Funktion und Anwendungsbereich

Die BRITA Wasserfiltersysteme PURITY 1200 Clean und PURITY 1200 Clean Extra
optimieren Leitungswasser flr Glaser-, Besteck- und Geschirrsptlmaschinen durch
Teil- bzw. Vollentsalzung.

Durch BRITA PURITY 1200 Clean werden dem Leitungswasser im Durchfluss-
verfahren Uber einen lonenaustauscher selektiv Calcium- und Magnesium-lonen
entzogen. Karbonathéartebedingte Rickstande beim Trocknen des Spllguts sowie Kal-
kablagerungen an wichtigen Maschinenteilen werden verhindert. Dadurch verlangert
sich die Lebensdauer der Spllmaschinen entscheidend.

Darlber hinaus gewahrleistet BRITA PURITY 1200 Clean Extra durch Vollentsalzung
des Leitungswassers die Eliminierung aller im Wasser enthaltenen Salze, wodurch
deren Ablagerung an Glasern und Bestecken verhindert wird.

2.2 Gewabhrleistungsbestimmungen

Die Filtersysteme PURITY 1200 Clean und PURITY 1200 Clean Extra unterliegen der
gesetzlichen Gewahrleistung von zwei Jahren. Ein Gewahrleistungsanspruch kann nur
geltend gemacht werden, wenn alle Hinweise dieser Anleitung befolgt und beachtet
werden.

2.3 Lagerung / Transport
Umgebungsbedingungen bei Lagerung und Transport in den technischen Daten
(Kapitel 10) beachten.

Das Handbuch ist als Teil des Produkts zu verstehen und wahrend der gesamten
Lebensdauer des Filtersystems aufzubewahren und an nachfolgende Besitzer weiter-
zugeben.
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2.4 Recycling/Entsorgung

Durch die ordnungsgemaf3e Entsorgung dieses Produkts und seiner Verpackungsbestand-
teile tragen Sie dazu bei, potenzielle negative Auswirkungen auf Mensch und Umwelt zu
vermeiden, die durch die unsachgemalfle Entsorgung auftreten kdnnten. Bitte flihren Sie
die zu entsorgenden Einheiten geméaR den ortlichen Bestimmungen an den daflr vorgese-
henen Sammelstellen einem geordneten Recycling zu.

Erschopfte Filterkartuschen schicken Sie bitte im Originalkarton an die entsprechende auf
der Umschlagriickseite aufgefiihrte BRITA Adresse zurlick.

3 Betriebs- und Sicherheitshinweise

3.1 Qualifiziertes Personal
Installation und Instandhaltung des Filtersystems darf nur von geschultem und autorisiertem
Personal vorgenommen werden.

3.2 BestimmungsgemaéBer Gebrauch

Der einwandfreie und sichere Betrieb des Produkts setzt die in diesem Handbuch
beschriebene Vorgehensweise flr Installation, Gebrauch und Instandhaltung voraus.
Hinweis: Das Filtersystem sowie die systemspezifischen Filterkartuschen PURITY Clean/
Clean Extra dirfen nur vor Endgeraten wie Glaser-, Besteck- und Geschirrspilmaschinen
zum Einsatz kommen.

3.3 Haftungsausschluss

Die Installation muss genau nach den Angaben in diesem Handbuch ausgefihrt werden.
BRITA haftet nicht flr etwaige Schaden einschlieRlich Folgeschaden, die durch falsche
Installation oder falschen Gebrauch des Produkts entstehen konnen.

3.4 Spezifische Sicherheitshinweise

« Als Speisewasser fir das BRITA Wasserfiltersystem darf ausschlieBlich Trinkwasser
innerhalb des in Kapitel 10 angegebenen Wassereingangstemperaturbereichs ver-
wendet werden. Keinesfalls darf mikrobiologisch belastetes Wasser oder Wasser
unbekannter mikrobiologischer Qualitdt ohne angemessene Sterilisierung eingesetzt
werden.

« Das gefilterte Wasser ist aus Geschmacksgriinden fiir die Zubereitung von Speisen
und Getranken nicht geeignet.

« Im Fall einer Abkochaufforderung fir das Leitungswasser von offizieller Stelle ist das
Filtersystem auRer Betrieb zu nehmen. Nach Ende der Abkochaufforderung missen
die Filterkartusche getauscht sowie die Anschllsse gereinigt werden.

«  BRITA empfiehlt, das Filtersystem nicht Gber einen langeren Zeitraum auf3er Betrieb
zu nehmen. Sollte das BRITA Filtersystem einige Tage nicht in Gebrauch sein (2-3
Tage), empfehlen wir das Filtersystem PURITY mit mindestens 24 Litern zu spllen.
Nach Stagnationszeiten von tber 4 Wochen sollte der Filter mit mindestens 120
Litern gespult oder alternativ ausgetauscht werden. Bitte beachten Sie hierzu auch
die maximale Einsatzdauer der Filterkartusche von 12 Monaten (Kapitel 6).

« Das Filtersystem ist nicht bestandig gegen stark konzentrierte Reinigungsmittel
(z.B. Bleichmittel, chlorierte Losungsmittel, starke Oxidationsmittel) und darf nicht
damit in Kontakt kommen.

«  Wahrend des Betriebs darf das Filtersystem nicht ge6ffnet oder demontiert werden.
Die Filterkartusche darf nicht gedffnet werden.
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Druckbehalter und Druckbehalterdeckel des Filtersystems sind -bei sachgemaRer
Installation und Nutzung sowie bei Einhaltung der in den technischen Daten genann-
ten Betriebsbedingungen- auf eine Lebensdauer von bis zu 10 Jahren ausgelegt (ab
Installationsdatum). Spatestens nach Ablauf von 10 Jahren muss in jedem Fall ein
Austausch erfolgen. Die Schlauche missen turnusgemaf spatestens nach 5 Jahren
ausgewechselt werden.

Produktionsdatum:

Produktionscodeaufkleber Filterkartusche und Umkarton, Beispiel: B615002010

6 Produktionsjahr, hier: 2016

15 Produktionswoche, hier: Kalenderwoche 15

002 |[Chargen-Nr. Filtermedium, hier die mengenmaRig abgeflllte zweite Charge

010 [laufende Nummer der Filterkartusche, hier die zehnte Kartusche aus der zweiten Charge

Produktionscodeaufkleber Anschlusskopf, Beispiel: 6102 XX
6 Produktionsjahr, hier: 2016

10 [Produktionswoche, hier: Kalenderwoche 10

2 Produktionstag von Montag (1) bis Freitag (5), hier: Dienstag
XX |Interne Kennziffer

Produktionsdatum Druckbehaélter und Druckbehilterdeckel, Beispiel: 0316
03  [Produktionsmonat, hier: Mérz
16  |Produktionsjahr, hier: 2016

Sicherheitstechnische Montagehinweise
Das mit dem Filter betriebene Endgerat muss vor Installation kalkfrei sein.

1\ Achtung: Vor dem Filtersystem darf keine Enthartungsanlage betrieben werden.
Filtersystem vor Sonneneinstrahlung und mechanischen Beschadigungen schiitzen.
Nicht in der Nahe von Hitzequellen und offenem Feuer montieren.

Vor dem Eingangsschlauch des Filtersystems muss ein Absperrventil installiert sein.
Ist der Wasserdruck grofser als 6 bar, muss ein Druckminderer vor das Filtersystem
eingebaut werden.

Am Wassereingang des Filterkopfs ist ein vom DVGW baumustergeprifter Rickfluss-
verhinderer werksseitig eingebaut.

Zwischen Wasserfilter und Verbraucher dirfen keine Kupferrohre und keine verzinkten
oder vernickelten Rohre/Verbindungsstiicke eingebaut sein. Hier wird der Einsatz von
BRITA Schlauchsets empfohlen. Bei der Werkstoffauswahl von wasserberihrenden
Teilen nach dem BRITA Filtersystem muss beachtet werden, dass das entkarbonisierte
bzw. vollentsalzte Wasser verfahrensbedingt freie Kohlensaure enthalt.

Die Installation aller Teile ist entsprechend der landerspezifischen Richtlinien zur Ins-
tallation von Trinkwassereinrichtungen durchzufihren.

Installation

Achtung: Vor Installation die technischen Daten (Kapitel 10) und die Betriebs- und

Sicherheitshinweise (Kapitel 3) beachten. Nach Lagerung unter 0°C ist das Produkt
bei gedffneter Originalverpackung mindestens 24 Stunden vor Inbetriebnahme bei Um-
gebungstemperatur des Installationsorts zu lagern.



4.1 Lieferumfang

Nehmen Sie vor der Installation den gesamten Lieferumfang aus der Verpackung und

prifen Sie diesen auf Vollstandigkeit:

1x Druckbehalter @)

1x Druckbehélterdeckel ®

1x Filterkartusche @), Hinweis: blaue Markierung an PURITY 1200 Clean Filterkartusche,
rote Markierung an PURITY 1200 Clean Extra Filterkartusche.

1x Handbuch

1x Karbonathéartetest bzw. Gesamthartetest

1x Aufkleber fir Service-Pass, Hinweis: hellblauer Aufkleber fir PURITY 1200 Clean,
roter Aufkleber flir PURITY 1200 Clean Extra.

1x Reduzierstlck 1'-3/4"

1x Splulventil mit Spilschlauch

Sollten Teile des Lieferumfangs fehlen, wenden Sie sich bitte an die fiir Sie zustadndige
BRITA Geschéftsstelle (siehe Umschlagriickseite).

4.2 Montage des Druckbehalters und Druckbehalterdeckels

ro0—— Mit beiden FiiRen auf die Trittlaschen (@) stellen.

+ Druckbehalter @) anheben und im Uhrzeigersinn drehen, bis

\\%) Mantelgriffe @ (iber den Trittlaschen ® stehen.

+ Transportschutzkappe 42 von Filterkartusche entfernen.

+ 0O-Ring-Dichtung der Filterkartusche @) auf korrekten Sitz in Nut,
Verschmutzung und Beschadigung Uberprifen.

Hinweis: Der Kartuschensitz ist werkseitig mit lebensmittelechtem
Schmiermittel gefettet.

« Mit beiden FiiRen auf die Trittlaschen (® stellen und Druckbehélter-
deckel ® auf Druckbehalter ) aufsetzen. Die Positionierung der
Pfeilmarkierung am Deckelgriff (49 muss dabei mit Nut ,,INSERT"
Ubereinstimmen.

« Druckbehilterdeckel ®) nach unten driicken und im Uhrzeigersinn bis zum Einrasten
der Verschlusssicherung (8) drehen.

4.3 Montage der Eingangs- und Ausgangsschldauche
Hinweis: Die Eingangs- und Ausgangsschlauche sind nicht im Standardlieferumfang
enthalten. Die Verwendung von BRITA Schlauchsets wird empfohlen (Kapitel 11).

«  Eingangsschlauch (& am Eingang des Anschlusskopfs ® und Ausgangsschlauch @)
am Ausgang des Anschlusskopfs @ montieren.
Hinweis: Eingang , IN” und Ausgang ,,OUT" des Anschlusskopfs @ sind mit O-Rin-
gen als Dichtungen ausgestattet; deshalb dirfen hier keine zusatzlichen Flachdichtun-
gen verwendet werden. Auf korrekten Sitz der O-Ringe achten.



I\ Achtung: Das maximale Anzugsdrehmoment an den 1"- und 3/4"-Anschlissen darf
15 Nm nicht Gberschreiten! Es diirfen nur Schlauchanschlisse mit Flachdichtungen ein-
gesetzt werden. Schlduche mit konischen Verschraubungen beschadigen die Anschliisse
des Filterkopfs und flihren zum Erléschen des Gewahrleistungsanspruchs!

Vor Montage Fliedrichtung an der Oberseite des Filterkopfs beachten, IN = Wasser-
eingang, OUT = Wasserausgang. Vor Installation Einbauabmessungen und Betriebslage
(Kapitel 10) beachten. Werden keine Originalschlauche verwendet, muss das mitgelie-
ferte Reduzierstiick 1'-3/4" @9 verwendet werden, um eine korrekte Abdichtung des
Rickflussverhinderers zu gewahrleisten.

5 Inbetriebnahme eines Neufilters

5.1 Einstellung des Verschnitts

+ Die Verschnitteinstellschraube @3 ist werkseitig auf 0% eingestellt und kann bei
Bedarf entsprechend der lokalen Wasserqualitat oder der jeweiligen Anwendung auf
10% erhoht werden. Bei Fragen zur Wasserqualitat berét Sie |hr Lieferant oder Ihr
Ansprechpartner bei BRITA.
Hinweis: Fiir die Einstellung der Verschnitteinstellschraube @3 Inbusschliissel 6 mm
bzw. 7/32" verwenden.

5.2 Bestimmung der Filterkapazitat

«  Bestimmung der lokalen Karbonatharte bzw. Gesamtharte mittels beiliegendem
Karbonatharte- bzw. Gesamthartetest.

»  Bestimmung der Filterkapazitat mittels der Kapazitatstabellen (Kapitel 7) unter
Beriicksichtigung der ermittelten Karbonat- bzw. Gesamthérte und des eingestellten
Verschnitts (Kapitel 5.1).

5.3 Einspilen und Entliften der Filterkartusche
Hinweis: Zum Einspilen/Entliften wird ein Eimer mit mindestens 10 Liter Fassungs-
vermaogen bendtigt.

::%; « Eimer unter Spllschlauch stellen und Spdlventil @8 6ffnen.
. Eingangsventil ) am Eingangsschlauch (® 6ffnen, dabei
© Spulschlauch im Eimer festhalten. Mit mindestens 10 Liter spllen.
« Spulventil @8 schlieBen und Eimer entleeren.
« System auf eventuelle Leckagen prifen.
+ Installationsdatum des Filtersystems auf dem Druckbehélter (@ und
= nachstes Austauschdatum auf dem beiliegenden Aufkleber (PURITY
1200 Clean: hellblauer Aufkleber, PURITY 1200 Clean Extra: roter
::% Aufkleber) vermerken und diesen auf dem Service-Pass auf dem
Druckbehélter (O anbringen.
®




6 Austausch der Filterkartusche

Der Austausch der Filterkartusche muss nach 6 bis 12 Monaten erfolgen, spatestens

12 Monate nach Inbetriebnahme, unabhangig vom Erschépfungsgrad der Filterkartusche.
Ist die Kapazitat der Filterkartusche bereits vorher erschopft (Kapitel 7), muss der Aus-
tausch friher erfolgen.

I\ Achtung: Beim Austausch alle demontierten Teile sorgfaltig untersuchen! Defekte
Teile mUssen ausgetauscht, verunreinigte Teile gereinigt werden! Vor Austausch die
Betriebs- und Sicherheitshinweise (Kapitel 3) beachten. Nach Lagerung unter 0°C ist das
Produkt bei gedffneter Originalverpackung mindestens 24 Stunden vor Inbetriebnahme
zu lagern.

6.1 Entnehmen der Filterkartusche
«  Spannungsversorgung des Endgeréats abschalten (Netzstecker ziehen).
«  Eingangsventil ® am Eingangsschlauch & schlieRen.
«  Spilschlauch in einen Eimer stecken und durch Offnen des Splventils @8 Filter-
system drucklos machen. Die austretende WWassermenge in einem Eimer auffangen.
Hinweis: \WWenn die austretende Wassermenge 1 Liter Uberschreitet, ist das Ein-
gangsventil (® nicht komplett geschlossen oder verkalkt.
< + Mit beiden FiiRen auf die Trittlaschen (@) stellen und dabei den Druck-
behalterdeckel ® durch Driicken der Verschlusssicherung ® und
durch gleichzeitiges Drehen gegen den Uhrzeigersinn bis zum
Anschlag 6ffnen.

+ Druckbehalterdeckel ® vertikal auf den Deckelgriff 3 abstellen.

« Mit beiden FiiRen auf die Trittlaschen (@) stellen und dabei Druck-
behalter M an den Mantelgriffen @) gegen den Uhrzeigersinn bis zum
Anschlag drehen.

— | OPEN=.
[—rress a0

«  FURe von den Trittlaschen ® nehmen und Druckbehalter W) mit beiden Handen an
den Mantelgriffen @D nach unten driicken.

«  Erschopfte Filterkartusche @ aus dem Druckbehalter @) entnehmen.

«  Erschopfte Filterkartusche @ zum Entleeren mit Anschluss nach unten in Spile
stellen (>5 Min.).

«  Erschopfte Filterkartusche @ mit der Transportschutzkappe (2 der neuen Filterkar-
tusche verschlieRen und im Originalkarton an die entsprechende auf der Umschlag-
rickseite aufgefliihrte BRITA Adresse zurlicksenden.

6.2 Einsetzen der Filterkartusche

 rO0——] - O-Ring-Dichtung der neuen Filterkartusche @ auf korrekten Sitz in

Nut, Verschmutzung und Beschéadigungen UGberprifen.

‘\% Hinweis: Der Kartuschensitz ist werkseitig mit lebensmittelechtem
Schmiermittel gefettet.

« Anschlusssitz fir den O-Ring der Filterkartusche @ im Druckbehal-
terdeckel ® auf Schmutz und Beschadigungen tberpriifen.

« Neue Filterkartusche @) in den Druckbehilter (D) einsetzen.

« Mit beiden FiiRen auf die Trittlaschen (® stellen, Druckbehélter @)
anheben und dabei im Uhrzeigersinn drehen, bis Mantelgriffe @9 tiber
den Trittlaschen (@) stehen.
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« Mit beiden FiiRen auf die Trittlaschen (® stellen und Druckbehélter-

zum Einrasten der Verschlusssicherung (8) drehen.
« Spannungsversorgung des Endgeréats einschalten (Netzstecker).
+ Zum Einspiilen und Entliiften der neuen Filterkartusche @ Schritte

unter 5.3 durchfihren.

7 Filterkapazitat

Kapazitatstabellen

deckel ® auf Druckbehalter ) aufsetzen. Die Positionierung der
Pfeilmarkierung am Deckelgriff (4 muss dabei mit Nut , INSERT"
Ubereinstimmen.
+ Druckbehalterdeckel ® nach unten driicken und im Uhrzeigersinn bis

PURITY 1200 Clean PURITY 1200 Clean Extra
Verschnitt- Verschnitt- Verschnitt- Verschnitt-
einstellung 0% | einstellung 10% einstellung 0% | einstellung 10%
Karbonathéarte Volumen Volumen Gesamtharte Volumen Volumen

in °KH in Liter in Liter in °GH in Liter in Liter
4 30.000 32.667 4 12.500 13.611
5 24.000 26.133 5 10.000 10.889
6 20.000 21.778 6 8.333 9.074
7 17.143 18.667 7 7.143 7.778
8 15.000 16.333 8 6.250 6.806
9 13.333 14.519 9 5.556 6.049
10 12.000 13.067 10 5.000 5.444
11 10.909 11.879 11 4.545 4.949
12 10.000 10.889 12 4.167 4.537
13 9.231 10.051 13 3.846 4.188
14 8.571 9.333 14 3.571 3.889
15 8.000 8.711 15 3.333 3.630
16 7.500 8.167 16 3.125 3.403
17 7.059 7.686 17 2.941 3.203
18 6.667 7.259 18 2.778 3.025
19 6.316 6.877 19 2.632 2.865
20 6.000 6.533 20 2.500 2.722
21 5.714 6.222 21 2.381 2.593
23 5.217 5.681 23 2.174 2.367
25 4.800 5.227 25 2.000 2.178
28 4.286 4.667 28 1.786 1.944
31 3.871 4.215 31 1.613 1.756
35 3.429 3.733 35 1.429 1.556

Hinweis: Die angegebenen Kapazitaten wurden auf Basis der gebrauchlichen Anwendungs-
und Maschinenverhéltnisse getestet und berechnet. Auf Grund externer Einflussaktoren
(beispielsweise schwankende Rohwasserqualitat und / oder Maschinentyp) kann es zu

Abweichungen dieser Angaben kommen.




8 Instandhaltung

Prifen Sie das Filtersystem regelmaf3ig auf Leckagen. Priifen Sie die Schlauche regel-
mal3ig auf Knickstellen. Geknickte Schlduche missen ersetzt werden.

Das komplette Filtersystem muss turnusgemaR nach spéatestens 10 Jahren ausgewech-
selt werden.
Die Schlauche muissen turnusgemal spatestens nach 5 Jahren ausgewechselt werden.

1\ Achtung: Vor Auswechslung die technischen Daten (Kapitel 10) und die Betriebs- und
Sicherheitshinweise (Kapitel 3) beachten.

Reinigen Sie das Filtersystem auRen regelmaf3ig mit einem weichen, feuchten Tuch.
I\ Achtung: Verwenden Sie dabei keine materialunvertraglichen Stoffe (Kapitel 3.4) oder
scharfe, scheuernde Reinigungsmittel.

9 Fehlerbehebung

9.1 Kein Wasserfluss

Ursache: Wasserzufuhr geschlossen.

Fehlerbehebung: Wasserzufuhr am vorgeschalteten Absperrventil oder Eingangsventil (6)
am Eingangsschlauch ®) éffnen.

1\ Achtung: Die nachfolgenden Fehler dirfen nur von geschultem und autorisiertem
Personal behoben werden.

9.2 Kein oder geringer Wasserfluss trotz geéffneter Wasserzufuhr
Ursache: Leitungsdruck zu gering.
Fehlerbehebung: Leitungsdruck Gberprifen.
Falls der Fehler trotz ausreichendem Leitungsdruck weiterhin auftritt,
Filtersystem und Filterkartusche Uberprifen und ggf. auswechseln.
1\ Achtung: Vor Auswechslung die technischen Daten (Kapitel 10) und
die Betriebs- und Sicherheitshinweise (Kapitel 3) beachten.

9.3 Leckage an Verschraubungen
Ursache: Verschraubungen nicht ordnungsgemafd montiert.
Fehlerbehebung: Leitungsdruck Uberprifen. Sédmtliche Verschraubungen Uberprifen und
gemal Kapitel 4 montieren.
Falls der Fehler weiterhin auftritt, Filtersystem auswechseln.
I\ Achtung: Vor Auswechslung die technischen Daten (Kapitel 10) und
die Betriebs- und Sicherheitshinweise (Kapitel 3) beachten.

9.4 Leckage nach Filtertausch
Ursache: O-Ring an Filterkartusche sitzt nicht korrekt.
Fehlerbehebung: Korrekten Sitz des O-Rings Uberprifen (Kapitel 6.2).
1\ Achtung: Vor Demontage die technischen Daten (Kapitel 10) und
die Betriebs- und Sicherheitshinweise (Kapitel 3) beachten.



10 Technische Daten

Filtersystem PURITY Clean/Clean Extra mit Filterkartusche

PURITY 1200 Clean | PURITY 1200 Clean Extra

Betriebsdruck

2 bar bis max. 6 bar

Betriebs-/\Wassertemperatur

4°C bis 60°C

Umgebungstempe- |Betrieb 10°C bis 50°C
ratur bei Lagerung/Transport —20°C bis 50°C
Durchfluss bei 1 bar Druckverlust 850 I/h
Nenndurchfluss gemaflt Norm 300 1/h
Druckverlust bei Nenndurchfluss 0,45 bar
Gewicht (trocken/nass) 18 kg/24 kg

Abmessungen Komplettsystem
(Breite/Tiefe/Hohe)

288 mm/255 mm/550 mm

bericksichtigen.

Die Biegeradien des Eingangs- und Ausgangsschlauchs 2 m, DN13, 3/4"-3/4" betragen 130 mm und sind je
nach rédumlicher Einbauorientierung und Betriebslage zuséatzlich zu den Abmessungen des Komplettsystems zu

Betriebslage

Das Filtersystem kann wahlweise stehend oder liegend betrieben

werden.
Eingangsanschluss G1"
Ausgangsanschluss G 3/4"

11 Bestellnummern

Filtersystem PURITY 1200 Clean/PURITY 1200 Clean Extra

Artikel Artikel-Nummer
PURITY 1200 Clean (Komplettsystem mit Filterkartusche) 292083
PURITY 1200 Clean Extra (Komplettsystem mit Filterkartusche) 1008200
PURITY 1200 Clean Wechselkartusche 315645
PURITY 1200 Clean Extra Wechselkartusche 1008197
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Definition of Terms

Pressure Vessel

Filter Cartridge

Pressure Vessel Lid
Connector Head

Inlet Hose

Inlet Valve on the Inlet Hose
Outlet Hose to the Terminal Equipment
Locking

Kick Loop

Ejector Base

Mantle Handle

Transport Protective Cap
Bypass Setting Screw

Lid Handle

Reducer 1"-3/4"

Flush valve with flush hose

PERRRCRPOEPPEOE®OE
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General Information

2.1 Function and Application

The BRITA PURITY 1200 Clean and PURITY 1200 Clean Extra Water Filter Systems
optimise tap water for dishwashers for glasses, cutlery and crockery by means of
partial or full demineralisation.

In the BRITA PURITY 1200 Clean calcium and magnesium ions are selectively
removed from the drinking water via an ion exchanger using the flow method. This
prevents residues on the dishes during drying due to carbonate hardness and scale
deposits on important machine parts. This means that the dishwashers have a greatly
increased service life.

Furthermore, BRITA PURITY 1200 Clean Extra guarantees elimination of all salts in the
water by means of full demineralisation of the tap water, preventing them from being
deposited on glasses and cutlery.

2.2 Guarantee Provisions

The PURITY 1200 Clean and PURITY 1200 Clean Extra filter systems are subject
to the statutory guarantee of 2 years. A guarantee claim may be asserted only if all
instructions in this Handbook are followed and observed.

2.3 Storage/Transport
Adhere to the ambient conditions in the Technical Data (Chapter10) for storage and
transport.

The handbook should be seen as part of the product and kept for the whole service
life of the filter system and passed on to subsequent owners.



2.4 Recycling/Disposal

By disposing of this product and its packaging in the correct manner you are helping to
prevent potential negative impacts on people and the environment that could be caused
by incorrect disposal. Comply with local regulations and bring the units to be disposed of
to a proper recycling facility at the collection points provided.

Exhausted filters are taken back by BRITA at the addresses listed on the back of the cover.
3 Operating and Safety Information

3.1 Qualified Personnel
Installation and maintenance of the filter system may be carried out only by trained or
authorised personnel.

3.2 Correct Use

The product can only be operated properly and safely if it is installed, used and serviced in
the manner described in this Manual. Use only cartridges suitable for this appliance.
Note: the PURITY Clean/Clean Extra filter system and system-specific filter cartridges
may only be used upstream from compatible end devices such as dishwashers for
glasses, cutlery and crockery.

3.3 Liability Exclusion

Installation must be carried out in accordance withthe instructions in this Manual. BRITA
shall not be held liable for any damage, including subsequent damage, arising from the
incorrect installation or use of the product.

3.4 Specific Safety Information

«  Only drinking water within the intake water temperature range listed in Chapter 10
may be used as intake water for the BRITA water filter system. No microbiologically
impaired water or water of unknown microbiological quality may be used without
appropriate sterilisation.

« Forreasons of flavour, the filtered water is not suitable for the preparation of food and
drinks.

« If there is an official requirement of boil tap water, decommission the filter system.
When the requirement to boil water comes to an end, the filter cartridge must be
replaced and the connections cleaned.

«  BRITA recommends that the filter system shall not be decommissioned for a long period.
If the BRITA filter system is not used for several days (2—3 days), we recommend that the
PURITY Clean filter system be flushed with at least 24 litres. After stagnation periods of
over 4 weeks, the filter should be flushed with at least 120 litres or else replaced. Please
also note the maximum usage period of the filter cartridge is 12 months (Chapter 6).

« The filter system is not resistant to heavily concentrated cleaning agents (e.g. bleach,
chlorinated solvents, heavy oxidants) and must not come into contact with them.

« The filter system must not be opened or dismantled during operation. The filter
cartridge must not be opened.

« The pressure vessel and the pressure vessel lid of the filter systems have a service
life of up to ten years (from the date of installation), provided that they are installed
and used correctly and the operating conditions outlined in the Technical Data chapter
are adhered to. They must always be replaced after a maximum of ten years. The
hoses must be replaced in rotation after a maximum of five years.
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*  Production date:

Production code sticker filter cartridge and packaging - Example: B615002010

6 Production year, here: 2016

15 Production week, here: calendar week 15

002 |[Batch No. filter medium, here the second batch filled in terms of quantity

010 |[Serial number of the filter cartridge, here the tenth cartridge from the second batch

Production code sticker connector head - Example: 6102 XX
6 Production year, here: 2016

10 |Production week, here: calendar week 10

2 Production day from Monday (1) to Friday (5), here: Tuesday
XX Internal code

Production date pressure vessel and pressure vessel lid - Example: 0316
03  [Production month, here: March
16  |Production year, here: 2016

3.5 Technical Safety Assembly Instructions

« The terminal device operated with the filter must be free of limescale prior to
installation. /I\ Caution: No water softening system may be operated upstream from
the filter system.

«  Protect the filter system from sunlight and mechanical damage. Do not assemble
near sources of heat and open flames.

« A stop valve must be installed before the filter system intake hose.

« If the water pressure is higher than 6 bar, a pressure reducer must be installed before
the filter system.

« A non-return valve tested by the DVGW has been factory-installed at the water intake
of the filter head.

«  No copper pipes and no galvanised or nickel-plated pipes/connectors may be
installed between the water filter and the consumer. The use of Brita hose sets is rec-
ommended here. When choosing the material for parts that come into contact with
water after the BRITA filter system it must be remembered that, due to the process,
decarbonised and/or fully demineralised water contains free carbon dioxide.

« All parts must be installed in accordance with the country-specific guidelines on the
installation of drinking water facilities.

4 |nstallation

1\ Caution: Prior to installation read the technical data (Chapter 10) and the operating
and safety information (Chapter 3). After the product has been stored at temperatures
below 0°C, it must be stored (with the original packaging open) at the ambient
temperature of the place of installation for at least 24 hours before use.

4.1 Scope of Delivery

Prior to installation, remove the entire delivery scope from the packaging and
check that everything is there:

1x pressure vessel @

1x pressure vessel lid @

13



1x filter cartridge @), Note: Blue marking on PURITY 1200 Clean filter cartridge, Red
marking on PURITY 1200 Clean Extra filter cartridge.

1x manual

1x carbonate hardness test or total hardness test

1x sticker for Service Pass, Note: Light blue sticker for PURITY 1200 Clean, red sticker for
PURITY 1200 Clean Extra.

1x reducer 1"-3/4"

1x flush valve with flush hose

If part(s) of the delivery scope are missing, please contact your local BRITA Office (see
back of cover).

4.2 Assembly of the pressure vessel and the pressure vessel lid

« Stand on the kick loops (® with both feet.

« Lift the pressure vessel (O and turn it clockwise until the mantle
handles @9 are over the kick loops (®.

« Remove the transport protective cap G2 from the filter cartridge.

« Check the O-ring seal of the filter cartridge (@ for correct seat in the
groove, dirt and damage. Note: The cartridge seat has been
lubricated with food-safe lubricant at the factory.

« Stand on the kick loops (® with both feet and place the pressure
vessel lid ® on the pressure lid (. The positioning of the arrow
marking on the lid handle 149 must line up with the “INSERT" groove.

+ Press the pressure vessel lid 3 down and turn clockwise until the lock engages (®.

4.3 Assembly of inlet and outlet hoses
Note: The inlet and outlet hoses are not included in the standard scope of delivery. The
use of BRITA hose sets is recommended (Chapter 11).

«  Fitinlet hose (® at the inlet of the connector head ® and outlet hose @) at the outlet
of the connector head (@.
Note: Inlet “IN” and outlet “OUT" of the connector head @ are equipped with
O-rings as seals, therefore no additional flat seals may be used here. Make sure that
the O-rings are seated correctly.

I\ Caution: The max. tightening torque at the 1" and 3/4" connections must not exceed
15Nm! Only hose connections with flat seals may be used. Hoses with conical screw
connections damage the connections of the filter head and invalidate any guarantee
claims! Before assembly, note the direction of flow on the upper side of the filter head,
IN = water inlet, OUT = water outlet. Prior to installation, note installation dimensions
and operating position (Chapter 10). If no original hoses are used, the 1'- 3/4" @9 reducer
supplied must be used to ensure correct sealing of the return valve.

14



5 Commissioning a New Filter

5.1 Setting the Bypass

«  The bypass setting screw @3 has been set to 0% at the factory and, if necessary, can
be increased to 10% according to the local water quality or application in question.
If you have any questions about water quality, your supplier or your contact at BRITA

will advise you.

Note: Use Allen key 6mm or 7/32" to adjust the bypass setting screw @3.

5.2 Identifying the Filter Capacity

« Identify the local carbonate hardness or total hardness using the enclosed carbonate
hardness or total hardness test kit.

« Identify the filter capacity using the capacity tables (Chapter 7) taking account of the
carbonate or total hardness identified and the bypass setting (Chapter 5.1).

5.3 Flushing and Bleeding the Filter Cartridge
Note: A bucket with a minimum capacity of 10L is needed for flushing/bleeding.

0L

=

Place the bucket under the flush hose and open the flush valve @6).
Open the inlet valve (8) on inlet hose (& while holding the flush hose
in the bucket. Flush with at least 10 litres.

Close the flush valve (8 and empty the bucket.

Check system for any leaks.

Note installation date of the filter system on pressure vessel (D and
next exchange date on the enclosed sticker (PURITY 1200 Clean:
light blue sticker, PURITY 1200 Clean Extra: red sticker) and attach it
to the Service Pass on the pressure vessel (.

6 Exchanging the Filter Cartridge

The filter cartridge must be replaced after 6-12 months, at the latest 12 months after
commissioning, irrespective of the level of exhaustion of the filter system. If the capacity
of the filter cartridge has been exhausted (Chapter 7), it must be replaced earlier.

I\ Caution: During the exchange, carefully examine all dismantled parts! Faulty parts
must be exchanged, dirty parts cleaned! Read the operating and safety information
(Chapter 3) prior to replacement. After the product has been stored at temperatures
below 0°C, it must be stored with the original packaging open at the ambient temperature
of the place of installation for at least 24 hours before entering use.

15



6.1

Removing the Filter Cartridge

Switch off the power supply of the terminal equipment (remove plug).

Close the inlet valve (&) at the inlet hose ().

Place the flush hose in a bucket and remove pressure from the filter system by
opening the flush valve @8. Collect waste water in the 10L bucket.

Note: If the escaping water is more than 1 litre, the inlet value (® is not completely
closed or is blocked with scale.

LI/

N . Stand on the kick loops (® with both feet while opening the pressure
vessel lid ®) by pressing the lock (8 and turning it anti-clockwise as
far as it will go.

«+ Place the pressure vessel lid (3 vertically on the lid handle G9.

PRESS AND OPEN=%.

« Stand on the kick loops (® with both feet while turning the pressure
vessel (D anti-clockwise by the mantle handles @ as far as it will go.

6.2

Take your feet off the kick loops (@ and press the pressure vessel @) down with both
hands on the mantle handles G9.

Remove used filter cartridge @) from the pressure vessel (.

Place the used filter cartridge @ in the sink with the connection facing down for
drainage (> 5 min).

Lock the used filter cartridge (2 with the transport protection cap 2 of the new filter
cartridge and return in the original packaging to the appropriate BRITA address listed
on the back of the cover.

Inserting the Filter Cartridge

@ + Check the O-ring seal of the new filter cartridge @) for correct seat in

= the groove, dirt and damage. Note: The cartridge seat has been lubri-
\_/ cated with food-safe lubricant at the factory.

« Check the connector seat of the filter cartridge O-ring @ in the pres-

sure vessel lid @) for dirt and damage.

« Place new filter cartridge @) in the pressure vessel (.

« Stand on the kick loops (® with both feet; lift the pressure vessel @)
whole turning clockwise until the mantle handles @9 are over the kick
loops (@.

16

« Stand on the kick loop (® with both feet and place the pressure ves-
sel lid 3 on the pressure vessel (1. The positioning of the arrow mar-
king on the lid handle @4 must line up with the “INSERT" groove.

« Press the pressure vessel lid 3 down and turn clockwise until the
lock engages (®.

« Switch on electrical power supply to the terminal device.

« Execute the steps described under 5.3 to flush and bleed the new
filter cartridge .




7 Filter Capacity

Capacity Tables
PURITY 1200 Clean PURITY 1200 Clean Extra
Bypass setting | Bypass setting Bypass setting | Bypass setting
0% 10% 0% 10%
Carbonate Volume Volume Total hardness Volume Volume
hardness in in litres in litres in °GH in litres in litres
°KH
4 30.000 32.667 4 12.500 13.611
5 24.000 26.133 5 10.000 10.889
6 20.000 21.778 6 8.333 9.074
7 17.143 18.667 7 7.143 7.778
8 15.000 16.333 8 6.250 6.806
9 13.333 14.519 9 5.556 6.049
10 12.000 13.067 10 5.000 5.444
11 10.909 11.879 11 4.545 4.949
12 10.000 10.889 12 4.167 4.537
13 9.231 10.051 13 3.846 4.188
14 8.571 9.333 14 3.571 3.889
15 8.000 8.711 15 3.333 3.630
16 7.500 8.167 16 3.125 3.403
17 7.059 7.686 17 2.941 3.203
18 6.667 7.259 18 2.778 3.025
19 6.316 6.877 19 2.632 2.865
20 6.000 6.533 20 2.500 2.722
21 5.714 6.222 21 2.381 2.593
23 5.217 5.681 23 2.174 2.367
25 4.800 5.227 25 2.000 2.178
28 4.286 4.667 28 1.786 1.944
31 3.871 4.215 31 1.613 1.756
35 3.429 3.733 35 1.429 1.556

Note: The stated capacities were tested and calculated based on standard application
and machine conditions. This information may vary according to external influencing factors
(for example fluctuating water quality and/or machine type).

8 Repair

Regularly check the filter system for leaks. Regularly check the hoses for kinks. Bent
hoses must be replaced.

The complete filter system must be replaced in rotation after a maximum of ten years.
The hoses must be replaced in rotation after a maximum of five years.

I\ Caution: Prior to exchange read the technical data (Chapter 10) and the operating and
safety information (Chapter 3).

Regularly clean the outside of the filter system with a soft, damp cloth.
1\ Caution: Do not use any substances incompatible with the material (Chapter 3.4) or
astringent, abrasive cleaning agents.
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9 Troubleshooting

9.1 No water flow
Cause: Water intake closed.
Troubleshooting: Open water intake on the upstream stop valve or inlet valve (8) on inlet

hose (.

I\ Caution: The following faults may be remedied only by trained and authorised
personnel.

9.2 No or low water flow in spite of open water intake
Cause: Mains pressure too low.
Troubleshooting: Check mains pressure.
If the fault continues to occur in spite of adequate mains pressure,
check the filter system and filter cartridge and change if necessary.
1\ Caution: Prior to exchange read the technical data (Chapter 10) and
the operating and safety information (Chapter 3).

9.3 Leaking screw connections
Cause: Screwed connections not fitted correctly.
Troubleshooting: Check mains pressure. Check all screwed connections and mount
according to Chapter 4.
If the fault continues, exchange filter system.
1\ Caution: Prior to exchange read the technical data (Chapter 10) and
the operating and safety information (Chapter 3).

9.4 Leak continues after filter has been replaced
Cause: O-ring on filter cartridge not sitting correctly.
Troubleshooting: Check correct seat of the O-ring (Chapter 6.2).
I\ Caution: Prior to dismantling read the data (Chapter 10) and the
operating and safety information (Chapter 3).

18



10 Technical Data

Filter system PURITY Clean/Clean Extra with filter cartridge

PURITY 1200 Clean | PURITY 1200 Clean Extra
Operating pressure 2 bar to max. 6 bar
Operating/water temperature 4°Cto 60°C
Ambient tempera-  |operation 10°C to 50°C
ture during storage/transport -20°Ct0 50°C
Flow rate with 1 bar pressure loss 850 I/h
Nominal flow according to Norm 300 1/h
Pressure loss at nominal flow 0,45 bar
Weight (dry/wet) 18 kg/24 kg

Dimensions complete
(Width/Depth/Height)

system

288 mm/255 mm/550 mm

orientation and operating space, must be co

The bending radii of the inlet and outlet hose 2m, DN13, 3/4'-3/4" are 130mm and, depending on the installation
nsidered in addition to the dimensions of the complete system.

Operating position

The filter system can be operated either vertically or horizontally.

Inlet connection G1"

Outlet connection G 3/4"

11 Order Numbers

BRITA PURITY 1200 Clean/PURITY 1200 Clean Extra

Article Article Number
PURITY 1200 Clean (complete system with filter cartridge) 292083
PURITY 1200 Clean Extra (complete system with filter cartridge) 1008200
PURITY 1200 Clean replacement cartridge 315645
PURITY 1200 Clean Extra replacement cartridge 1008197
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Eléments

Chambre de pression

Cartouche filtrante

Couvercle de chambre de pression
Téte de raccordement

Flexible d'entrée

Vanne d'entrée sur le flexible d'entrée
Flexible de sortie pour appareil

Verrou de sécurité

Appuis-pieds

Support d’éjection

Poignées

Capuchon de protection

Vis by-pass

Poignée de couvercle

Réducteur 1" - 3/4"

Valve de ringcage avec flexible de ringage

PERRRCRPOEPPEOE®OE
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Généralités

2.1 Fonction et domaine d’application

Les systémes de filtration BRITA PURITY 1200 Clean et PURITY 1200 Clean Extra
optimisent I'eau du robinet utilisée pour les lave-vaisselle grace a une déminéralisation
partielle ou totale.

De facon sélective, par I'intermédiaire d'une résine échangeuse d'ions, BRITA PURITY
1200 Clean retire des ions calcium et magnésium lorsque I'eau traverse le filtre. Ce
systéme empéche ainsi le dépo6t de résidus liés a la dureté carbonate lors du séchage
de la vaisselle de méme qu'un entartrage de pieces de machine importantes, ce qui
se traduit par un allongement considérable de la durée de vie des machines.

Le modele BRITA PURITY 1200 Clean Extra garantit quant a lui, au moyen d’'une
déminéralisation totale de |'eau du robinet, I'élimination de tous les sels contenus
dans I'eau afin d'éviter des dépbts sur les verres et les couverts.

2.2 Dispositions relatives a la garantie

Les systémes de filtration PURITY 1200 Clean et PURITY 1200 Clean Extra sont
assortis d'une garantie légale de 2 ans. Un recours en garantie ne pourra étre invoqué
que si toutes les instructions du présent manuel ont été lues et respectées.

2.3 Stockage/Transport
Lors du stockage et du transport, respecter les conditions indiquées dans les
caractéristiques techniques (chapitre 10).

Le manuel fait partie intégrante du produit. Il doit étre conservé durant toute la durée de
vie du systeme de filtration et, le cas échéant, devra étre transmis au prochain utilisateur.
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2.4 Recyclage/Mise au rebut

En éliminant ce produit et les parties de I'emballage conformément aux prescriptions, vous
contribuez a éviter les répercussions négatives sur les étres humains et I'environnement
qu’une mise au rebut non conforme peut avoir. Veuillez déposer, en vue d'un recyclage
approprié, les produits a éliminer aux points de collecte prévus a cet effet conformément
aux prescriptions locales.

Veuillez renvoyer les cartouches filtrantes saturées dans leur carton d‘origine a I'adresse
BRITA correspondante mentionnée au verso.

3 Consignes d'utilisation et de sécurité

3.1 Personnel qualifié
L'installation et I'entretien du systeme de filtration sont réservés a un personnel formé
et autorisé.

3.2 Utilisation conforme

Le fonctionnement correct et sOr du produit implique le respect des consignes d'installation,
d'emploi et d’entretien fournies dans le présent manuel.

Remarque : le systeme de filtration et les cartouches filtrantes spécifiques PURITY Clean/
Clean Extra se montent uniquement sur les lave-vaisselle.

3.3 Exclusion de responsabilité

L'installation doit rigoureusement s'effectuer selon les indications du présent manuel. La
société BRITA ne saurait étre tenue pour responsable d'éventuels dommages directs ou
indirects résultant d'une installation incorrecte ou d'une utilisation non conforme du produit.

3.4 Consignes de sécurité spécifiques

+ Le systéme de filtration BRITA ne peut étre alimenté qu'avec de |'eau potable dans
la plage de température d’'entrée indiquée au chapitre 10. N'utiliser en aucun cas
de I'eau chargée de contaminants microbiologiques ou de |'eau dont la qualité
microbiologique est inconnue sans effectuer de stérilisation appropriée.

« Pour des raisons de go(t, I'eau filtrée ne convient pas a la préparation d‘aliments
ou de boissons.

«  Siun service officiel recommandait de faire bouillir I'eau du robinet, le systéme de
filtration devrait étre mis hors service. A la levée de cette instruction, il est nécessaire
de changer la cartouche filtrante et de nettoyer les raccords.

«  BRITA conseille de ne pas mettre le systéme hors service pendant un intervalle de
temps prolongé. Si le systéme de filtration BRITA n’est pas utilisé pendant quelques
jours (2 ou 3), nous recommandons de rincer le filtre PURITY Clean avec au moins
24 litres. Apres une période de stagnation de plus de 4 semaines, il convient de rincer
le filtre avec au moins 120 litres ou de le remplacer. Tenir a cet effet aussi compte de
la durée d’utilisation maximale de la cartouche filtrante, soit 12 mois (chapitre 6).

« Le systeme de filtration ne résiste pas a des détergents a forte concentration (par ex.
agents de blanchiment, solvants chlorés, oxydants forts) et ne doit pas entrer en
contact avec de tels produits.
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3.5

22

[l est interdit d'ouvrir ou de démonter le systeme de filtration pendant le fonctionnement.
Il est également proscrit d'ouvrir la cartouche filtrante.

La chambre de pression et son couvercle, qui font partie du systéme de filtration,
sont congus, si l'appareil a été correctement installé et utilisé et si les conditions
d‘utilisation indiquées dans les caractéristiques techniques ont été respectées, pour
une durée de vie pouvant aller jusqu‘a 10 ans (a compter de la date d'installation).
Apres cette période de 10 ans, au plus tard, un remplacement est absolument
nécessaire. Les flexibles doivent étre remplacés au plus tard tous les 5 ans.

Date de fabrication:

Etiquette avec code de fabrication de la cartouche filtrante et de I'emballage - exemple :
B615002010

6 Année de fabrication, ici : 2016

15 Semaine de fabrication, ici : semaine 15

002 [N° de lot matiére filtrante, ici le deuxieme lot rempli quantitativement

010 [Numeéro de la cartouche filtrante, ici la dixieme cartouche du deuxiéme lot

Etiquette avec code de fabrication de la téte de raccordement - exemple : 6102 XX
6 Année de fabrication, ici : 2016

10 [Semaine de fabrication, ici : semaine 10

2 Jour de fabrication, lundi (1) a vendredi (5), ici : mardi

XX |Code interne

Date de fabrication de la chambre de pression et de son couvercle - exemple : 0316
03 [Mois de fabrication, ici : mars
16 |Année de fabrication, ici: 2016

Consignes de montage relatives a la sécurité

L'appareil raccordé avec le filtre doit &tre dépourvu de tartre avant I'installation

du systeme. /I\ Attention : |l est interdit d'utiliser un adoucisseur a sel en amont

du systeme de filtration BRITA.

Conserver le systeme de filtration a I'abri de rayons solaires et le protéger contre

des dommages mécaniques.

Ne pas le monter a proximité de sources de chaleur ou de flammes nues.

Une vanne d'arrét doit étre installée en amont du flexible d’entrée du systéme

de filtration.

Si la pression de 'eau est supérieure a 6 bars, un réducteur de pression doit étre
monté en amont du systéme de filtration.

Un clapet anti-retour assorti d'une homologation de modéle établie par I'association
allemande technique et scientifique des métiers de I'eau et du gaz (DVGW) est monté
en usine au niveau de l'arrivée d'eau.

Aucun tuyau en cuivre et aucun tuyau/raccord zingué ou nickelé ne doivent étre montés
entre le filtre a eau et le consommateur. Il est recommandé d'utiliser a cet effet les kits
de flexibles BRITA. Lors de la sélection du matériau des piéces qui entrent en contact
avec |'eau en aval du systeme de filtration BRITA, il faut se rappeler que I'eau décarbona-
tée ou completement déminéralisée contient, du fait du principe de traitement, de l'acide
carbonique a |'état libre.

L'installation de toutes les piéces doit s'exécuter conformément aux directives
nationales concernant les installations de traitement d'eau potable.



4 [nstallation

1\ Attention : Lire attentivement les caractéristiques techniques (chapitre 10) ainsi que les
consignes d'utilisation et de sécurité (chapitre 3) avant l'installation et les respecter. Apres
un stockage en dessous de 0°C, stocker le produit avec I'emballage d’origine ouvert au
moins 24 heures avant sa mise en service a la température ambiante du lieu d'installation.

4.1 Fourniture

Avant de procéder a l'installation, vérifier si I'emballage contient toutes les pieces prévues :

1x chambre de pression (D

1x couvercle de chambre de pression ®

1x cartouche filtrante @), remarque : marque bleue sur cartouche filtrante PURITY 1200
Clean, marque rouge sur cartouche filtrante PURITY 1200 Clean Extra

1x mode d'emploi

1x test de dureté carbonate ou test de dureté totale

1x étiquette pour la carte de service, remarque : étiquette bleu clair pour
PURITY 1200 Clean, étiquette rouge pour PURITY 1200 Clean Extra

1x réducteur 1"'-3/4"

1x valve de rincage avec flexible de rincage

S'il mangue des pieces, s'adresser au point BRITA compétent (voir verso).

4.2 Montage de la chambre de pression et du couvercle

«  Poser les deux pieds sur les appuis (@.

«  Soulever la chambre de pression (D et la tourner dans le sens des aiguilles d'une

montre jusqu’a ce que les poignées @D se trouvent dans I'alignement des appuis (9.
 ro0———] Enlever le capuchon de protection G2 de la cartouche filtrante.

« Vérifier la bonne position du joint torique de la cartouche filtrante

‘\%) ) dans la rainure, la propreté et I'état général.

Remarque : Les joints de la cartouche sont graissés en usine avec
une graisse de qualité alimentaire.

+ Maintenir les deux pieds sur les appuis (® et placer le couvercle ®
sur la chambre de pression (). Le positionnement de la fléche sur la
poignée de couvercle @4 doit concorder avec la rainure « INSERT ».

« Emboiter le couvercle 3) vers le bas et le tourner dans le sens des
aiguilles d'une montre jusqu'a enclenchement du verrou de sécurité (®.

4.3 Montage des flexibles d’entrée et de sortie
Remarque : Les flexibles d'entrée et de sortie ne sont pas compris dans la fourniture
standard. Il est recommandé d’utiliser les kits de flexibles BRITA (chapitre 11).

e Monter le flexible d'entrée (5) a I'entrée de la téte de raccordement @ et le flexible
de sortie @) a la sortie de la téte @).

Remarque : L'entrée «IN» et la sortie « OUT » de la téte de raccordement (@ sont munies

de joints torigues et ne peuvent de ce fait étre pourvues de joints plats additionnels. Veiller

au positionnement correct des joints toriques.
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I\ Attention : Ne pas dépasser le couple de serrage max. de 15 Nm sur les raccords
1" et 3/4" | N'utiliser que des raccords de flexibles a joints plats. Les flexibles a vissage
conigue endommagent les raccords de la téte de filtre et entrainent I'annulation de la
garantie ! Avant le montage, tenir compte du sens d’'écoulement sur la face supérieure de
la téte de filtre. IN = entrée d'eau, OUT = sortie d'eau. Observer les cotes de montage et
la position de fonctionnement (chapitre 10) avant I'installation. En cas de non-utilisation de
flexibles d’origine, appliquer le réducteur 1" — 3/4" @9 fourni pour assurer une bonne étan-
chéité du clapet anti-retour.

5 Mise en service d'un nouveau filtre

5.1 Réglage du by-pass

« Lavis by-pass @3 est ajustée en usine sur 0% et peut étre augmentée le cas échéant
a 10% en fonction de la qualité de I'eau locale ou de I'application.
Contacter le fournisseur de I'équipement ou l'interlocuteur BRITA pour toute question
sur la qualité de |'eau.
Remarque : Utiliser pour I'ajustage de la vis by-pass (3 une clé male hexagonale
6 mm ou 7/32".

5.2 Détermination de la capacité de filtration

« Détermination de la dureté carbonate/dureté totale locale au moyen du kit de test de
dureté carbonate/de dureté totale joint.

« Détermination de la capacité de filtration au moyen des tableaux (chapitre 7) en
tenant compte de la dureté carbonate ou dureté totale définie et du by-pass réglé
(chapitre 5.1).

5.3 Rincage et purge de la cartouche filtrante
Remarque : Un seau d'au moins 10 litres est nécessaire pour rincer/purger le systeme.

:Z% « Placer le seau sous le flexible de rincage et ouvrir la valve de

rincage @9.

© « Ouvrir la vanne d’entrée (® sur le flexible d’entrée (8 en tenant le
flexible de ringage dans le seau. Volume de ringage minimum :

10 litres.

» Fermer la vanne de rincage (@6 et vider le seau.

« Vérifier I'étanchéité du systéme.

» Noter la date d'installation du systéme de filtration sur la chambre
de pression () et la prochaine date de remplacement sur I'étiquette
jointe (PURITY 1200 Clean : étiquette bleu clair, PURITY 1200 Clean

::%; Extra : étiquette rouge) et appliquer cette derniére sur la carte de

service située sur la chambre de pression (.

0L

(©]

6 Remplacement de la cartouche filtrante

La cartouche filtrante doit étre remplacée au bout de 6-12 mois, 12 mois étant le délai
limite aprés la mise en service, indépendamment de |'état d'usure de la cartouche.

Si la cartouche filtrante devient inefficace dans un délai plus court (chapitre 7), il faut la
remplacer plus rapidement.
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I\ Attention : Examiner minutieusement toutes les pieces démontées lors du
remplacement | Remplacer les pieces défectueuses et/ou les nettoyer si l'on trouve des
impuretés ! Lire les consignes d'utilisation et de sécurité (chapitre 3) avant le remplacement
et les respecter. Aprés un stockage en dessous de 0°C, stocker le produit avec I'emballage
d’origine ouvert au moins 24 heures avant sa mise en service.

6.1 Echange de la cartouche filtrante

Mettre 'appareil raccordé au filtre hors tension (en débranchant la prise).

Fermer la vanne d’entrée (8) sur le flexible d’entrée (8).

Placer le flexible de ringage dans un seau et mettre le systéme de filtration hors
pression en ouvrant la valve de rincage 8. Récupérer I'eau qui sort dans un seau.
Remarque : Si le volume d'eau qui sort dépasse 1 litre, la vanne d'entrée (& n'est
pas complétement fermée ou est entartrée.

LI

PRESS AND OPEN=%

Poser les deux pieds sur les appuis @) et soulever le couvercle ®) en
appuyant sur le verrou (8) et en tournant simultanément dans le sens
contraire des aiguilles d'une montre jusqu’en butée.

Poser le couvercle @) verticalement sur la poignée G4).

Maintenir les deux pieds sur les appuis (@ et tourner la chambre de
pression () au niveau des poignées @D dans le sens contraire aux
aiguilles d'une montre jusqu’en butée.

Retirer les pieds des appuis (® et pousser la chambre de pression (@ vers le bas avec
les deux mains au niveau des poignées @9.

Enlever la cartouche filtrante @ saturée de la chambre de pression .

Mettre la cartouche (@ saturée a I'envers pour la vider de son eau (>5 min).

Placer le capuchon de protection (2 de la nouvelle cartouche filtrante sur la cartouche @) satu-
rée et I'envoyer dans le carton d'origine a I'adresse BRITA correspondante indiquée au verso.

6.2 Mise en place de la cartouche filtrante

Vérifier la bonne position du joint torique de la cartouche filtrante @ dans la rainure, la
propreté et I'état. Remarque : Le logement de la cartouche est graissé en usine avec
une graisse de qualité alimentaire.

Veérifier la propreté et I'état général du logement du joint torique de

la cartouche filtrante @) dans le couvercle ).

Insérer la nouvelle cartouche filtrante @ dans la chambre de pression (.
Poser les deux pieds sur les appuis (®. Soulever la chambre de pression
@ et la tourner dans le sens des aiguilles d‘une montre jusqu'a ce
que les poignées @ se trouvent au-dessus des appuis @.

Maintenir les deux pieds posés sur les appuis (@ et placer le couvercle
®) sur la chambre de pression (0. Le positionnement de la fleche
sous sur la poignée de couvercle (19 doit concorder avec la rainure

« INSERT ».

Enfoncer le couvercle de chambre de pression (3 et le tourner dans le
sens des aiguilles d'une montre jusqu‘a ce que le verrou (8) s'enclenche.
Mettre I'appareil raccordé au filtre sous tension (en branchant la prise).
Pour rincer et purger la nouvelle cartouche filtrante (), effectuer les
opérations décrites au point 5.3.
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7 Capacité de filtration

Tableaux de capacité

PURITY 1200 Clean PURITY 1200 Clean Extra
Réglage Réglage Réglage Réglage
by-pass 0% by-pass 10 % by-pass 0% by-pass 10%
Dureté Volume Volume Dureté totale Volume Volume
carbonate en en litres en litres en °GH en litres en litres
°KH

4 30.000 32.667 4 12.500 13.611
5 24.000 26.133 5 10.000 10.889
6 20.000 21.778 6 8.333 9.074
7 17.143 18.667 7 7.143 7.778
8 15.000 16.333 8 6.250 6.806
9 13.333 14.519 9 5.556 6.049
10 12.000 13.067 10 5.000 5.444
11 10.909 11.879 11 4.545 4.949
12 10.000 10.889 12 4.167 4.537
13 9.231 10.051 13 3.846 4.188
14 8.571 9.333 14 3.571 3.889
15 8.000 8.711 15 3.333 3.630
16 7.500 8.167 16 3.125 3.403
17 7.059 7.686 17 2.941 3.203
18 6.667 7.259 18 2.778 3.025
19 6.316 6.877 19 2.632 2.865
20 6.000 6.533 20 2.500 2.722
21 5.714 6.222 21 2.381 2.593
23 5.217 5.681 23 2.174 2.367
25 4.800 5.227 25 2.000 2.178
28 4.286 4.667 28 1.786 1.944
31 3.871 4.215 31 1.613 1.756
35 3.429 3.733 35 1.429 1.556

Remarque : Les capacités mentionnées ont été testées et calculées sur la base de
conditions d'utilisation et de fonctionnement courantes. Des facteurs externes (par
exemple une eau non filtrée de qualité variable et/ou le type de la machine) peuvent
entraflner des variations par rapport aux valeurs données.

8 Entretien

Controler régulierement I'étanchéité du systeme de filtration. Vérifier périodiqguement les
flexibles. Remplacer les flexibles pliés.

Le systeme de filtration complet doit étre remplacé au plus tard tous les 10 ans.

Les flexibles doivent étre remplacés au plus tard tous les 5 ans.

I\ Attention : Lire attentivement les caractéristiques techniques (chapitre 10) ainsi que
les consignes d’utilisation et de sécurité (chapitre 3) avant le remplacement et les respecter.

Nettoyer régulierement le systeme de filtration a I'extérieur avec un chiffon humide, doux.
I\ Attention : N'utiliser pas de substances incompatibles avec le matériau (chapitre 3.4)
ni des produits de nettoyage agressifs, abrasifs.
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9 Dépannage

9.1 Absence d’eau

Cause :
Solution :

Arrivée d'eau fermée.
Ouvrir 'arrivée d'eau située sur la vanne d’arrét en amont ou sur la
vanne d'entrée (8 du flexible d'entrée (&.

1\ Attention : Les dépannages suivants sont réservés a un personnel formé et autorisé.

9.2 Absence ou faible débit d’eau malgré I‘'ouverture de I'arrivée d’eau

Cause :
Solution :

Pression trop faible.

Vérifier la pression du tuyau.

Si le probleme persiste, controler le systéme de filtration et la cartouche
filtrante, et les remplacer si nécessaire. /I\ Attention : Lire attentive-
ment les caractéristiques techniques (chapitre 10) ainsi que les consignes
d‘utilisation et de sécurité (chapitre 3) avant le remplacement et les
respecter.

9.3 Fuites au niveau des raccords vissés

Cause :
Solution :

Montage incorrect des raccords vissés.
Vérifier la pression du tuyau. Controler tous les raccords vissés et les
monter conformément au chapitre 4.
Si le probleme persiste, remplacer le systeme de filtration.

I\ Attention : Lire attentivement les caractéristiques techniques
(chapitre 10) ainsi que les consignes d'utilisation et de sécurité
(chapitre 3) avant le remplacement et les respecter.

9.4 Fuites aprés un remplacement du filtre

Cause :
Solution :

Le joint torique de la cartouche filtrante est mal placé
Vérifier la position du joint torique (chapitre 6.2).

I\ Attention : Lire attentivement les caractéristiques techniques
(chapitre 10) ainsi que les consignes d'utilisation et de sécurité
(chapitre 3) avant le démontage et les respecter.
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10 Caractéristiques techniques

Systeme de filtration PURITY Clean/
Clean Extra avec cartouche filtrante

PURITY 1200 Clean | PURITY 1200 Clean Extra

Pression en service

de 2 bar a max. 6 bar

Température de service/de |'eau

de4°Ca60°C

Température fonctionnement de 10°Ca50°C
ambiante Stockage/Transport de-20°Ca50°C
Débit lors d'une perte de pression de 1 bar 850 I/h
Débit nominal 300 1/h
Perte de pression au débit nominal 0,45 bar
Poids (sec/humide) 18 kg/24 kg

Dimensions (largeur/profondeur/hauteur)

288 mm/255 mm/550 mm

Les rayons de courbure des fl exibles d’entrée et de sortie de 2 m, DN13, 3/4"-3/4" représentent 130 mm et
doivent étre pris en compte en plus des cotes du systéme complet suivant le montage et la position de fonction-

nement.

Position de fonctionnement Le systeme de fi Itration peut étre monté en position horizontale
ou verticale.

Raccord d’entrée d'eau G1"

Raccord de sortie d'eau G 3/4"

11 Références

Systéme de filtration PURITY 1200 Clean/PURITY 1200 Clean Extra

Article Référence
PURITY 1200 Clean (systeme complet avec cartouche filtrante) 292083
PURITY 1200 Clean Extra (systeme complet avec cartouche filtrante) 1008200
PURITY 1200 Clean, cartouche de rechange 315645
PURITY 1200 Clean Extra, cartouche de rechange 1008197
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Overzicht van de begrippen

Drukbehuizing

Filterpatroon

Filterdeksel

Aansluitkop

Toevoerslang

Afsluitkraan op toevoerslang
Uitlaatslang naar eindapparaat
Vergrendeling

Voetsteunen

Uitwerpsteun

Mantelgrepen
Transportbeschermkap
Bypass-instelschroef
Dekselgreep

Verloopstuk 1"'-3/4"
Spoelventiel met spoelslang

PERRRCRPOEPPEOE®OE
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Algemene Informatie

2.1 Functie en toepassingsgebied
De BRITA Waterfiltersystemen PURITY 1200 Clean en PURITY 1200 Clean Extra

optimaliseren leidingwater voor vaatwasmachines voor serviesgoed, glazen en bestek

door het gedeeltelijk of volledig te demineraliseren.

Door BRITA PURITY 1200 Clean worden tijdens de doorstroming selectief calcium-
en magnesiumionen uit het drinkwater onttrokken via een ionenwisselaar. De door
carbonaathardheid veroorzaakte resten en kalkafzettingen op belangrijke machine-
onderdelen zal hiermee worden voorkomen. Hierdoor wordt de levensduur van de
vaatwasmachines aanzienlijk verlengd.

Bovendien garandeert BRITA PURITY 1200 Clean Extra dat in het water aanwezige
zouten door volledige demineralisatie van het leidingwater worden verwijderd, waar-
door deze zich niet op glazen en bestek kunnen afzetten.

2.2 Garantievoorschriften

De filtersystemen PURITY 1200 Clean en PURITY 1200 Clean Extra zijn onderhevig
aan de wettelijke garantiebepaling van 2 jaar. Een aanspraak op garantie kan alleen
worden geclaimd als alle aanwijzingen in dit handboek opgevolgd zijn.

2.3 Opslag/Transport
Neem de omgevingsvoorwaarden voor opslag en transport in acht, zoals vermeld in
de technische gegevens (hoofdstuk 10).

Het handboek moet als onderdeel van het product worden beschouwd en moet
tijdens de gehele levensduur van het Waterfiltersysteem worden bewaard en aan de
eventuele volgende bezitter worden doorgegeven.
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2.4 Recycling/Afvalverwijdering

Als u zorgt voor een reglementaire afvalverwijdering van dit product en de verpakkingsbe-
standdelen, draagt u bij aan het voorkomen van mogelijke negatieve effecten op mens
en milieu die bij een onvakkundige afvalverwijdering kunnen optreden. Lever voor een
correcte recycling de te verwijderen eenheden volgens de plaatselijke voorschriften in bij
de hiervoor bestemde instanties.

Uitgeputte filterpatronen worden door BRITA bij inlevering op de adressen die op de
achterkant van de omslag worden vermeld, teruggenomen.

3 Gebruiks- en veiligheidsvoorschriften

3.1 Gekwalificeerd personeel
Installatie en onderhoud van het BRITA Waterfiltersysteem mag uitsluitend door
BRITA geschoold en geautoriseerd personeel worden uitgevoerd.

3.2 Correct gebruik

De correcte en veilige werking van het product wordt gegarandeerd wanneer de
aanwijzingen over installatie, gebruik en onderhoud, beschreven in dit handboek,
worden opgevolgd.

Aanwijzing: Het PURITY Clean/Clean Extra Waterfiltersysteem én de PURITY Steam
filterpatronen mogen uitsluitend gebruikt worden in combinatie met vaatwasmachines
voor serviesgoed, glazen en bestek.

3.3 Aansprakelijkheid

De installatie en het gebruik moeten precies volgens de gegevens in dit handboek worden
uitgevoerd. BRITA is niet aansprakelijk voor eventuele schade inclusief gevolgschade, die
kan ontstaan uit een verkeerde installatie of verkeerd gebruik van het product.

3.4 Specifieke veiligheidsinstructies

«  Als toevoerwater voor het BRITA Waterfiltersysteem mag uitsluitend drinkwater
met een ingangstemperatuur binnen het in hoofdstuk 10 aangegeven bereik worden
gebruikt. Er mag in geen geval microbiologisch belast water of onvoldoende gesterili-
seerd water van onbekende microbiologische kwaliteit worden gebruikt.

« Het gefilterde water is vanwege de smaak niet geschikt voor de bereiding van spijzen
en dranken.

« Als van overheidswege wordt geéist dat het leidingwater moet worden gekookt, moet het
Waterfiltersysteem buiten werking worden gesteld. Nadat deze maatregel is ingetrokken,
moeten de filterpatronen worden vervangen en de aansluitingen worden gereinigd.

«  BRITA adviseert het Waterfiltersysteem niet gedurende een langere periode buiten
werking te stellen. Als het BRITA Waterfiltersysteem enkele dagen niet in gebruik is
(2-3 dagen), adviseren wij het PURITY Clean Waterfiltersysteem met minimaal 24
liter te spoelen. Na stagnatieperioden van meer dan 4 weken moet het systeem met
minimaal 120 liter gespoeld of vervangen worden. Let hiervoor ook op de maximale
gebruiksduur van de filterpatroon van 12 maanden (hoofdstuk 6).

« Het Waterfiltersysteem is niet bestand tegen sterk geconcentreerde reinigings-
middelen (bijv. bleekmiddelen, gechloreerde oplosmiddelen, sterke oxidatiemiddelen)
en mag daarmee niet in contact komen.

« Tijdens de werking mag het Waterfiltersysteem niet geopend of gedemonteerd
worden. Ook de filterpatroon mag niet worden geopend.
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De drukbehuizing en het drukbehuizingsdeksel van het filtersysteem zijn -bij installatie
en gebruik volgens de voorschriften en inachtneming van de in de technische specifi-
caties vermelde voorwaarden — ontworpen voor een levensduur van maximaal 10 jaar
(vanaf de installatiedatum). Uiterlijk na 10 jaar moet altijd een vervanging plaatsvinden.
De slangen moeten ten minste om de 5 jaar worden vervangen.

Productiedatum:

Sticker productiecode filterpatroon en doos - voorbeeld: B615002010

6 Productiejaar, hier: 2016

15 Productieweek, hier: kalenderweek 15

002 [Partijnummer filterpatroon, hier de hoeveelheid die werd gevuld voor de tweede partij

010 [lopend nummer van de filterpatroon, hier de tiende filterpatroon uit de tweede partij

Sticker productiecode aansluitkop - voorbeeld: 6102 XX

6 Productiejaar, hier: 2016

10 |Productieweek, hier: kalenderweek 10

2 Productiedag van maandag (1) tot vrijdag (5), hier: dinsdag

XX |Intern codenummer

Productiedatum drukbehuizing en kap drukbehuizing - voorbeeld: 0316

03  |Productiemaand, hier: maart

16  |Productiejaar, hier: 2016

Veiligheidstechnische gebruiksaanwijzingen

Het eindapparaat waaraan het BRITA Waterfiltersysteem aangesloten is, moet

voor de installatie kalkvrij zijn. /1\ Attentie: voor het Waterfiltersysteem mag geen
onthardingsinstallatie worden gebruikt.

Bescherm het systeem tegen direct zonlicht, open vuur, hittebronnen en mechani-
sche beschadigingen. Niet in de nabijheid van hittebronnen en open vuur monteren.
Voor de toevoerslang van het Waterfiltersysteem moet een afsluitkraan geinstalleerd zijn.
Als de waterdruk hoger is dan 6 bar, moet er een reduceerventiel voor het Waterfilter-
systeem worden gemonteerd.

Eris in de fabriek een door de Duitse DVGW goedgekeurde terugslagklep geinstal-
leerd bij de watertoevoer van de filterkop.

Tussen het Waterfiltersysteem en verbruiker mogen geen koperen leidingen en geen
verzinkte of vernikkelde leidingen/verbindingsstukken gemonteerd zijn. Hiervoor
wordt de toepassing van BRITA slangensets geadviseerd. Bij de materiaalselectie
van onderdelen die in contact komen met water na het BRITA Waterfiltersysteem
moet erop worden gelet dat gedecarboniseerd of volledig gedemineraliseerd water
koolzuur bevat als gevolg van het proces.

De installatie van alle onderdelen moet overeenkomstig de landspecifieke richtlijnen
voor de installatie van drinkwaterinrichtingen worden uitgevoerd.

Installatie

Let op: raadpleeg véor installatie de technische gegevens (hoofdstuk 10) en de

gebruiks- en veiligheidsvoorschriften (hoofdstuk 3). Na opslag onder 0°C moet het
product in de geopende originele verpakking minstens 24 uur voor de inbedrijfstelling
op omgevingstemperatuur van de installatieplaats worden bewaard.
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4.1 Leveringsomvang

Neem voor de installatie de gehele omvang van de levering uit de verpakking en

controleer deze op volledigheid:

1x drukbehuizing @

1x filterdeksel 3

1x filterpatroon @), Aanwijzing: blauwe markering op PURITY 1200 Clean filterpatroon,
rode markering op PURITY 1200 Clean Extra filterpatroon.

1x handboek

1x carbonaathardheidstest of test voor totale hardheid

1x sticker voor servicepas. Aanwijzing: lichtblauwe sticker voor PURITY 1200 Clean,
rode sticker voor PURITY 1200 Clean Extra.

1x verloopstuk 1'-3/4"

1x spoelventiel met spoelslang

Indien er onderdelen van de levering ontbreken, neem dan contact op met het voor
u verantwoordelijke BRITA serviceadres (zie achterkant omslag).

4.2 Montage van de drukbehuizing en de drukbehuizingskap

+  Met beide voeten op de voetsteunen (@ gaan staan.

«  Drukbehuizing @ optillen en rechtsom draaien tot de mantelgrepen @ recht boven de
voetsteunen (® staan.

@ + Transportbeschermkap 42 van de filterpatroon verwijderen.

=, + Controleer of de O-ring van de filterpatroon (2 op correcte wijze in de
\/ groef is bevestigd, controleer op verontreiniging en beschadiging.

Aanwijzing: de zitting van de filterpatroon is in de fabriek met een
voedselveilig smeermiddel ingevet.

+ Met beide voeten op de voetsteunen (@ gaan staan en de filterdeksel
® op de drukbehuizing (@ zetten. De positionering van de pijimarkering
op de dekselgreep @9 moet hierbij met groef , INSERT" overeenkomen.

« Filterdeksel ® omlaag drukken en rechtsom draaien tot de vergren-
deling (® vastklikt.

4.3 Montage toevoer- en uitlaatslangen
Aanwijzing: de toevoer- en uitlaatslangen zijn niet bij de standaardlevering inbegrepen.
Het gebruik van BRITA slangensets wordt aanbevolen (hoofdstuk 11).

Toevoerslang & aan de ingang van de aansluitkop @ en uitlaatslang @) aan de uit-
gang van de aansluitkop (@ bevestigen.

Aanwijzing: ingang ,IN” en uitgang ,OUT" van de aansluitkop ® zijn met O-ringen
als afdichtingen uitgerust. Er mogen hier daarom geen extra afdichtingen worden
gebruikt. Controleren of de O-ringen goed vast zitten.

I\ Let op: het max. aanhaalkoppel op de 1" en 3/4"-aansluitingen mag 15 Nm niet over-
schrijden! Er mogen alleen slangaansluitingen met vlakke afdichtingen worden gebruikt.
Slangen met conische schroefverbindingen beschadigen de aansluitingen van de filterkop
en leiden tot het vervallen van de aanspraak op garantie! Let véér de montage op de stro-
mingsrichting aan de bovenzijde van de filterkop, IN = wateringang, OUT = wateruitgang.
Let v6or installatie op de inbouwmaten en de gebruikssituatie (hoofdstuk 10). Als er
geen originele slangen worden gebruikt, moet het meegeleverde verloopstuk @ 1'- 3/4"
worden gebruikt om een correcte afdichting van de terugslagklep te garanderen.
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5.1

5.3

Inbedrijfstelling van een nieuw filterpatroon

Instelling van de bypass

De bypass-instelschroef @3 is in de fabriek op 0% ingesteld en kan zo nodig overeen-
komstig de lokale waterkwaliteit of de betreffende toepassing naar 10% worden
verhoogd. Neem bij vragen over de waterkwaliteit contact op met uw leverancier of
uw contactpersoon bij BRITA.

Aanwijzing: gebruik voor de instelling van de bypass-instelschroef G3 een
inbussleutel van 6 mm of 7/32".

Bepalen van de filtercapaciteit

Bepalen van de plaatselijke carbonaathardheid of totale hardheid met behulp van de
bijgesloten carbonaathardheidstest of test voor de totale hardheid.

Bepalen van de filtercapaciteit met behulp van de capaciteitstabellen (hoofdstuk 7)
rekening houdend met de vastgestelde carbonaat- of totale hardheid en de ingestelde
bypass (hoofdstuk 5.1).

Spoelen en ontluchten van de filterpatroon

Opmerking: voor het spoelen/ontluchten is een emmer met een inhoud van minimaal
10 liter nodig.

::% «  Emmer onder spoelslang plaatsen en spoelventiel @6 openen.
+ Ingangsventiel (& op toevoerslang &) openen, daarbij spoelslang in
de emmer vasthouden. Met minimaal 10 liter spoelen.

+ Spoelventiel @8 sluiten en emmer legen.

« Controleer het systeem op eventuele lekkages.
+ Installatiedatum van het filtersysteem op de drukbehuizing @) en de
volgende vervangingsdatum op de bijgevoegde sticker (PURITY 1200

1oL Clean: lichtblauwe sticker, PURITY 1200 Clean Extra: rode sticker)

% noteren en deze op de servicepas op de drukbehuizing () aanbrengen.

6

Vervangen van de filterpatroon

De vervanging van de filterpatroon moet na 6-12 maanden plaatsvinden, uiterlijk echter 12
maanden na de inbedrijfstelling, onafhankelijk van de uitputtingsgraad van de filterpatroon.

Als

de capaciteit van de filterpatroon eerder uitgeput is (hoofdstuk 7), moet de vervanging

eerder plaatsvinden.

Attentie: bij het vervangen alle gedemonteerde onderdelen zorgvuldig nakijken!

Defecte onderdelen moeten vervangen worden, verontreinigde delen dienen gereinigd te
worden! Véoér de vervanging de bedrijfs- en veiligheidsvoorschriften (hoofdstuk 3) in acht
nemen. Na opslag onder 0°C moet het product in de geopende, originele verpakking min-
stens 24 uur voor de inbedrijfstelling op omgevingstemperatuur van de installatieplaats
worden bewaard.
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6.1 Verwijderen van de filterpatroon

«  Schakel de spanningstoevoer van het eindapparaat uit (trek de stekker uit het stop-
contact).

« Ingangsventiel (® op ingangsslang ® sluiten.

+ Houd de spoelslang dan in een emmer en maak het Waterfiltersysteem drukloos door
het bijoehorende spoelventiel @6 te openen. De uittredende waterhoeveelheid in een
emmer opvangen.

Aanwijzing: als de uittredende waterhoeveelheid meer dan 1 liter bedraagt, is het
ingangsventiel (® niet helemaal gesloten of het is verkalkt.

+ Met beide voeten op de strips (@ gaan staan en daarbij de filterdeksel
®) openen door op de sluitbeveiliging (® te drukken en tegelijkertijd
linksom tot aan de aanslag te draaien.

+ Filterdeksel ® verticaal op de dekselgreep (9 zetten.

+ Met beide voeten op de strips (@ gaan staan en daarbij de drukbehu-
izing @ aan de mantelgrepen @ linksom tot aan de aanslag draaien.

+ Voeten van de strips (® nemen en drukbehuizing () met beide han-
den aan de mantelgrepen @) omlaag drukken.

LI/

PRESS AND OPEN=%.

«  Uitgeputte filterpatronen @ uit de drukbehuizing (@ verwijderen.

«  Uitgeputte filterpatronen (@ voor het legen met aansluiting omlaag in gootsteen
plaatsen (> 5 min.).

«  Uitgeputte filterpatronen @ met de transportbeschermkap G2 van de nieuwe
filterpatroon afsluiten en in de originele doos naar het betreffende BRITA adres terug-
sturen dat op de achterkant van de omslag wordt vermeld.

6.2 Plaatsen van de filterpatroon

+ Controleer of de O-ring van de nieuwe filterpatroon @ op correcte
wijze in de groef is bevestigd, controleer op verontreiniging en
beschadiging.
Aanwijzing: de zitting van de filterpatroon is in de fabriek met een
voedselveilig smeermiddel ingevet.

« Aansluitzitting voor de O-ring van de filterpatroon @) in filterdeksel
®) op verontreiniging en beschadiging controleren.

+ Nieuwe filterpatroon @ in de drukbehuizing @) plaatsen.

+ Met beide voeten op de strips (9) gaan staan, drukbehuizing (@

+ optillen en daarbij rechtsom draaien tot de mantelgrepen @9 boven
de strips (@ staan.

+ Met beide voeten op de strips (@) gaan staan en filterdeksel @ op
drukbehuizing (@ zetten. De positionering van de pijimarkering op de

N dekselgreep @@ moet hierbij met groef ,,INSERT" overeenkomen.

— « Filterdeksel ® omlaag drukken en rechtsom draaien tot de
sluitbeveiliging (® vastklikt.
«  Spanningstoevoer van de apparatuur inschakelen (netstekker).
«  Voor het spoelen en ontluchten van de nieuwe filterpatroon (2 de stappen onder 5.3
uitvoeren.
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7 Filtercapaciteit

Capaciteitstabellen

PURITY 1200 Clean PURITY 1200 Clean Extra
bypass- bypass- bypass- bypass-
instelling 0% | instelling 10% instelling 0% | instelling 10%
Carbonaat- Volume Volume Totale Volume Volume
hardheid in in liters in liters hardheid in in liters in liters
°KH °GH

4 30.000 32.667 4 12.500 13.611
5 24.000 26.133 5 10.000 10.889
6 20.000 21.778 6 8.333 9.074
7 17.143 18.667 7 7.143 7.778
8 15.000 16.333 8 6.250 6.806
9 13.333 14.519 9 5.556 6.049
10 12.000 13.067 10 5.000 5.444
11 10.909 11.879 11 4.545 4.949
12 10.000 10.889 12 4.167 4.537
13 9.231 10.051 13 3.846 4.188
14 8.571 9.333 14 3.571 3.889
15 8.000 8.711 15 3.333 3.630
16 7.500 8.167 16 3.125 3.403
17 7.059 7.686 17 2.941 3.203
18 6.667 7.259 18 2.778 3.025
19 6.316 6.877 19 2.632 2.865
20 6.000 6.533 20 2.500 2.722
21 5.714 6.222 21 2.381 2.593
23 5.217 5.681 23 2.174 2.367
25 4.800 5.227 25 2.000 2.178
28 4.286 4.667 28 1.786 1.944
31 3.871 4.215 31 1.613 1.756
35 3.429 3.733 35 1.429 1.556

Aanwijzing: de aangegeven capaciteiten zijn op basis van de gebruikelijke toepassings- en
machineomstandigheden getest en berekend. Op basis van de externe invloedsfactoren
(bijvoorbeeld leidingwater van wisselende kwaliteit en/of machinetype) kunnen er afwijkin-
gen ten opzichte van deze waarden ontstaan.

8 Onderhoud

Controleer het BRITA Waterfiltersysteem regelmatig op lekkage. Controleer de slangen
regelmatig op knikken. Geknikte slangen moeten worden vervangen.

Het complete waterfiltersysteem moet ten minste om de 10 jaar worden vervangen.
De slangen moeten ten minste om de 5 jaar worden vervangen.

I\ Let op: voor vervanging de technische gegevens (hoofdstuk 10) en de bedrijfs- en
veiligheidsvoorschriften (hoofdstuk 3) in acht nemen.

Reinig de buitenkant van het Waterfiltersysteem regelmatig met een zachte, vochtige
doek. /!\ Let op: gebruik daarbij geen stoffen die het materiaal niet verdraagt (hoofdstuk
3.4) of scherpe, schurende reinigingsmiddelen.
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9 Verhelpen van fouten

9.1 Geen water
Oorzaak:
Verhelpen:

Watertoevoer gesloten.
Watertoevoer aan de ervoor geschakelde kraan of afsluitkraan (8 op
toevoerslang & openen.

I\ Let op: de volgende storingen mogen alleen door BRITA geschoold en geautoriseerd
personeel worden verholpen.

9.2 Geen of weinig water ondanks geopende watertoevoer

Oorzaak:
Verhelpen:

Waterdruk te laag.

Waterdruk controleren.

Als de storing ondanks voldoende waterdruk nog steeds optreedt,
dient u het Waterfiltersysteem en de filterpatroon te controleren en
indien nodig te vervangen. /!\ Let op: voor vervanging de technische
gegevens (hoofdstuk 10) en de bedrijfs- en veiligheidsvoorschriften
(hoofdstuk 3) in acht nemen.

9.3 Lekkage aan schroefverbindingen

Oorzaak:
Verhelpen:

Schroefverbindingen niet correct gemonteerd.
Waterdruk controleren. Alle schroefverbindingen controleren en
overeenkomstig hoofdstuk 4 monteren.
Als de storing blijft bestaan het Waterfiltersysteem vervangen.

!\ Let op: voor vervanging de technische gegevens (hoofdstuk 10) en
de bedrijfs- en veiligheidsvoorschriften (hoofdstuk 3) in acht nemen.

9.4 Lekkage na filtervervanging

Oorzaak:
Verhelpen:

36

O-ring filterpatroon zit niet correct.
Correcte zitting van de O-ring controleren (hoofdstuk 6.2).

I\ Let op: raadpleeg vooér demontage de technische gegevens (hoofd-
stuk 10) en de gebruiks- en veiligheidsvoorschriften (hoofdstuk 3).



10 Technische gegevens

PURITY Clean/Clean Extra Waterfiltersysteem met fi Iterpatroon

PURITY 1200 Clean | PURITY 1200 Clean Extra

Bedrijfsdruk

2 bar tot max. 6 bar

\Watertemperatuur

4°C tot 60°C

Omgevingstem- |werking

10°C tot 50°C

peratuur tijdens |opslag/transport

—20°C tot 50°C

Doorstroming bij 1 bar drukverlies 850 I/h
Nominale doorstroming 300 1/h
Drukverlies bij nominale doorstroming 0,45 bar
Gewicht (droog/nat) 18 kg/24 kg

Afmetingen (breedte/diepte/hoogte)

288 mm/255 mm/550 mm

worden genomen.

De buigradiussen van de toevoer- en uitlaatslang 2 m, DN13, 3/4"-3/4" bedragen 130 mm en moeten afhankelijk
van de ruimtelijke inbouwmaten en de gebruikssituatie naast de afmetingen van het complete systeem in acht

Gebruikssituatie

Het Waterfiltersysteem kan naar keuze verticaal of horizontaal worden

gebruikt.
Ingangsaansluiting G1"
Uitgangsaansluiting G 3/4"

11 Bestelnummers

Waterfiltersysteem PURITY 1200 Clean/PURITY 1200 Clean Extra

Artikel Artikelnummer
PURITY 1200 Clean (compleet systeem met filterpatroon) 292083
PURITY 1200 Clean Extra (compleet systeem met filterpatroon) 1008200
PURITY 1200 Clean vervangingspatroon 315645
PURITY 1200 Clean Extra vervangingspatroon 1008197
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Panoramica delle definizioni

Recipiente a pressione

Cartuccia filtrante

Coperchio del recipiente a pressione
Testa di raccordo

Tubo di entrata

Valvola di entrata sul tubo di entrata

Tubo di uscita per apparecchio di distribuzione
Sicura di chiusura

Sporgenze di appoggio

Pedale di espulsione

Impugnature del rivestimento

Cappuccio protettivo per il trasporto

Vite di regolazione del by-pass
Impugnatura del coperchio

Riduttore 1"-3/4"

Valvola di risciacquo con tubo di risciacquo

PERRRCRPOEPPEOE®OE

N

Informazioni generali

2.1 Funzionamento e campo d‘impiego

| sistemi di filtrazione dell'acqua PURITY 1200 Clean e PURITY 1200 Clean Extra
BRITA provvedono a una demineralizzazione totale o parziale dell'acqua di rubinetto,
rendendola ottimale per il lavaggio a macchina di bicchieri, posate e stoviglie.

Con PURITY 1200 Clean BRITA, I'acqua di rubinetto, scorrendo nell’apparecchio, viene
privata in modo selettivo degli ioni di calcio e magnesio mediante uno scambiatore

di ioni. Viene cosi impedita la formazione di residui dovuti alla durezza da carbonati
durante |'asciugatura delle stoviglie e di depositi di calcare su importanti parti della
macchina, con conseguente evidente prolungamento della durata delle lavastoviglie.

Inoltre, PURITY 1200 Clean Extra BRITA garantisce, mediante la demineralizzazione
totale dell’acqua di rubinetto, I'eliminazione di tutti i sali contenuti nell’acqua, evitando
che essi si depositino su bicchieri e posate.

2.2 Condizioni di garanzia

| sistemi di filtrazione PURITY 1200 Clean e PURITY 1200 Clean Extra sono coperti
dalla garanzia di 2 anni prevista per legge. E possibile rivendicare un diritto alla garanzia
solo se sono state rispettate e osservate tutte le indicazioni contenute nelle presenti
Istruzioni.

2.3 Stoccaggio/Trasporto
Rispettare le condizioni ambientali per lo stoccaggio e il trasporto indicate nei dati
tecnici (capitolo 10).

I manuale & parte integrante del prodotto e deve essere conservato per tutta la durata
utile del sistema di filtrazione e consegnato al proprietario successivo.
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2.4 Riciclaggio/Smaltimento

Il regolare smaltimento del prodotto e dei componenti del suo imballaggio contribuisce
a prevenire eventuali effetti negativi sull'uomo e sull'ambiente che possono manifestarsi
in caso di smaltimento inappropriato. Portare le unita da smaltire, conformemente alle
disposizioni locali, presso gli appositi centri di raccolta per un riciclaggio a norma.

Le cartucce esaurite consegnate a BRITA saranno ritirate agli indirizzi riportati sul retro
della copertina.

3 Istruzioni di funzionamento e sicurezza

3.1 Personale qualificato
L'installazione e la manutenzione del sistema di filtrazione possono essere eseguite
esclusivamente da parte di personale autorizzato e addestrato.

3.2 Uso conforme

Il funzionamento sicuro e corretto del prodotto presuppone il rispetto della procedura di
installazione, utilizzo e manutenzione riportata nel presente manuale.

Avvertenza: il sistema di filtrazione e le relative cartucce filtranti PURITY Clean/

Clean Extra possono essere impiegati solo a monte di lavastoviglie per bicchieri, posate e
stoviglie.

3.3 Esclusione di responsabilita

L'installazione deve essere eseguita esattamente come dalle indicazioni contenute nel pre-
sente manuale. BRITA non risponde di eventuali danni, inclusi danni indiretti, che possono
derivare dall'installazione o da un utilizzo errati.

3.4 Avvertenze di sicurezza specifiche

« Come acqua di alimentazione per il sistema di filtrazione BRITA, puo essere utilizzata
esclusivamente acqua potabile alla temperatura di ingresso indicata nel capitolo 10.
Non deve essere utilizzata in alcun caso acqua inquinata microbiologicamente o acqua
di qualita microbiologica sconosciuta senza opportuna sterilizzazione.

«  Per motivi di gusto, I'acqua filtrata non € idonea per essere utilizzata per la
preparazione di pietanze e bevande.

« Incaso dirichiesta da parte di un ente ufficiale di far bollire I'acqua di rubinetto, il
sistema di filtrazione deve essere messo fuori uso. Al termine di questa operazione
€ necessario sostituire la cartuccia filtrante e pulire i raccordi.

«  BRITA consiglia di non lasciare inutilizzato il sistema di filtrazione per periodi
prolungati. Se il sistema di filtrazione BRITA non viene utilizzato per alcuni giorni
(2-3 giorni), si consiglia di lavare il sistema di filtrazione con almeno 24 litri di acqua.
Dopo periodi di inutilizzo superiori alle 4 settimane il filtro dovrebbe essere lavato
con almeno 120 litri di acqua oppure sostituito. Rispettare inoltre la durata massima
della cartuccia filtrante pari a 12 mesi (capitolo 6).

« |l sistema di filtrazione non & resistente ai detergenti ad alta concentrazione (ad es.
agenti sbiancanti, solventi clorurati, ossidanti potenti) e non deve venire in contatto
con essi.
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3.5

40

Durante il funzionamento il sistema di filtrazione non deve essere aperto o smontato.
La cartuccia filtrante non deve essere aperta.

Se installati e utilizzati correttamente e rispettandone le condizioni di esercizio indicate
nei dati tecnici, il recipiente a pressione e il relativo coperchio del sistema di filtrazione
possono durare fino a 10 anni (a partire dalla data di installazione). Al piu tardi allo
scadere del decimo anno, & necessario sostituirli comunque. | tubi flessibili devono
essere sostituiti a rotazione al massimo dopo 5 anni.

Data di produzione:

Etichetta adesiva con codice di produzione cartuccia filtrante e scatola in cartone -
Esempio: B615002010

6 Anno di produzione, qui: 2016

15 |Settimana di produzione, qui: settimana 15

002 [Numero cariche mezzo filtrante, qui la seconda carica riempita secondo la quantita

010 [Numero corrente della cartuccia filtrante, qui la decima cartuccia della seconda carica

Etichetta adesiva con codice di produzione testa di raccordo - Esempio: 6102 XX

6 Anno di produzione, qui: 2016

10 |Settimana di produzione, qui: settimana 10

2 Giorno di produzione da lunedi (1) a venerdi (5), qui: martedi

XX |[Numero identificativo interno

Data di produzione recipiente a pressione e coperchio del recipiente a pressione - Esempio: 0316
03 |[Mese di produzione, qui: marzo
16 |Anno di produzione, qui: 2016

Istruzioni di montaggio per la sicurezza tecnica

Prima dell’installazione I'apparecchio di distribuzione azionato assieme al filtro deve
essere privo di calcare. /!\ Attenzione: a monte del sistema di filtrazione non deve
essere azionato alcun addolcitore.

Proteggere il sistema di filtrazione dai raggi solari diretti e da danni meccanici. Non
montare nelle vicinanze di fonti di calore o di famme libere.

A monte del tubo di entrata del sistema di filtrazione deve essere installata una valvola
di chiusura.

Se la pressione dell'acqua € superiore a 6 bar, deve essere installato un riduttore di
pressione a monte del sistema di filtrazione.

Sull'ingresso dell’acqua nella testa del filtro deve essere installata di fabbrica una
valvola di non ritorno omologata DVGW.

Tra il filtro dell’acqua e I'utenza non devono essere installati tubi in rame e tubi/
raccordi zincati o nichelati. Si consiglia I'impiego di set di tubi Brita. Prestare
attenzione durante la sostituzione dei materiali dei componenti a contatto con I'acqua
che si trovano a valle della cartuccia filtrante BRITA, poiché I'acqua decarbonizzata o
interamente demineralizzata contiene anidride carbonica libera derivante dal processo
stesso.

L'installazione di tutti i componenti deve essere eseguita secondo le direttive
specifiche del paese in materia di installazione di impianti di acqua potabile.



4 |nstallazione

I\ Attenzione: prima dell'installazione, leggere attentamente i dati tecnici (capitolo 10)
e le istruzioni di funzionamento e sicurezza (capitolo 3). In caso di stoccaggio a meno di
0°C, prima della messa in funzione il prodotto con imballaggio originale aperto deve
rimanere a temperatura ambiente nel luogo d'installazione per almeno 24 ore.

4.1 Dotazione

Prima di procedere all'installazione, estrarre I'intera dotazione dall‘imballaggio e verificarne

la completezza:

1x recipiente a pressione (0

1x coperchio del recipiente a pressione @)

1x cartuccia filtrante 2), avvertenza: contrassegno blu per la cartuccia filtrante PURITY
1200 Clean, contrassegno rosso per la cartuccia filtrante PURITY 1200 Clean Extra.

1x manuale

1x test durezza da carbonati o test durezza totale

1x etichetta per Service Pass, avvertenza: etichetta azzurra per PURITY 1200 Clean,
etichetta rossa per PURITY 1200 Clean Extra.

1x riduttore 1"-3/4"

1x valvola di risciacquo con tubo di risciacquo

Qualora dei componenti della dotazione risultino mancanti, rivolgersi alla sede BRITA di
competenza (vedere retro di copertina).

4.2 Montaggio del recipiente a pressione e del coperchio del recipiente
a pressione
« Posizionare entrambi i piedi sulle sporgenze di appoggio @.

+ Sollevare il recipiente a pressione (O e ruotarlo in senso orario fino
=

a quando le impugnature del rivestimento @3 si trovano sopra alle
sporgenze di appoggio (®.

+ Rimuovere il cappuccio protettivo per il trasporto (2 dalla cartuccia
filtrante.

+ Verificare che la guarnizione O-ring della cartuccia filtrante @) sia
posizionata correttamente nella scanalatura e non presenti imbratta-
mento o danni.

Y Avvertenza: la sede della cartuccia & lubrificata di fabbrica con un

= lubrificante per I'industria alimentare.

+  Posizionare entrambi i piedi sulle sporgenze di appoggio (@ e applicare il coperchio del
recipiente a pressione 3 sul recipiente a pressione . Il posizionamento della freccia
riportata sull'impugnatura del coperchio 14 deve corrispondere con la scanalatura
«INSERT».

«  Premere verso il basso il coperchio del recipiente a pressione ®) e ruotarlo in senso
orario fino a fare scattare la sicura di chiusura (®).
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4.3 Montaggio dei tubi di entrata e di uscita
Avvertenza: i tubi di entrata e di uscita non sono contenuti nella dotazione standard. Si
consiglia I'utilizzo di set di tubi BRITA (capitolo 11).

«  Montare il tubo di entrata (8 all'entrata della testa di raccordo @ e il tubo di uscita
@ all'uscita della testa di raccordo (®).
Avvertenza: I'entrata «IN» e |'uscita «OUT» della testa di raccordo @) sono munite
di O-ring, pertanto non devono essere utilizzate guarnizioni piatte supplementari.
Verificare il corretto posizionamento degli O-Ring.

I\ Attenzione: la coppia di serraggio massima sui raccordi 1" e 3/4" non deve superare |l
valore di 15 Nm! Possono essere utilizzati soltanto raccordi con guarnizioni piatte. | tubi
con collegamenti a vite conici danneggiano i raccordi della testa del filtro e causano la
cessazione del diritto alla garanzia! Prima del montaggio verificare la direzione del flusso
sul lato superiore della testa del filtro, IN = ingresso dell'acqua, OUT = uscita dell'acqua.
Prima dell’installazione verificare le dimensioni di installazione € la posizione di esercizio
(capitolo 10). Se non si utilizzano tubi originali, deve essere utilizzato il riduttore 17 da 1"
3/4" @9 fornito in dotazione, per garantire una corretta tenuta della valvola di non ritorno.

5 Messa in funzione di un nuovo filtro

5.1 Impostazione del by-pass

« La vite di impostazione del by-pass @3 & regolata di fabbrica su 0% e, eventualmente,
puo essere aumentata del 10% a seconda della qualita dell’acqua locale o dell’'uso
specifico. In caso di domande sulla qualita dell’acqua, rivolgersi al proprio fornitore
o al proprio referente presso BRITA.
Avvertenza: per la regolazione della vite di impostazione del by-pass @3, utilizzare una
chiave a brugola da 6 mm ovvero 7/32".

5.2 Determinazione della capacita filtrante
« Determinazione della durezza da carbonati e/o della durezza totale locali mediante
i rispettivi test acclusi.

« Determinazione della capacita filtrante a fronte della tabella della capacita (capitolo 7)

tenendo in considerazione la durezza da carbonati o la durezza totale determinate e |l
by-pass impostato (capitolo 5.1).
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5.3 Risciacquo e sfiato della cartuccia filtrante
Avvertenza: per il risciacquo/sfiato € necessario un secchio di almeno 10 | di capacita.

risciacquo ).

« Aprire la valvola di entrata (& sul tubo di entrata & tenendo fermo
il tubo di risciacquo nel secchio. Risciacquare con almeno 10 litri di
acqua.

« Chiudere la valvola di risciacquo @6 e svuotare il secchio.

» Verificare I'eventuale presenza di perdite nel sistema.

» Annotare la data di installazione del sistema di filtrazione sul
recipiente a pressione () e la data della successiva sostituzione

% sull'etichetta acclusa (PURITY 1200 Clean: etichetta azzurra,

) PURITY 1200 Clean Extra: etichetta rossa) e applicare I'etichetta

® sul Service Pass sul recipiente a pressione (@.

2 « Posizionare il secchio sotto il tubo di risciacquo e aprire la valvola di

0L

6 Sostituzione della cartuccia filtrante

La cartuccia filtrante deve essere sostituita dopo 6—12 mesi, al piu tardi 12 mesi dalla
messa in funzione, indipendentemente dal grado di esaurimento. Se la capacita della
cartuccia filtrante si esaurisce prima (capitolo 7), eseguire la sostituzione con un intervallo
minore.

I\ Attenzione: durante la sostituzione analizzare accuratamente tutti i componenti
smontati! | componenti difettosi devono essere sostituiti, i componenti imbrattati devono
essere puliti! Prima della sostituzione leggere le istruzioni di funzionamento e sicurezza
(capitolo 3). In caso di stoccaggio a meno di 0°C, prima della messa in funzione il prodotto
con imballaggio originale aperto deve rimanere nel luogo d'installazione per almeno 24 ore.
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6.1

Estrazione della cartuccia filtrante

Disinserire la tensione di alimentazione dell’apparecchio di distribuzione (staccare la
spina).

Chiudere la valvola di entrata (& sul tubo di entrata (&).

Collocare il tubo di risciacquo in un secchio e depressurizzare il sistema aprendo la
valvola di risciacquo (8. Raccogliere I'acqua in un secchio.

Avvertenza: se la quantita d'acqua che fuoriesce & superiore a 1 litro, la valvola di
entrata (6) non & completamente chiusa oppure & ostruita dal calcare.

Posizionare entrambi i piedi sulle sporgenze di appoggio (@ e aprire il coperchio del
recipiente a pressione 3 premendo la sicura di chiusura ® e ruotando contempora-
neamente in senso antiorario fino alla battuta.

I/

« Appoggiare il coperchio del recipiente a pressione @) in verticale sull'im-
pugnatura del coperchio (3.

+ Posizionare entrambi i piedi sulle sporgenze di appoggio ® e ruotare il
recipiente a pressione 0, afferrandolo per le impugnature del rivesti-
mento @, in senso antiorario fino alla battuta.

+ Togliere i piedi dalle sporgenze di appoggio (@) e premere verso il basso
il recipiente a pressione (1) con entrambe le mani afferrandolo per le
impugnature del rivestimento 9.

PRESS AND OPEN=%.

6.2

Estrarre la cartuccia filtrante esaurita @ dal recipiente a pressione (.

Porre la cartuccia filtrante esaurita @) nel dispositivo di risciacquo con il raccordo
verso il basso per lo svuotamento (> 5 min).

Chiudere la cartuccia filtrante esaurita @ con il cappuccio protettivo per il trasporto G2
della nuova cartuccia e, nel cartone originale, rispedirla all‘indirizzo BRITA riportato sul
retro di copertina.

Inserimento della cartuccia filtrante
+ Verificare che la guarnizione O-ring della cartuccia filtrante @) sia posi-

@ zionata correttamente nella scanalatura e non presenti imbrattamento
=

= o danni. Avvertenza: la sede della cartuccia ¢ lubrificata di fabbrica
() con un lubrificante per I'industria alimentare.
« \Verificare I'eventuale presenza di sporcizia o danni nella sede di

collegamento per I'O-ring della cartuccia filtrante @) nel coperchio
del recipiente a pressione ®).

+ Inserire la nuova cartuccia filtrante @ nel recipiente a pressione .

« Posizionare entrambi i piedi sulle sporgenze di appoggio ®), sollevare
il recipiente a pressione (O e ruotare in senso orario fino a posizionare
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le impugnature @ al di sopra delle sporgenze di appoggio @.
» Posizionare entrambi i piedi sulle sporgenze di appoggio (8) e applicare

\—/i il coperchio del recipiente a pressione ) sul recipiente a pressione
@. Il posizionamento della freccia riportata sull'impugnatura del
D, coperchio (49 deve corrispondere con la scanalatura «INSERT».
— + Premere verso il basso il coperchio del recipiente a pressione 3

e ruotarlo in senso orario fino a fare scattare la sicura di chiusura (®.
Attivare la tensione di alimentazione dell‘apparecchio di distribuzione (spina).
Per il risciacquo e lo sfiato della nuova cartuccia filtrante (@, eseguire le fasi descritte
al punto 5.3.



7 Capacita filtrante

Tabelle della capacita

PURITY 1200 Clean

PURITY 1200 Clean Extra

Regolazione Regolazione Regolazione Regolazione
del by-pass 0% | del by-pass del by-pass del by-pass
10 % 0% 10%
Durezza da Volume Volume Durezza Volume Volume

carbonati in in litri in litri totale in °GH in litri in litri
°KH

4 30.000 32.667 4 12.500 13.611

5 24.000 26.133 5 10.000 10.889

6 20.000 21.778 6 8.333 9.074

7 17.143 18.667 7 7.143 7.778

8 15.000 16.333 8 6.250 6.806

9 13.333 14.519 9 5.556 6.049

10 12.000 13.067 10 5.000 5.444

11 10.909 11.879 11 4.545 4.949

12 10.000 10.889 12 4.167 4.537

13 9.231 10.051 13 3.846 4.188

14 8.571 9.333 14 3.571 3.889

15 8.000 8.711 15 3.333 3.630

16 7.500 8.167 16 3.125 3.403

17 7.059 7.686 17 2.941 3.203

18 6.667 7.259 18 2.778 3.025

19 6.316 6.877 19 2.632 2.865

20 6.000 6.533 20 2.500 2.722

21 5.714 6.222 21 2.381 2.593

23 5.217 5.681 23 2174 2.367

25 4.800 5.227 25 2.000 2.178

28 4.286 4.667 28 1.786 1.944

31 3.871 4.215 31 1.613 1.756

35 3.429 3.733 85 1.429 1.556

Avvertenza: e capacita indicate sono state testate e calcolate in funzione dell'impiego

e delle condizioni di uso della macchina. A causa di influssi esterni (ad esempio la qualita
variabile dell'acqua non trattata e/o il tipo di macchina) si possono verificare degli scosta-

menti dai dati originali.

8 Manutenzione

Controllare regolarmente che il sistema di filtrazione non presenti perdite. Controllare
regolarmente che i tubi non siano piegati. | tubi piegati devono essere sostituiti.

[l sistema di filtrazione completo deve essere sostituito a rotazione al massimo dopo 10 anni.
| tubi flessibili devono essere sostituiti a rotazione al massimo dopo 5 anni.

I\ Attenzione: prima della sostituzione leggere attentamente i dati tecnici (capitolo 10)
e le istruzioni di funzionamento e sicurezza (capitolo 3).
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Pulire con regolarita I'esterno del sistema di filtrazione utilizzando un panno morbido
e umido. /!\ Attenzione: durante questa operazione non utilizzare alcuna sostanza non
compatibile con il materiale (capitolo 3.4), né detergenti aggressivi e abrasivi.

9 Eliminazione guasti

9.1 Nessun flusso d‘acqua

Causa: mandata dell’acqua chiusa.

Eliminazione guasto: aprire la mandata dell’acqua sulla valvola di arresto collegata
a monte o la valvola di entrata (8 sul tubo di entrata (&).

I\ Attenzione: i guasti indicati di seguito possono essere eliminati soltanto da personale
addestrato e autorizzato.

9.2 Flusso d‘acqua assente o ridotto nonostante la mandata dell’acqua aperta

Causa: pressione nelle tubature insufficiente.

Eliminazione guasto: controllare la pressione nelle tubature.
Se nonostante una pressione sufficiente nelle tubature il guasto
continua a comparire, controllare ed eventualmente sostituire il
sistema di filtrazione e la cartuccia filtrante. /I\ Attenzione: prima
della sostituzione leggere attentamente i dati tecnici (capitolo 10)
e le istruzioni di funzionamento e sicurezza (capitolo 3).

9.3 Perdite sui collegamenti a vite

Causa: collegamenti a vite non montati correttamente.

Eliminazione guasto: controllare la pressione nelle tubature.
Controllare tutti i collegamenti a vite e montarli come indicato al
capitolo 4. Se il guasto continua a comparire, sostituire il sistema di
filtrazione.

I\ Attenzione: prima della sostituzione leggere attentamente

i dati tecnici (capitolo 10) e le istruzioni di funzionamento e sicurezza
(capitolo 3).

9.4 Perdite dopo la sostituzione del filtro
Causa: I'O-ring della cartuccia filtrante non € inserito correttamente.
Eliminazione guasto: verificare il corretto inserimento dell'O-ring (capitolo 6.2).
I\ Attenzione: prima dello smontaggio leggere attentamente
i dati tecnici (capitolo 10) e le istruzioni di funzionamento e sicurezza
(capitolo 3).
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10 Dati tecnici

Sistema di filtrazione PURITY Clean/
Clean Extra con cartuccia filtrante

PURITY 1200 Clean |

PURITY 1200 Clean Extra

Pressione di esercizio

da 2 bar a max. 6 bar

Temperatura d'esercizio/temperatura acqua

da4°Ca60°C

Temperatura il funzionamento da10°Cab0°C
ambiente durante |lo stoccaggio/il trasporto da-20°Cab0°C
Flusso con perdita di pressione di 1 bar 850 I/h
Flusso nominale 300 1/h
Perdita di pressione con flusso nominale 0,45 bar
Peso (secco/bagnato) 18 kg/24 kg

Dimensioni del sistema completo
(larghezza/profondita/altezza)

288 mm/255 mm/550 mm

unta alle dimensioni del sistema completo.

| raggi di curvatura del tubo di entrata e di uscita 2 m, DN13, 3/4"-3/4" sono pari a 130 mm e, in base
all‘orientamento dell’installazione e alla posizione di esercizio, essi devono essere presi in considerazione in aggi-

Posizione di esercizio

|l sistema di filtrazione pud essere utilzzato sia in posizione

verticale che orizzontale.

Raccordo d'ingresso

G1

Raccordo di uscita

G 3/4"

11 Numeri d‘ordine

Sistema di filtrazione PURITY 1200 Clean/PURITY 1200 Clean Extra

Articolo N. articolo
PURITY 1200 Clean (sistema completo con cartuccia filtrante) 292083
PURITY 1200 Clean Extra (sistema completo con cartuccia filtrante) 1008200
Cartuccia di ricambio PURITY 1200 Clean 315645
Cartuccia di ricambio PURITY 1200 Clean Extra 1008197
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Términos

Deposito a presion

Cartucho filtrante

Tapa del depésito a presiéon

Cabeza de unién

Manguera de admisién

Vélvula de admisién en la manguera de admision
Manguera de salida al terminal

Seguro de cierre

Estribos

Zé6calo

Asas aislantes

Tapa de transporte

Tornillo de regulacion de mezcla

Asa de tapa

Reductor 1"-3/4"

Vélvula de lavado con manguera de descarga

PERRRCRPOEPPEOE®OE

N

Informacién general

2.1 Funcionamiento y aplicacion

Los sistemas de filtro de agua BRITA PURITY 1200 Clean y PURITY 1200 Clean Extra
optimizan el agua del grifo para lavavasos y lavavajillas mediante la desmineralizacién
parcial o total.

BRITA PURITY 1200 Clean elimina del agua del grifo de forma selectiva los iones de
calcio y magnesio mediante un intercambiador de iones. Se evita la formacion de
residuos debidos a la dureza carbonatada al secar la vajilla, asi como de depdsitos
calcareos en elementos importantes de la maquina. Esto alarga de forma decisiva la
vida util de los lavavaijillas.

Ademas, BRITA PURITY 1200 Clean Extra garantiza, a través de la desmineralizaciéon
total del agua del grifo, la eliminacién de todas las sales contenidas en el agua, con lo
cual se evita que se depositen en las copas y los cubiertos.

2.2 Disposiciones de garantia

Los sistemas de filtro PURITY 1200 Clean y PURITY 1200 Clean Extra estan sujetos
a la garantia legal de 2 anos. Sélo se puede ejercer el derecho de garantia si se han
seguido y cumplido todas las indicaciones de este manual.

2.3 Almacenamiento/Transporte
Para el almacenamiento y el transporte se deben tener en cuenta las condiciones del
entorno segun los datos técnicos (Capitulo 10).

El manual debe entenderse como parte del producto y debe conservarse durante toda
la vida Util del sistema de filtro y transmitirse a los siguientes propietarios.
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2.4 Reciclaje/Eliminacion

Con la eliminacién de este producto y de sus elementos de embalaje de acuerdo con las
disposiciones, ayuda a evitar potenciales efectos negativos sobre las personas y el medio
ambiente que pudieran surgir con una eliminacion indebida. Para un adecuado reciclaje,
lleve las unidades que desee eliminar, segun las disposiciones locales, a los puntos de
recogida previstos al efecto.

Los filtros gastados se pueden devolver a BRITA en las direcciones indicadas en la
contraportada.

3 Indicaciones de funcionamiento y seguridad

3.1 Personal cualificado
La instalacién y el mantenimiento del sistema de filtro los deben llevar a cabo solamente
el personal cualificado y autorizado.

3.2 Utilizaciéon adecuada

El funcionamiento correcto y seguro del producto requiere que se sigan los procedimientos
de instalacion, utilizaciéon y mantenimiento descritos en este manual.

Nota: tanto el sistema de filtro como los cartuchos filtrantes especificos del sistema
PURITY Clean/Clean Extra, Unicamente se pueden utilizar, antes del suministro a terminales
conectados tales como lavavasos y lavavajillas.

3.3 Exoneracion de responsabilidad

La instalacion debe realizarse siguiendo exactamente las instrucciones que contiene
este manual. BRITA no se hace cargo de posibles dafos, inclusive los consiguientes,
resultantes de una instalacion o utilizacion incorrecta del producto.

3.4 Indicaciones de seguridad especificas

« Como agua de alimentacién para el sistema de filtro BRITA debe utilizarse exclusiva-
mente agua potable en el margen de temperatura de entrada indicado en el capitulo
10. En ninglin caso se puede utilizar agua con carga microbiolégica o de dudosa
calidad microbiolégica sin haberla esterilizado antes adecuadamente.

«  Porrazones de sabor, el agua filtrada no es apta para la preparacién de alimentos ni
bebidas.

« Silas autoridades exigen que el agua corriente se hierva, el sistema de filtro no
deberd utilizarse. Cuando finalice la coccion, deberdn cambiarse los cartuchos
filtrantes y limpiarse las uniones.

«  BRITA recomienda que el sistema de filtro no se mantenga sin funcionar durante
un intervalo de tiempo superior. Si el sistema de filtro BRITA no se utilizara durante
alguin tiempo (2-3 dias), recomendamos lavar el sistema de filtro PURITY Clean con
al menos 24 litros de agua. Tras periodos de parada superiores a 4 semanas, el filtro
debe aclararse tablas con un minimo de 120 litros, o bien cambiarse. Tenga en cuenta
también el tiempo maximo de uso de los cartuchos filtrantes, de 12 meses (Capitulo 6).

« El sistema de filtro no es resistente a medios de limpieza muy concentrados
(por ej. blanqueadores, disolventes clorados, oxidantes potentes) y no debe entrar en
contacto con éstos.
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3.5

50

Durante el funcionamiento no debe abrirse ni desmontarse el sistema de filtro.

El cartucho filtrante no debe abrirse.

El depdsito a presiéon del sistema de filtro y su tapa (en condiciones de instalacién y uso
adecuadas, asi como respetando las condiciones de funcionamiento reflejadas en los
datos técnicos) estan disefados para tener una vida Util de hasta 10 afos (a partir de
la fecha de instalacién). Transcurridos 10 ahos como maximo, debe procederse a su
cambio. Las mangueras deben sustituirse por turnos cada 5 afos como maximo.
Fecha de produccion:

Adhesivo de codigo de produccion de cartucho filtrante y cartéon envolvente - ejemplo: B615002010

6 Ano de produccion, aqui: 2016

15 |Semana de produccion, aqui: semana natural 15

002 [N° de lote de medio filtrante, aqui el segundo lote llenado cuantitativamente.

010 [Numero actual del cartucho filtrante, aqui el décimo cartucho del segundo lote.

Adhesivo de codigo de produccion de la cabeza de union - ejemplo: 6102 xx

6 Ano de produccioén, aqui: 2016

10 |Semana de produccion, aqui: semana natural 10

2 Dia de produccién de lunes (1) a viernes (5), aqui: martes

XX |Referencia interno

Fecha de produccion del depésito y su tapa - ejemplo: 0316

03 [Mes de produccion, aqui: marzo

16 |Ano de produccion, aqui: 2016

Instrucciones de montaje técnicas de seguridad
El terminal conectado con el filtro debe estar libre de cal antes de la instalacion.

I\ Atenciodn: antes del sistema de filtro no debe conectarse ninguna instalacién
de descalcificacion.
El sistema de filtro debe protegerse de la luz solar y de dafios mecéanicos. No montar
en la proximidad de fuentes de calor o llamas libres.
Antes de la manguera de admision del sistema de filtro debe instalarse una véalvula de
cierre.
Si la presion del agua es superior a 6 bar, debe instalarse un manorreductor antes del
sistema de filtro.
En la entrada de agua de la cabeza filtrante se encuentra instalado de fabrica un
supresor de retorno probado por DVGW.
Entre el filtro de agua y el receptor no deben instalarse tuberias de cobre, ni tuberias
0 conexiones galvanizadas o niqueladas. Se recomienda la instalaciéon de los juegos
de mangueras de BRITA. En la eleccion del material de las piezas en contacto con el
agua del sistema de filtro BRITA, debe tenerse en cuenta que el agua descarbonizada
o totalmente desmineralizada contiene acido carbdnico libre generado por el procedi-
miento.
La instalacion de todas las piezas debe llevarse a cabo siguiendo las directivas
especificas de cada pals para la instalacion de dispositivos para el agua potable.




4 [nstalacion

I\ Atencion: antes de proceder a la instalacion, se deben tener en cuenta los datos
técnicos (Capitulo 10) y las indicaciones de funcionamiento y seguridad (Capitulo 3). Tras
conservacién por debajo de 0°C, antes de la puesta en marcha del producto, éste debe
mantenerse por lo menos 24 horas, con el embalaje original abierto, a la temperatura
ambiente del lugar de instalacién.

4.1 Contenido

Controle antes de la instalacion todo el contenido del embalaje y verifique que esté todo

completo:

1x depdsito a presion

1x tapa de depdsito a presion @

1x cartucho filtrante @), Nota: marca azul en el cartucho filtrante PURITY 1200 Clean,
marca roja en el cartucho filtrante PURITY 1200 Clean Extra.

1x manual

1x test de dureza de carbonatos o test de dureza global

1x adhesivo para la tarjeta de servicio, Nota: adhesivo azul claro para PURITY 1200 Clean,
adhesivo rojo para PURITY 1200 Clean Extra.

1x reductor 1"-3/4"

1x Vélvula de lavado con manguera de descarga

Si faltasen piezas del contenido, dirijase a la sucursal de BRITA correspondiente
(ver contraportada).

4.2 Montaje del depésito a presion y de la tapa

«  Coléquese con ambos pies encima de los estribos (@.

+ Levante el depésito a presion Dy girelo en el sentido de las agujas del reloj, hasta
que las asas aislantes @9 11 estén situadas sobre los estribos (9.

+ Quite la tapa de transporte G2 del cartucho filtrante.

» Revise la correcta posiciéon en la ranura de la junta térica del cartucho

= . . ) . _
() filtrante @ y si esta obstruida o danada.
= Nota: el asiento del cartucho viene engrasado de fabrica con un

lubricante adecuado para productos alimenticios.

+  Coléquese con ambos pies encima de los estribos (® vy coloque la
tapa del deposito a presion ®) encima del depésito a presion (. La
posicion de la marca en forma de flecha en el asa de tapa (4 tiene
que coincidir con la ranura ,INSERT".

+ Presione la tapa del depésito a presion @) hacia abajo y gire en el sentido
de las agujas del reloj hasta que se bloquee el seguro de cierre (®.
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4.3

Montaje de las mangueras de admision y de salida

Nota: las mangueras de entrada y salida no estan incluidas en el suministro estandar.
Se recomienda la instalaciéon de los juegos de manguera de BRITA (Capitulo 11).

Monte la manguera de admisién & en la entrada de la cabeza de union @ v la
manguera de salida @) en la salida de la cabeza de unién (®).

Nota: la entrada ,IN" v la salida ,OUT" de la cabeza de unién (@ estan equipadas
con juntas téricas; por esta razén, no se permite utilizar juntas planas adicionales en
estos puntos. Preste atencién al asiento correcto de las juntas téricas.

Atencion: jel par de apriete en las uniones de 1"y 3/4" no debe superar los 15 Nm!

Sélo se deben utilizar conexiones de manguera con juntas planas. jLas mangueras con
uniones roscadas cénicas dahan las conexiones de la cabeza filtrante y anulan la garantia!
Antes del montaje, observe la direcciéon del flujo de la parte superior de la cabeza filtrante,
IN = entrada de agua, OUT = salida de agua. Antes de la instalacion, observar las dimensiones
de montaje y la posicién de funcionamiento (capitulo 10). Si no se utilizan mangueras
originales, debe usarse el reductor 1'- 3/4" @9 suministrado, para garantizar la correcta
estanqueidad del supresor de retorno.

5

5.1
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Puesta en marcha de un filtro nuevo

Ajuste de la mezcla

El tornillo de regulacién de mezcla 3 esta ajustado en fabrica al 0% v se puede
aumentar al 10 %, segun las necesidades, en funcion de la calidad de agua, local
o la aplicacion. En caso de consultas sobre la calidad del agua le asesorara su
proveedor o su persona de contacto en BRITA.

Nota: para ajustar el tornillo de regulacion de mezcla @3, utilice una llave Allen de
6 mm 6 7/32".

Determinacion de la capacidad del filtro

Determinacion de la dureza carbonatada local o la dureza total mediante el test de
dureza carbonatada o dureza total adjunto.

Determinacion de la capacidad del filtro mediante las tablas de capacidad (capitulo 7),
teniendo en cuenta la dureza carbonatada o total determinada y la mezcla ajustada
(capitulo 5.1).



5.3 Lavado y ventilacion del cartucho filtrante
Nota: para el lavado y la ventilacién se necesita un cubo con una capacidad de min. 10 L.

« Coloque el cubo debajo de la manguera de descarga y abra la
33% vélvula de lavado.
+ Abra la valvula de admision (® en la manguera de admision (®),
sosteniendo la manguera de descarga en el cubo. Lave con
min. 10 litros.
« Cierre la (8 véalvula de lavado y vacie el cubo.
« Verifique eventuales fugas del sistema.
» Anote la fecha de instalacion del sistema de filtro en el recipiente
a presion (D y la fecha del préximo cambio en el adhesivo adjunto
% (PURITY 1200 Clean: adhesivo azul claro, PURITY 1200 Clean Extra:
) adhesivo rojo) y apliquelo en la tarjeta de servicio en el depdsito a
® presion (.

0L

6 Cambio del cartucho filtrante

El cambio del cartucho filtrante debe realizarse al cabo de 6-12 meses, a mas tardar 12
meses tras la puesta en marcha, con independencia de lo agotado que esté el cartucho
filtrante. Si la capacidad del cartucho filtrante se agota més pronto (Capitulo 7), se debe
proceder al cambio antes.

1\ Atencion: jdurante el cambio revisar cuidadosamente todas las piezas desmontadas!
iLas piezas defectuosas deben cambiarse y deben limpiarse las que estén sucias! Antes
de proceder al cambio, se deben tener en cuenta las indicaciones de funcionamiento
y seguridad (Capitulo 3). Tras conservacién por debajo de 0°C, antes de la puesta en marcha
del producto éste debe mantenerse por lo menos 24 horas con el embalaje original abierto.
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6.1 Retirada del cartucho filtrante

« Corte el suministro de corriente del terminal (tirar del enchufe).

«  Cierre la valvula de admisién (® en la manguera de admision (®.

« Coloque la manguera de descarga en un cubo y evacue la presiéon del sistema de filtro
abriendo la 6 valvula de limpieza. Recoja el volumen de agua saliente en un cubo.
Nota: si el volumen de agua saliente supera 1 litro, la véalvula de admision (& no esta
completamente cerrada o tiene depdsitos calcareos.

+  Coléquese con ambos pies encima de los estribos (@ y abra la tapa
del depésito a presion @) presionando el seguro de cierre ® vy girando al

I mismo tiempo en sentido contrario a las agujas del reloj hasta el tope.

— + Coloque la tapa del depésito a presion @) verticalmente sobre el asa

de tapa (9.
+ Coldguese con ambos pies encima de los estribos @) y gire el deposito
,/_\] a presion (O por las asas aislantes @) en sentido contrario a las agujas

del reloj hasta el tope.

Retire los pies de los estribos (@ y presione el depdsito a presion (1) con ambas manos
por las asas aislantes @9 hacia abajo.

Retire el cartucho filtrante agotado @ del depésito a presion (@.

Para vaciar el cartucho filtrante (2) agotado, coléquelo en el fregadero con la conexion
hacia abajo (>5 min).

Cierre el cartucho filtrante agotado @) con la tapa protectora para transporte 42 del
cartucho filtrante nuevo y envielo en la caja original a la direccion de BRITA senalada
en la contraportada.

6.2 Colocacion del cartucho filtrante

» Revise la correcta posiciéon en la ranura de la junta térica del cartucho
filtrante nuevo @), y si esté obstruida o dafiada.

Nota: el asiento del cartucho viene engrasado de fabrica con un
lubricante adecuado para productos alimenticios.

+ Revise la unién de la junta térica del cartucho filtrante @ en la tapa
del depésito a presion @) por si estuviese rota o sucia.

« Coloque el nuevo cartucho filtrante @ en el depésito a presiéon .

+ Coléquese con ambos pies encima de los estribos (@), levante el
depésito a presion (D y girelo en el sentido de las agujas del reloj
hasta que las asas aislantes @) se encuentren por encima de los
estribos (@.
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« Coléquese con ambos pies encima de los estribos @ y coloque la
tapa del deposito a presion ®) encima del depésito a presion (. La
posicion de la marca de flecha en el asa de tapa (4 tiene que coincidir
con laranura ,INSERT".

S + Presione la tapa del deposito a presion @) hacia abajo y gire en el sentido

de las agujas del reloj hasta que se bloquee el seguro de cierre (®.

Conecte el suministro de corriente del terminal (enchufe).

Para lavar y ventilar el cartucho filtrante nuevo (@), ejecute los pasos segin 5.3.




7 Capacidad del filtro

Tablas de capacidad
PURITY 1200 Clean PURITY 1200 Clean Extra
Ajuste de Ajuste de Ajuste de Ajuste de
mezcla 0% mezcla 10% mezcla 0% mezcla 10%
Dureza Volumen Volumen Dureza total Volumen Volumen
carbonatada en litros en litros en °GH en litros en litros
en °KH

4 30.000 32.667 4 12.500 13.611
5 24.000 26.133 5 10.000 10.889
6 20.000 21.778 6 8.333 9.074
7 17.143 18.667 7 7.143 7.778
8 15.000 16.333 8 6.250 6.806
9 13.333 14.519 9 5.556 6.049
10 12.000 13.067 10 5.000 5.444
11 10.909 11.879 11 4.545 4.949
12 10.000 10.889 12 4.167 4.537
13 9.231 10.051 13 3.846 4.188
14 8.571 9.333 14 3.571 3.889
15 8.000 8.711 15 3.333 3.630
16 7.500 8.167 16 3.125 3.403
17 7.059 7.686 17 2.941 3.203
18 6.667 7.259 18 2.778 3.025
19 6.316 6.877 19 2.632 2.865
20 6.000 6.533 20 2.500 2.722
21 5.714 6.222 21 2.381 2.593
23 5.217 5.681 23 2.174 2.367
25 4.800 5.227 25 2.000 2.178
28 4.286 4.667 28 1.786 1.944
31 3.871 4.215 31 1.613 1.756
35 3.429 3.733 35 1.429 1.556

Nota: las capacidades que se indican se han comprobado y calculado en base a las relaciones
habituales de aplicacién y de las maquinas. A causa de los factores de influencia externos
(como, por ejemplo, la calidad variable del agua bruta y/o tipo de méaquina) pueden producirse

desviaciones de las presentes indicaciones.

8 Mantenimiento

Verifique periédicamente el sistema de filtro respecto a fugas. Verifique periédicamente
las mangueras respecto a pliegues. Las mangueras dobladas deben ser sustituidas.

Todo el sistema de filtro debe sustituirse por turnos cada 10 ahos como maximo.
Las mangueras deben sustituirse por turnos cada 5 aflos como maximo.
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I\ Atencion: antes del cambio se deben tener en cuenta los datos técnicos
(Capitulo 10) y las indicaciones de funcionamiento y seguridad (Capitulo 3).

Limpie externamente de forma periddica el sistema de filtro con un pafo suave y himedo.
I\ Atencion: no utilice para ello ninguna sustancia incompatible con el material (Capitulo
3.4), ni agentes de limpieza agresivos o abrasivos.

9 Solucion de fallos

9.1 Sin flujo de agua

Causa: suministro de agua cerrado.

Solucién de fallos: abrir el suministro de agua en la valvula de cierre preconectada,
o0 en la valvula de admisién (® en la manguera de admision ).

I\ Atencion: los fallos siguientes sélo deben ser solucionados por parte de personal
cualificado y autorizado.

9.2 Escaso o nulo flujo de agua a pesar de estar abierto el suministro

Causa: presién de tuberia demasiado baja.

Solucién de fallos: comprobar la presion de tuberia.
Si el fallo persiste a pesar de una presién suficiente en la tuberia,
comprobar vy, en su caso, cambiar el sistema de filtro y el cartucho
filtrante. /!\ Atencion: antes del cambio se deben tener en cuenta
los datos técnicos (Capitulo 10) y las indicaciones de funcionamiento
y seguridad (Capitulo 3).

9.3 Fugas en las uniones roscadas

Causa: las uniones roscadas no estan montadas correctamente.

Solucién de fallos: comprobar la presiéon de la tuberia. Revisar todas las uniones roscadas
y montarlas segun el Capitulo 4.
Si el fallo se repite, cambiar el sistema de filtro.

1\ Atencion: antes del cambio se deben tener en cuenta los datos

técnicos (Capitulo 10) y las indicaciones de funcionamiento y seguridad
(Capitulo 3).

9.4 Fugas tras el cambio de filtro
Causa: la junta térica en el cartucho de filtro no encaja correctamente.
Solucién de fallos: comprobar la correcta posicién de la junta térica (Capitulo 6.2).
I\ Atencion: antes de proceder a desmontarlo se deben tener en
cuenta los datos (Capitulo 10) y las indicaciones de funcionamiento
y seguridad (Capitulo 3).
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10 Datos técnicos

Sistema de filtro PURITY Clean/Clean Extra con cartucho filtrante

PURITY 1200 Clean | PURITY 1200 Clean Extra

Presién de funcionamiento

de 2 bares a max. 6 bares

Funcionamiento/temperatura del agua

de 4°Ca60°C

Temperatura funcionamiento de 10°Ca50°C

ambiente en almacenamiento/ de-20°Cab0°C
transporte

Flujo con pérdida de presion de 1 bar 850 I/h

Flujo nominal 300 I/h

Pérdida de presion con flujo nominal 0,45 bar

Peso (seco/himedo) 18 kg/24 kg

Dimensiones del sistema completo
(anchura/profundidad/altura)

288 mm/255 mm/550 mm

dimensiones del sistema completo.

Los radios de flexion de la manguera de admision y de salida de 2 m, DN13, 3/4"-3/4" son de 130 mm vy se tienen
que tener en cuenta, en funcién de la orientacién del montaje y la posicién de funcionamiento, ademaés de las

Posicion de funcionamiento

El sistema de filtro puede funcionar en posicién vertical u horizontal.

Conexién de entrada

G1'

Conexién de salida

G 3/4"

11 Numeros de pedido

Sistema de filtro PURITY 1200 Clean/PURITY 1200 Clean Extra

Articulo Numero de articulo
PURITY 1200 Clean (sistema completo con cartucho filtrante) 292083
PURITY 1200 Clean Extra (sistema completo con cartucho filtrante) 1008200
Cartucho de repuesto PURITY 1200 Clean 315645
Cartucho de repuesto PURITY 1200 Clean Extra 1008197
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Przeglad pojec

Pojemnik cisnieniowy

Wktad filtracyjny

Pokrywa pojemnika cisnieniowego

Gtowica przytaczy

Waz doprowadzajacy

Zawor wejsciowy na wezu doprowadzajacym
Waz odprowadzajgcy do urzgdzenia koncowego
Zamek zabezpieczajacy

Wypusty do przytrzymania stopami

Cokot wyrzutnika

Uchwyty ptaszczowe

Transportowy kapturek ochronny

Sruba regulacyjna obejscia

Uchwyt na pokrywie

Redukcja 1"-3/4"

Zawor ptukania z wezem ptukania

PERRRCRPOEPPEOE®OE

N

Informacje ogodlne

2.1 Dziatanie oraz zakres zastosowania

Systemy filtracji wody BRITA PURITY 1200 Clean i PURITY 1200 Clean Extra optyma-
lizuja wode uzywana w zmywarkach do naczyn, szkta i sztu¢céw poprzez czesciowe
lub catkowite odsalanie.

Za posrednictwem wymiennika jonowego, metoda przeptywowa, system BRITA
PURITY 1200 Clean wybiorczo izoluje jony wapnia i magnezu. Zapobiega to osadzaniu
sie pozostatosci wywotywanych przez twardo$¢ weglanowa po suszeniu zmywarki oraz
powstawaniu osadu z kamienia na waznych elementach maszyny. Znacznie przedtuza to
zywotno$¢ zmywarek.

Poza tym dzieki catkowitemu odsalaniu wody z kranu system BRITA PURITY 1200 Clean
Extra zapewnia eliminacje wszelkich zwiazkdw soli zawartych w wodzie, co zapobiega
osadzaniu sie ich na szklankach i sztu¢cach.

2.2 Warunki gwarancji

Systemy filtracyjne PURITY 1200 Clean i PURITY 1200 Clean Extra sa objete gwarancja
w ustawowym okresie 2 lat. Roszczenia gwarancyjne beda uwzgledniane wytacznie pod
warunkiem przestrzegania wskazdwek zawartych w niniejszej instrukcji.

2.3 Przechowywanie/transport
Nalezy przestrzega¢ warunkow dotyczacych otoczenia w trakcie przechowywania
i transportu (rozdziat 10).

Instrukcja stanowi czes$¢ produktu, dlatego tez nalezy przechowywac ja przez caty okres
uzytkowania systemu filtracyjnego i przekazywac dalej w przypadku zmiany wtasciciela.
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2.4 Recykling/utylizacja

Prawidtowa utylizacja tego produktu oraz elementow jego opakowania przyczynia sie
do zapobiegania potencjalnym, negatywnym skutkom dla cztowieka i Srodowiska, ktore
moga wystapi¢ w przypadku nieprawidtowej utylizacji. Elementy podlegajace utylizacji
prosimy poddac¢ recyklingowi w przewidzianych do tego celu punktach zbiérki, zgodnie
Z miejscowymi przepisami.

Zuzyte wkiady filtracyjne BRITA przyjmuja placéwki po adresami podanymi na drugiej
stronie oktadki.

3 Wskazowki dotyczgce uzytkowania i bezpieczenstwa

3.1 Kwalifikacje personelu
Prace instalacyjne i konserwacyjne moze przeprowadzac tylko wyszkolony i upowazniony
personel.

3.2 Stosowanie zgodne z przeznaczeniem

Sprawne i bezpieczne stosowanie tego produktu zaktada znajomos$¢ zasad instalacji,
uzytkowania oraz konserwacji opisanych w niniejszej instrukcji.

Uwaga: System filtracyjny oraz wktady filtracyjne dostosowane do systemu

PURITY Clean/Clean Extra moga by¢ eksploatowane tylko przed urzadzeniami koncowymi
takimi jak zmywarki do naczyn, szkta i sztu¢cow.

3.3 Ograniczenie odpowiedzialnosci

Instalacja musi przebiegac¢ scisle wedtug wskazowek zamieszczonych w niniejsze;j
instrukcji. Firma BRITA nie odpowiada za jakiekolwiek szkody lub ich nastepstwa, ktore
wynikaja z nieprawidtowej instalacji lub nieprawidtowego zastosowania produktu.

3.4 Specjalne wskazéwki dotyczace bezpieczenstwa

« Do zasilania systemu filtracji wody BRITA nalezy uzywaé wytacznie wody pitnej, ktorej
temperatura miesci sie w zakresie podanym w rozdziale 10. W zadnym wypadku nie
wolno stosowac wody skazonej mikrobiologicznie lub tez wody
o nieznanej jakosci mikrobiologicznej bez odpowiedniej sterylizacji.

« Ze wzgledu na smak, przefiltrowana woda nie jest przeznaczona do przygotowywania
potraw i napojow.

« Jesli woda dostarczana z miejskiego zaktadu wodociggowego okresowo wymaga
przegotowania przed spozyciem, nalezy wytaczy¢ system filtracyjny z uzytku. Po
odwotaniu zarzadzenia o koniecznosci przegotowania wody przed spozyciem nalezy
wymieni¢ wkiad filtracyjny i oczysci¢ przytacza.

«  Firma BRITA zaleca, aby nie wytacza¢ systemu filtracyjnego z uzytku na dtuzszy czas.
Jesli system filtracyjny BRITA nie byt uzywany przez kilka dni, zaleca sie przeptukanie
systemu PURITY Clean, co najmniej 24 litrami wody. Po okresie wytaczenia z uzytku
przekraczajacym 4 tygodnie filtr nalezy przeptukaé co najmniej 120 litrami wody, lub
tez po prostu wymieni¢ wktad. Nalezy przestrzegac réwniez maksymalnego okresu
uzytkowania wktadu filtracyjnego, ktdry wynosi 12 miesiecy (rozdziat 6).

«  System filtracyjny nie jest odporny na silnie stezone srodki czyszczace
(np. wybielacze, rozpuszczalniki na bazie chloru, silne srodki oksydacyjne) i nie moze
sie z nimi stykac.
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Podczas uzytkowania nie wolno otwiera¢ ani demontowac systemu filtracyjnego.
Nie wolno otwieraé wktadu filtra.

Trwatos$¢ pojemnika cisnieniowego oraz pokrywy pojemnika cisnieniowego —

w przypadku fachowego montazu i uzytkowania oraz stosowania sie do warunkow
eksploatacji okreslonych w danych technicznych — jest ograniczona do 10 lat

(od daty montazu). Najpozniej po uptywie 10 lat nalezy koniecznie dokonaé wymiany.
Weze nalezy wymienia¢ regularnie najpdzniej co 5 lat.

Data produkciji:

Naklejka z kodem fabrycznym na wktadzie filtracyjnym i kartonie — przyktad: B615002010

6 Rok produkcji, tutaj: 2016

15 |Tydzie produkciji, tutaj: 15 tydzie kalendarzowy

002 [Nr partii medium filtra, tutaj (ilo ciowo) napetniona druga partia.

010 [Numer bie cy wktadu filtracyjnego, tutaj dziesi ty wktad z drugiej partii.

Naklejka z kodem fabrycznym na gtowicy przytaczy - przyktad: 6102 XX
6 Rok produkgji, tutaj: 2016

10 |Tydzie produkciji, tutaj: 10 tydzie kalendarzowy

2 Dzie produkcji od poniedziatku (1) do pi tku (5), tutaj: wtorek

XX |Oznaczenie wewn trzne

Data produkcji pojemnika cisnieniowego oraz jego pokrywy — przyktad: 0316

03 [Miesi c produkcji, tutaj: marzec

16 Rok produkgiji, tutaj: 2016

Wskazowki dla instalatorow zwiagzane z bezpieczenstwem

Urzadzenie wspdtpracujace z filtrem musi by¢ wolne od osaddéw wapiennych przed
zainstalowaniem systemu filtracyjnego. /!\ Uwaga: Przed systemem filtracyjnym nie
wolno instalowaé zadnych urzadzen zmniejszajagcych twardo$é wody.

System filtracyjny chroni¢ przed bezposrednim Swiattem stonecznym i uszkodzeniami
mechanicznymi. Nie montowac¢ w poblizu zrodet ciepta i otwartego ognia.

Przed wezem wejsciowym systemu filtracyjnego musi zosta¢ zainstalowany zawor
odcinajacy.

Jesli cisnienie wody przekracza 6 bar, przed systemem filtracyjnym nalezy zamontowac
ogranicznik cisnienia.

Na wejsciu wody w gtowicy filtra zamontowany jest fabrycznie zawdr zwrotny
atestowany przez DVGW.

Pomiedzy filtrem do wody a urzadzeniem konsumujacym nie moga by¢ zainstalowane
rury/ksztattki miedziane ani ocynkowane czy niklowane. Zaleca sie uzycie specjalnych
zestawow wezy firmy BRITA. Wybierajac materiat, z ktérego wykonane sa czesci
majace stycznos¢ z woda za systemem filtracyjnym BRITA, nalezy zwraca¢ uwage
na to, ze ze wzgledu na charakter oczyszczania zdekarbonizowana lub odsolona woda
zawiera wolny kwas weglowy.

Instalacje wszystkich elementéw nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi

w danym kraju wytycznymi dla instalacji wody pitnej.



4 Instalacja

I\ Uwaga: Przed instalacja zapozna¢ sie z danymi technicznymi (rozdziat 10) oraz
wskazéwkami dotyczacymi uzytkowania i bezpieczenstwa (rozdziat 3).
Po przechowywaniu w temperaturze ponizej 0°C produkt nalezy przed zainstalowaniem
trzymac w otwartym opakowaniu przez 24 godziny w temperaturze panujacej zazwyczaj
W miejscu przysztej instalacji.

4.1 Zakres dostawy

Przed montazem nalezy rozpakowac zawartos¢ dostawy i sprawdzic¢ jej kompletnosc:

1x pojemnik ci$nieniowy (D

1x pokrywa pojemnika ci$nieniowego @

1x wklad filtracyjny @), Wskazéwka: Oznaczenie niebieskie na wkfadzie PURITY 1200
Clean, czerwone oznaczenie na wktadzie PURITY 1200 Clean Extra.

1x instrukcja

1x test twardosci weglanowej lub test twardosci catkowitej

1x naklejka do karty serwisowej, Wskazowka: Jasnoniebieska naklejka dla systemu
PURITY 1200 Clean, czerwona naklejka dla systemu PURITY 1200 Clean Extra.

1x redukcja 1"-3/4"

1x zawor ptukania z wezem ptukania

W razie brakow w dostawie nalezy zgtosi¢ sie pod odpowiedni adres przedstawicielstwa
firmy BRITA (patrz druga strona oktadki).

4.2 Montaz pojemnika cisnieniowego i jego pokrywy

«  Obiema stopami stanaé na wypustach (@.

«  Unies¢ pojemnik ciénieniowy (D i obraca¢ w prawo, az uchwyty ptaszczowe @9

zatrzymaja sie ponad wypustami (9@).
« Zdj transportowy kapturek ochronny 2 z wktadu filtracyjnego.
@ « Sprawdzi, czy uszczelka we wktadzie filtracyjnym @ znajduije si
“‘%’. w prawidtowym poto eniu, czy nie jest zabrudzona ani uszkodzona.
N Wskazowka: Gniazdo uszczelki we wktadzie filtracyjnym jest
nasmarowane smarem nieszkodliwym dla zdrowia.

+  Obiema stopami stan na wypustach @i zatoy pokryw pojemnika
ci nieniowego @ na pojemnik (1. Poto enie oznaczenia strzatk na
uchwycie na pokrywie 149 musi by przy tym zgodne z pozycj rowka
LINSERT".

+ Pokryw pojemnika ci nieniowego ® weisn do dotu i obraca
w prawo do zatrza ni cia si zamka zabezpieczaj cego ®.
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4.3 Montaz wezy doprowadzajacych i odprowadzajacych

Wskazowka: \Weze doprowadzajace i odprowadzajace nie s objete zakresem
standardowej dostawy. Zaleca sie uzycie specjalnych zestawow wezy firmy BRITA
(rozdziat 11).

«  Zamontowa¢ waz doprowadzajacy ® na wejsciu gtowicy przytaczy @ oraz waz
odprowadzajacy @) na wyijsciu gtowicy przytaczy @.
Wskazéwka: Wejscie ,,IN” oraz wyjscie ,OUT” glowicy przytaczy (@ sa wyposazone
w pierscienie samouszczelniajace, dzieki czemu nie ma koniecznosci stosowania
dodatkowych uszczelek ptaskich. Zapewni¢ prawidtowe potozenie uszczelek.

I\ Uwaga: Maks. moment dokrecenia ztaczek 1" i 3/4" nie moze przekracza¢ 15Nm!
Wolno stosowac tylko ztaczki z uszczelkami ptaskimi. Weze ze ztaczami stozkowatymi
powoduja uszkodzenia przytaczy na gtowicy filtra, a ich stosowanie prowadzi do wygasniecia
gwarancji! Przed montazem zwrdécié¢ uwage na kierunek przeptywu na stronie wierzchniej,
IN = wejscie, OUT = odptyw wody. Przed instalacja zwréci¢ uwage na wymiary mon-
tazowe i potozenie robocze (rozdziat 10). Jesli nie sa stosowane oryginalne weze, nalezy
uzy¢ dotaczonej redukcji 1"- 3/4" @9, w celu zapewnienia prawidtowego uszczelnienia
zaworu zwrotnego.

5 Rozruch nowego filtra

5.1 Ustawienie obejscia

«  Fabrycznie $ruba regulacyjna obejscia @3 ustawiona jest na 0% i moze byé w razie
potrzeby przestawiona na 10%, zgodnie z jakoscia wody z lokalnego ujecia lub
z warunkami zastosowania. W razie pytan zwigzanych z jakoscia wody zasiegna¢
opinii lokalnego zaktadu wodociagowego lub partnera firmy BRITA.
Wskazéwka: W celu ustawiania $ruby regulacyjnej obejscia @3, nalezy stosowaé klucz
imbusowy 6 mm lub 7/32".

5.2 Ustalanie wydajnosci filtra

« Ustalenie lokalnej twardosci weglanowej lub twardosci catkowitej za pomoca
dotaczonego testu twardosci weglanowej lub testu twardosci catkowite;.

» Ustalenie wydajnosci filtra za pomoca tabel wydajnosci (rozdziat 7) z uwzglednieniem
wyznaczonej twardosci weglanowej lub catkowitej oraz ustawionego obejscia
(rozdziat 5.1).

62



5.3 Ptukanie i odpowietrzanie wkiadoéw filtracyjnych
Wskazowka: Do przeptukania/odpowietrzenia wymagane jest wiadro o pojemnosci
min. 10 1.

+  Otworzy zawor wej ciowy (8 naw u doprowadzaj cym (8,
przytrzymuj c przy tym przewoéd ptukania w wiadrze. Przeptuka mini-
mum 10 | wody.

e Zamkn zawor ptukania (18 i opré ni wiadro.

« Sprawdzi system pod k tem wyst powania ewentualnych
nieszczelno ci.

» Zaznaczy dat instalacji systemu filtracyjnego na pojemniku
ci nieniowym () oraz nanie dat nast pnej wymiany na dot czonej

% naklejce (PURITY 1200 Clean: naklejka jasnoniebieska, PURITY 1200

) Clean Extra: naklejka czerwona) i umie c¢i j na karcie serwisowej

® na pojemniku ci nieniowym (.

g + Ustawi wiadro pod w em ptukania i otworzy zawér @6).

0L

6 Wymiana wktadow filtracyjnych

Wymiana wktadu filtracyjnego musi nastapic¢ po 6-12 miesigcach, najpdzniej 12 miesiecy
po uruchomieniu, niezaleznie od stopnia zuzycia wktadu. Jesli wktad filtra wczesniej
wyczerpat swoja wydajnos¢ (rozdziat 7), wymiana musi nastgpi¢ odpowiednio wczesnie;.

I\ Uwaga: Podczas wymiany uwaznie przyjrze¢ sie wszystkim zdemontowanym cze-
Sciom! Uszkodzone czesci nalezy wymienié, a zanieczyszczone oczysci¢! Przed wymiana
zapoznac sie ze wskazdéwkami dotyczacymi uzytkowania i bezpieczenstwa (rozdziat 3).
Po przechowywaniu w temperaturze ponizej 0°C produkt nalezy przed zainstalowaniem
trzymac w otwartym opakowaniu przez 24 godziny w temperaturze panujacej zazwyczaj
W miejscu przysztej instalacji.
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6.1

Wyjmowanie wktadu filtracyjnego

Wytaczy¢ zasilanie elektryczne urzadzenia koncowego (wyciagnaé wtyczke

z gniazdka).

Zamkna¢ zawér wejsciowy (8 na wezu doprowadzajacym ().

Umiesci¢ waz ptukania w wiadrze i zredukowac cisnienie w systemie, otwierajac
zawor ptukania 8. Wyptywajaca wode zebra¢ do wiadra. Wskazéwka: Jesli ilosé
wyplywajacej wody przekracza 1 litr, oznacza to, ze zawdr wejsciowy (® nie jest
catkiem zamkniety lub znajduje sie na nim osad z kamienia.

LI/

+  Obiema stopami stan na wypustach (@ otwieraj ¢ przy tym pokryw
pojemnika ci nieniowego @) naciskaj ¢ zamek zabezpieczaj cy @ i
obracaj ¢ jednocze nie do oporu w lewo.

+ Pokryw pojemnika ci nieniowego @) ustawi pionowo na uchwyt
znajduj cy si na pokrywie.

+ Stan obiema stopami na wypustach ®), obracaj ¢ przy tym pojemnik
ci nieniowy (@ trzymaj ¢ za uchwyty ptaszczowe a9 do oporu w lewo.

PRESS AND OPEN=%

Ze]5C Z Wypustow na stopy (@, po czym weisnaé pojemnik cinieniowy (O do dotu,
trzymajac oburacz za uchwyty ptaszczowe @9.

Wyija¢ zuzyty wkiad filtracyjny @ z pojemnika ci$nieniowego .

Zuzyty wktad filtracyjny @ odstawié do zlewu przytaczem do dotu, celem
oprdznienia (>5min).

Zuzyty wkiad filtracyjny @ zamkna¢ transportowym kapturkiem ochronnym 2
nowego wktadu i odesta¢ w oryginalnym opakowaniu pod jeden z adresow placéwek
firmy BRITA podanych na drugiej stronie oktadki.

6.2 Instalacja wktadu filtracyjnego

« Sprawdzi, czy uszczelka w nowym wktadzie filtracyjnym @

znajduje si w prawidtowym poto eniu, czy nie jest zabrudzona
ani uszkodzona.

Wskazowka: Gniazdo uszczelki we wktadzie filtracyjnym jest
nasmarowane smarem nieszkodliwym dla zdrowia.

+ Sprawdszi, czy gniazdo uszczelki wktadu filtracyjnego @ znajduj ce
si na pokrywie pojemnika ci nieniowego 3 nie jest zabrudzone lub
uszkodzone.

«  Nowy wkiad filtracyjny @ wio y do pojemnika ci nieniowego (.

+ Obiema stopami stan na wypustach (®), unie pojemnik ci nieniowy
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(@ iobraca w prawo, a uchwyty ptaszczowe @ zatrzymaj si nad
wypustami @).
« Obiema stopami stan na wypustach ® i zaloy pokryw pojemnika
ci nieniowego @) na pojemnik (. Poto enie oznaczenia strzatk na
N uchwycie na pokrywie (4 musi by przy tym zgodne z pozycj rowka
—/ ,INSERT".
Pokrywe pojemnika ci$nieniowego @) wcisnaé do dotu i obracaé
w prawo do zatrzasniecia sie zamka zabezpieczajacego (®).
Wtaczy¢ zasilanie elektryczne urzadzenia koncowego (podtaczyé wtyczke do
gniazdka).
W celu przeptukania i odpowietrzenia nowego wktadu filtracyjnego @ wykonaé
czynnosci znajdujace sie w 5.3.




7 Wydajnos¢ filtra

Tabele wydajnosci

PURITY 1200 Clean PURITY 1200 Clean Extra
Ustawienie Ustawienie Ustawienie Ustawienie
obej cia 0% obej cia 10% obej cia 0% obej cia 10%
Twardo Wydajno Wydajno Twardo Wydajno Wydajno
w glanowa w litrach w litrach catkowita w litrach w litrach
w °kH w °TH
4 30.000 32.667 4 12.500 13.611
5 24.000 26.133 5 10.000 10.889
6 20.000 21.778 6 8.333 9.074
7 17.143 18.667 7 7.143 7.778
8 15.000 16.333 8 6.250 6.806
9 13.333 14.519 9 5.556 6.049
10 12.000 13.067 10 5.000 5.444
11 10.909 11.879 11 4.545 4.949
12 10.000 10.889 12 4.167 4.537
13 9.231 10.051 13 3.846 4.188
14 8.571 9.333 14 3.571 3.889
15 8.000 8.711 15 3.333 3.630
16 7.500 8.167 16 3.125 3.403
17 7.059 7.686 17 2.941 3.203
18 6.667 7.259 18 2.778 3.025
19 6.316 6.877 19 2.632 2.865
20 6.000 6.533 20 2.500 2.722
21 5.714 6.222 21 2.381 2.593
23 5.217 5.681 23 2.174 2.367
25 4.800 5.227 25 2.000 2.178
28 4.286 4.667 28 1.786 1.944
31 3.871 4.215 31 1.613 1.756
35 3.429 3.733 35 1.429 1.556

Wskazowka: Podane wydajnosci zostaty ustalone na podstawie testow i obliczone dla
najczesciej stosowanych konfiguracji urzadzen i zastosowan. Ze wzgledu na mozliwos¢
wptywu czynnikdw zewnetrznych (na przyktad niestabilne parametry jakosci wody i/lub
rozne typy urzadzen) podane wartosci moga okazaé sie nieprawidtowe.

8 Konserwacja

Regularnie sprawdzac¢ szczelnos¢ systemu filtracyjnego. Regularnie sprawdzac¢ weze
pod katem wystepowania zagie¢ i zataman. Zatamane weze nalezy wymieniac.

Kompletny system filtracyjny nalezy regularnie wymienia¢ najpozniej co 10 lat.

Weze nalezy wymieniaé regularnie najpdzniej co 5 lat.
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I\ Uwaga: Przed wymiana zapoznac¢ sie z danymi technicznymi (rozdziat 10) oraz
wskazéwkami dotyczacymi uzytkowania i bezpieczenstwa (rozdziat 3).

Regularnie czysci¢ system filtracyjny z zewnatrz, przy uzyciu miekkiej, wilgotnej Sciereczki.
I\ Uwaga: Nie uzywac przy tym zadnych substancji mogacych uszkodzi¢ materiat,

z ktérego wykonany jest system filtracyjny (rozdziat 3.4), ani agresywnych srodkow do

czyszczenia, czy tez srodkow do szorowania.

9 Usuwanie usterek

9.1 Brak przeptywu wody

Przyczyna: Zamkniety doptyw wody.

Sposdb usuniecia: Otworzy¢ doptyw wody na poprzedzajacym zaworze odcinajacym lub tez
zaworze wejsciowym (8) umieszczonym na wezu doprowadzajacym ().

I\ Uwaga: Ponizsze usterki moze usuwac tylko wyszkolony i autoryzowany personel.

9.2 Brak przeptywu wody lub staby przeptyw pomimo otwartego doptywu
Przyczyna: Za niskie ci$nienie w instalacji.
Sposdb usuniecia: Sprawdzi¢ cisnienie w instalacji.
Jesli usterka wystepuje nadal mimo wystarczajacego cisnienia
w instalacji, nalezy sprawdzi¢ i w razie potrzeby wymieni¢ system
filtracyjny i wktad filtracyjny.
I\ Uwaga: Przed wymiana zapozna¢ sie z danymi technicznymi
(rozdziat 10) oraz wskazowkami dotyczacymi uzytkowania
i bezpieczenstwa (rozdziat 3).

9.3 Wycieki na ztaczkach gwintowanych
Przyczyna: Nieprawidtowo zmontowane ztaczki gwintowane.
Sposob usuniecia:  Sprawdzi¢ cisnienie w instalacji. Sprawdzi¢ wszystkie ztaczki gwinto-
wane i zamontowac zgodnie z opisem w rozdziale 4.
Jesli usterka nadal wystepuje, wymieni¢ system filtracyjny.
I\ Uwaga: Przed wymiana zapozna¢ sie z danymi technicznymi
(rozdziat 10) oraz wskazowkami dotyczacymi uzytkowania
i bezpieczenstwa (rozdziat 3).

9.4 Wycieki po wymianie filtra
Przyczyna: Uszczelka wktadu filtracyjnego osadzona nieprawidtowo.
Sposdb usuniecia: Sprawdzi¢ prawidtowe osadzenie uszczelki (rozdziat 6.2).
I\ Uwaga: Przed demontazem zapozna¢ sie z danymi (rozdziat 10)
oraz wskazéwkami dotyczacymi uzytkowania i bezpieczenstwa
(rozdziat 3).
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10 Dane techniczne

System fi Itracyjny PURITY Clean/
Clean Extra z wktadem filtracyjnym

PURITY 1200 Clean | PURITY 1200 Clean Extra
Ci nienie robocze 2 bar do max. 6 bar
Temperatura robocza/temperatura wody 4°C do 60°C
Temperatura u ytkowania 10°C do 50°C
otoczenia dla magazynowania/transportu -20°C do 50°C
Przeptyw przy utracie ci nienia rz du 1 bar 850 I/h
Przeptyw znamionowy 300 I/h
Spadek ci nienia przy przeptywie znamionowym 0,45 bar
Ci ar (suchy/mokry) 18 kg/24 kg

Wymiary systemu kompletnego (szer./gt./wys.)

288 mm/255 mm/550 mm

i w zale no ci od wymiaréw monta owych i poto e
systemu kompletnego.

Promienie zginania w a doprowadzaj cego i odprowadzaj cego 2 m, DN13, 3/4"-3/4" wynosz 130 mm

nia roboczego nale y dodatkowo doliczy je do wymiaréw

Poto enie robocze

System filtruj cy mo e by eksploatowany w pozycji pionowej

lub poziome;j.
Przyt cze wej ciowe G1"
Przyt cze wyj ciowe G 3/4"

11 Numery zamédwien

System filtracyjny PURITY 1200 Clean/PURITY 1200 Clean Extra

Artykut Numer artykutu
PURITY 1200 Clean (system kompletny z wktadem filtracyjnym) 292083
PURITY 1200 Clean Extra (system kompletny z wktadem filtracyjnym) 1008200
Wymienny wktad filtracyjny PURITY 1200 Clean 315645
Wymienny wktad filtracyjny PURITY 1200 Clean Extra 1008197
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Oversigt over begreberne

Trykbeholder

Filterpatron

Trykbeholderlag
Tilslutningshoved
Indgangsslange
Indgangsventil pa indgangsslangen
Udgangsslange til slutapparat
Lasesikring

Treedebeslag

Udstadersokkel
Indkapslingsgreb
Transportbeskyttelsesheette
By-pass indstillingsskrue
Laghé&ndtag
Reduktionsstykke 1'-3/4"
Skylleventil med skylleslange

PERRRCRPOEPPEOE®OE
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Generelle informationer

2.1 Funktion og anvendelsesomrade

BRITA-vandfiltersystemerne PURITY 1200 Clean og PURITY 1200 Clean Extra
optimerer ledningsvand til glas-, bestik- og serviceopvaskemaskiner ved delvis eller
fuldsteendig afsaltning.

Ved hjzelp af BRITA PURITY 1200 Clean fjernes calcium- og magnesium-ioner via en
ionbytter selektivt fra ledningsvandet under gennemstremningsprocessen.

Det forhindrer karbonathardhedsbetingede rester ved terring af opvasken samt
kalkaflejringer pa vigtige maskindele. Derved forle&enges opvaskemaskinens levetid
betydeligt.

Derudover fierner BRITA PURITY 1200 Clean Extra ved fuldsteendig afsaltning af
ledningsvandet alle salte i vandet, hvorved aflejring af disse salte pa glas og bestik
forhindres.

2.2 Garantibestemmelser

Filtersystemerne PURITY 1200 Clean og PURITY 1200 Clean Extra deekkes af
den lovpligtige garanti pa 2 ar. Et garantikrav kan kun geres geldende, hvis alle
henvisninger i denne vejledning er blevet overholdt.

2.3 Opbevaring/transport
Overhold omgivelsesbetingelserne for opbevaring og transport, som er angivet under
Tekniske data (kapitel 10).

Manualen skal ses som en del af produktet. Den skal opbevares under hele
filtersystemets levetid og videregives til senere ejere.
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2.4 Genbrug/bortskaffelse

Ved at sikre en korrekt bortskaffelse af dette produkt og dets emballagebestanddele
bidrager du til at undgéa eventuelle negative virkninger pa mennesker og miljg, som kan
opsta ved en ukorrekt bortskaffelse. De enheder, som skal bortskaffes, bedes via de dertil
beregnede indsamlingssteder returneret til korrekt genbrug i overensstemmelse med de
lokale bestemmelser.

Opbrugte filterpatroner sendes retur i den originale karton tilbage til den BRITA adresse,
som er angivet pd omslagets bagside.

3 Drifts- og sikkerhedshenvisninger

3.1 Kvalificeret personale
Installation og istandsaettelse af filtersystemet ma kun udferes af uddannet og autoriseret
personale.

3.2 Brug i overensstemmelse med formalet

En korrekt og sikker brug af produktet forudseetter, at installationen, brugen og
udskiftningen udferes som beskrevet i denne manual.

Bemaerk: Filtersystemet og de systemspecifikke filterpatroner PURITY Clean/Clean Extra
ma kun anvendes foran glas-, bestik- og serviceopvaskemaskiner.

3.3 Ansvarsfrihed

Installationen skal udferes preecist efter angivelserne i denne manual. BRITA fraleegger sig
ethvert ansvar for eventuelle skader inklusive fglgeskader, som kan opsta ved en forkert
installation eller brug af produktet.

3.4 Saerlige sikkerhedsanvisninger

«  Som fgdevand til BRITA-vandfiltersystemet ma der kun benyttes drikkevand med
en temperatur, der ligger inden for det i kapitel 1 angivne temperaturomrade. Der
ma aldrig anvendes mikrobiologisk belastet vand eller vand af ukendt mikrobiologisk
kvalitet uden passende sterilisation.

« Det filtrerede vand egner sig pa grund af smagen ikke til tilberedelse af mad og
drikkevarer.

« | tilfeelde af, at de officielle myndigheder opfordrer til at koge ledningsvandet, skal
filtersystemet tages ud af brug. Nar opfordringen til at koge vandet ophaeves, skal
filterpatronen udskiftes og tilslutningerne rengeres.

«  BRITA anbefaler, at filtersystemet ikke tages ud af brug over en leengere periode.
Hvis BRITA filtersystemet ikke har veeret i brug nogle dage (2-3 dage), anbefaler vi at
skylle filtersystemet PURITY Clean med mindst 24 liter. Huvis filtret er ude af brug
i mere end 4 uger, skal det skylles med mindst 120 eller alternativt udskiftes. Veer
herved ogsad opmaerksom pa filterpatronens maksimale anvendelsesvarighed pa
12 maneder (kapitel 6).

«  Filtersystemet er ikke holdbart over for staerkt koncentrerede rengaringsmidler (f.eks.
blegemidler, klorerede oplasningsmidler, steerke oxidationsmidler) og ma ikke komme
i kontakt med s&danne.
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Under brug ma filtersystemet ikke dbnes eller afmonteres. Filterpatronen ma ikke
abnes.

Trykbeholder og trykbeholderdaeksel til filtersystemet er -ved korrekt installation og
anvendelse samt ved overholdelse af driftsbetingelserne i de tekniske data- konstrueret
til en levetid pa op til 10 ar (fra installationsdatoen). Senest efter 10 &r skal der i hvert
tilfeelde foretages en udskiftning. Slangerne skal turnusmaessigt udskiftes senest
efter b ar.

Produktionsdato:

Produktionskodemazerkat filterpatron og opbevaringskarton - f.eks.: B615002010

6 Produktionsar, her: 2016

15 Produktionsuge, her: kalenderuge 15

002 |[Batch-nr. filterpatron, her den maengdemaessigt aftappede anden batch

010 [Filterpatronens lgbende nummer, her den tiende patron fra andet batch

Produktionskodemazerkat tilslutningshoved - f.eks.: 6102 XX

6 Produktionsar, her: 2016

10  |Produktionsuge, her: kalenderuge 10

2 Produktionsdag fra mandag (1) til fredag (5), her: tirsdag

XX |Internt identifikations-nummer

Produktionsdato trykbeholder og trykbeholderlag - f.eks.: 0316

03 [Produktionsmaned, her: marts

16 |Produktionsér, her: 2016

Sikkerhedstekniske montagehenvisninger

Det slutapparat, som bruges sammen med filtret, skal vaere afkalket inden
installationen. /I\ Vigtigt: Der ma ikke bruges noget blgdgeringsanleeg foran
filtersystemet.

Beskyt filtersystemet mod direkte sollys og mekaniske beskadigelser. Ma ikke
monteres i naerheden af varmekilder og aben ild.

Foran filtersystemets indgangsslange skal der veere installeret en spaerreventil.

Hvis vandtrykket er starre end 6 bar, skal der indbygges en trykreduktionsventil foran
filtersystemet.

Ved filterhovedets vandindgang er der fra fabrikken indbygget en typegodkendt
kontraventil.

Mellem vandfilter og forbruger ma der ikke vaere indbygget kobberrgr og heller
ingen forzinkede eller forniklede rar/forbindelsesstykker. Det anbefales her at
indsaette BRITA- slangeseet. Ved valget af materialer for vandbergrende dele bagved
BRITA filtersystemet skal man taenke pa, at det afcarboniserede eller afsaltede
vand procesbetinget indeholder fri kulsyre.

Alle dele skal installeres i overensstemmelse med landets specielle direktiver
vedregrende installation af drikkevandsudstyr.



4 [nstallation

I\ Vigtigt: Inden installation skal man vaere opmaerksom pa de tekniske data (kapitel 10)
samt drifts- og sikkerhedshenvisningerne (kapitel 3). Efter en opbevaring ved under 0°C
skal produktet opbevares med aben originalemballage i mindst et degn inden ibrugtagning
ved den omgivelsesstemperatur, som foreligger pa installationsstedet.

4.1 Leveringsomfang

Inden installationen skal du tage alle delene ud af emballagen og kontrollere, at det

er fuldsteendigt:

1x trykbeholder (@

1x trykbeholderlag ®

1x filterpatron @), Bemaerk: Bla markering pa filterpatroner til PURITY 1200 Clean,
Rad markering pa filterpatroner til PURITY 1200 Clean Extra.

1x manual

1x carbonathardhedstest eller totalhadrdhedstest

1x mzerkat til servicepas, Bemaerk: Lysebla maerkat til PURITY 1200 Clean, red meerkat
til PURITY 1200 Clean Extra.

1x reduktionsstykke 1"'-3/4"

1x skylleventil med skylleslange

Hvis der mangler dele af filterenheden, bedes du henvende dig til din leverandar.

4.2 Montage af trykbeholderen og trykbeholderlaget

+  Stil dig med begge fodder pa treedebeslaget @).

« Loft trykbeholderen (@ og drej den med uret, til indkapslingsgrebene a9 star over
treedebeslaget (@.

50— ° Fiern transportbeskyttelseshaetten G2 fra filterpatronen.
+ Kontroller, at O-rings-pakningen fra filterpatronen @) sidder korrekt
= i rillen, og kontroller for tilsmudsning og beskadigelse. Bemaerk

Patronseedet er fra fabrikkens side smurt med smgremiddel, som er
godkendt til levnedsmidler.

+  Stil dig med begge fodder pa traedebeslagene @ og set trykbehol-
derlaget ® pa trykbeholderen (). Pilemarkeringen pa lagets handtag

\—/l skal placeres, sa den passer med rillen , INSERT".
+ Tryk trykbeholderlaget ®) ned og drej det med uret, til lasesikringen
_/? gar i indgreb.
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4.3

Montage af indgangs- og udgangsslangerne

Bemeerk: Indgangs- og udgangsslangerne er ikke inkluderet i standardleveringen.

Monter indgangsslagen (® ved tilslutningshovedets (@ indgang og udgangsslangen @)
ved tilslutningshovedets (@ udgang.

Bemaerk: Tilslutningshovedets @ indgang , IN“ og udgang ,OUT" @ er forsynet
med O-ringe som pakninger, sa der ma ikke anvendes andre fladpakninger her. Sarg
for, at O-ringene er korrekt placeret.

Vigtigt: Det maksimale tilspeendingsmoment ved 1" og 3/8"-tilslutningerne mé ikke

overskride 1T6Nm! Der ma kun indsaettes slangetilslutninger med fladpakninger. Slanger
med koniske forskruninger beskadiger filterhovedets tilslutninger og medferer, at garanti-
kravet bortfalder! Laeg inden montering meerke til stramningsretningen, som er markeret
pa filterhovedets overside, IN = vandindgang, OUT = vandudgang. Inden installationen
skal man vaere opmaerksom pa indbygningsmal og driftsposition (kapitel 1). Hvis der ikke
bruges originale slanger, skal man bruge det medleverede reduktionsstykke @9 1'-3/4" for
at sikre, at kontraventilen teetner korrekt.

5

5.1
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lbrugtagning af et nyt filter

Indstilling af by-pass ventil

By-pass-indstillingsskruen @3 er fra fabrikkens side sat til 0% og kan forhgjes til 10%,
hvis den lokale vandkvalitet eller den aktuelle anvendelse foreskriver det. Hvis du har
spergsmal vedrgrende vandkvaliteten kan du indhente rad hos din leverander eller din
kontaktperson hos BRITA.

Bemaerk: Ved indstilling af by-pass-indstillingsskruen @3 anvendes en 6 mm- eller
7/32"-unbrakoskrue.

Bestemmelse af filterkapaciteten

Bestemmelse af den lokale carbonathardhed eller totalhardhed ved hjzelp af vedlagte
carbonathardheds- eller totalhardhedstest.

Bestemmelse af filterkapaciteten ved hjelp af kapacitetstabellerne (kapitel 7) under
hensyntagen til den fastsldede carbonat- eller totalhardhed og den indstillede by-pass
(kapitel 5.1).



5.3 Skylning og udluftning af filterpatronen
Bemaerk: Til skylning/udluftning skal man bruge en spand, der mindst kan indeholde
10 liter.

%; +  Stil spanden under skylleslangen, og abn skylleventilen (8.

) « Abn indgangsventilen (® ved indgangsslangen &), og hold

® skylleslangen @9 fast i spanden. Skyl med mindst 10 liter.

«  Luk skylleventilen @8 og tem spanden.

« Kontroller systemet for eventuelle leekager.

+ Noter datoen for installation af filtersystemet pa trykbeholderen (O
og naeste udskiftningsdato pa vedlagte meerkat (PURITY 1200 Clean:

0L Lysebla meerkat, PURITY 1200 Clean Extra: Rad maerkat), og anbring

% maerkaten pa servicepasset pa trykbeholderen (@.

6 Udskiftning af filterpatronen

Filterpatronen skal udskiftes efter 6-12 maneder, senest 12 maneder efter ibrugtagning,
uafheengigt af, om filterpatronen er opbrugt. Hvis filterpatronens kapacitet allerede tidligere
er opbrugt (kapitel 7), skal udskiftningen foretages tidligere.

I\ Vigtigt: Ved udskiftningen skal alle afmonterede dele ngje undersgges! Defekte
dele skal udskiftes, snavsede dele skal renggres! Inden udskiftningen skal man vaere
opmaerksom pa drifts- og sikkerhedshenvisningerne (kapitel 3). Efter en opbevaring ved
under 0°C skal produktet opbevares med aben originalemballage i mindst et degn inden
ibrugtagning.
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6.1

Udtagning af filterpatronen

Sluk for spaendingsforsyningen til slutapparatet (treek stikket ud af stikkontakten).
Luk indgangsventilen (® ved indgangsslangen (®.

Stik skylleslangen ned i en spand og ger filtersystemet geres tryklgst ved at dbne
skylleventilen (8. Opfang det vand, der lgber ud, i en spand.

Bemaerk: Hvis der kommer mere end 1 liter vand ud, er indgangsventilen (® ikke
lukket helt, eller den er forkalket.

Stil dig med begge fedder pa treedebeslagene (@ og abn trykbeholderlaget @) ved at
trykke pé lasesikringen (8) og samtidig dreje den mod uret indtil stopanslaget.

Stil trykbeholderlaget @ lodret pa lagets handtag G9).

Stil dig med begge fodder pa treedebeslagene @ og drej vha. indkapslingsgrebene @9
trykbeholderen (@ mod uret indtil stopslaget.

+ Fjern fadderne fra treedebeslagene (® og tryk trykbeholderen ned @
med begge hander pa indkapslingsgrebene @9.
+ Den opbrugte filterpatron @) tages ud af trykbeholderen (@.

PRESS AND OPEN=%

«  Stil den opbrugte filterpatron @) til temning i en kumme med
tilslutningen nedad (>5 min.)

+ Luk den opbrugte filterpatron @) med transportbeskyttelseshastten
@2 fra den nye filterpatron, og send den i den originale karton tilbage

til den BRITA adresse, som er angivet pa omslagets bagside.

6.2 Indsaetning af filterpatronen

Kontroller, at O-rings-pakningen fra den nye filterpatron @ sidder korrekt i rillen, og
kontroller for tilsmudsning og beskadigelse. Bemaerk: Patronsaedet er fra fabrikkens
side smurt med smgremiddel, som er godkendt til levnedsmidler.

Kontroller tilslutningssaedet for filterpatronens @ O-ring i trykbeholderlaget @ for
smuds og beskadigelser.

+ Den nye filterpatron @ indszttes i trykbeholderen (@.

/\\ . . A
+  Stil dig med begge fodder pa traeedebeslagene ), loft trykbeholderen

‘) (@ og drej den med uret, indtil indkapslingsgrebene @ star over
treedebeslagene (@.

+  Stil dig med begge fodder pa traedebeslagene ® og szt trykbehol-
derlaget ® pa trykbeholderen (). Pilemarkeringen péa lagets handtag
skal placeres, sa den passer med rillen ,, INSERT".

+  Tryk trykbeholderlaget ®) ned og drej det med uret, til lasesikringen
gar i indgreb.
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» Tend for spaendingsforsyningen til slutapparatet (netstik).
+ Udfor trinene under 5.3 for at skylle og udlufte den nye filterpatron @.




7 Filterkapacitet

Kapacitetstabeller
PURITY 1200 Clean PURITY 1200 Clean Extra
By-pass By-pass By-pass By-pass
indstilling 0% | indstilling 10% indstilling 0% | indstilling 10%
Carbonatherd- Volumen Volumen Totalhardhed Volumen Volumen

hed i °KH i liter i liter i °GH i liter i liter
4 30.000 32.667 4 12.500 13.611

5 24.000 26.133 5 10.000 10.889

6 20.000 21.778 6 8.333 9.074

7 17.143 18.667 7 7.143 7.778

8 15.000 16.333 8 6.250 6.806

9 13.333 14.519 9 5.556 6.049

10 12.000 13.067 10 5.000 5.444

11 10.909 11.879 11 4.545 4.949

12 10.000 10.889 12 4.167 4.537

13 9.231 10.051 13 3.846 4.188

14 8.571 €. 14 3.571 3.889

15 8.000 8.711 15 3.333 3.630

16 7.500 8.167 16 3.125 3.403

17 7.059 7.686 17 2.941 3.203

18 6.667 7.259 18 2.778 3.025

19 6.316 6.877 19 2.632 2.865

20 6.000 6.533 20 2.500 2.722

21 5.714 6.222 21 2.381 2.593

23 5.217 5.681 23 2174 2.367

25 4.800 5.227 25 2.000 2.178

28 4.286 4.667 28 1.786 1.944

31 3.871 4.215 31 1.613 1.756

85) 3.429 8.7 85) 1.429 1.556

Henvisning: Kapaciteten givet er blevet testet og beregnet pa grundlag af normal
anvendelse og maskinens tilstand. Pa grund af ydre pavirkninger (f.eks. variationer
i ra vandkvalitet og / eller maskintype), kan afvigelser fra disse resultater forekomme.

8 Vedligeholdelse

Kontroller regelmaessigt filtersystemet for leekager. Kontroller regelmaessigt slangerne for
steder med knaek. Knaekkede slanger skal udskiftes.

Hele filtersystemet skal turnusmaessigt udskiftes senest efter 10 ar.
Slangerne skal turnusmaessigt udskiftes senest efter 5 ar.

I\ Vigtigt: Inden udskiftning skal man vaere opmaerksom pa de tekniske data (kapitel 10)
samt drifts- og sikkerhedsanvisningerne (kapitel 3).

Filtersystemet rengeres regelmasssigt udvendigt med en blad, fugtig klud.
I\ Vigtigt: Brug aldrig materialeuforenelige stoffer (kapitel 3.4) eller aggressive,
skurende renggringsmidler.
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9 Udbedring af fejl

9.1 Ingen vandstrom

Arsag: Der er lukket for vandtilfarslen.

Udbedring af fejl: Abn for vandtilferslen pa den forkoblede speerreventil eller pa
indgangsventil ® ved indgangsslangen (.

I\ Vigtigt: De falgende fejl méa kun udbedres af uddannet og autoriseret personale.

9.2 Ingen eller for lav vandstrgm trods aben vandtilforsel

Arsag: Ledningstrykket er for lavt.

Udbedring af fejl: Kontroller ledningstrykket.
Hvis fejlen stadigveek forekommer til trods for et tilstraekkeligt
ledningstryk, skal filtersystem og filterpatron kontrolleres og i givet fald

udskiftes. /I\ Vigtigt: Inden udskiftning skal man vaere opmaerksom
péa de tekniske data (kapitel 10) samt drifts- og sikkerhedsanvisningerne
(kapitel 3).

9.3 Laekage ved forskruninger
Arsag: Forskruningerne er ikke monteret korrekt.
Udbedring af fejl: Kontroller ledningstrykket. Kontroller alle forskruninger og monter dem
i overensstemmelse med kapitel 4.
Hvis fejlen stadigveek forekommer, skal filtersystemet udskiftes.
I\ Vigtigt: Inden udskiftning skal man vaere opmaerksom péa de tekni-
ske data (kapitel 10) samt drifts- og sikkerhedsanvisningerne
(kapitel 3).

9.4 Laekage efter udskiftning af filtret
Arsag: O-ringen pa filterpatronen sidder ikke korrekt.
Udbedring af fejl: Kontroller, at O-ringen sidder korrekt (kapitel 6.2).
I\ Vigtigt: Inden afmontering skal man veere opmeerksom pé de
tekniske data (kapitel 10) samt drifts- og sikkerhedsanvisningerne
(kapitel 3).
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10 Tekniske data

Filtersystem PURITY Clean/Clean Extra med filterpatron

PURITY 1200 Clean | PURITY 1200 Clean Extra
Driftstryk 2 bar til max. 6 bar
Drifts-/vandtemperatur 4°C til 60°C
Omgivelses- Drift 10°C til 50°C
temperatur ved opbevaring/transport —20°C til 50°C
Gennemstramning ved 1 bar tryktab 850 I/h
Nominel gennemstremning 300 1/h
Tryktab ved nominel gennemstrgmning 0,45 bar
Veegt (tor/vad) 18 kg/24 kg

Dimensioner for hele systemet
(bredde/dybde/hgjde)

288 mm/255 mm/550 mm

Indgangs- og udgangsslangernes (2m, DN13, 3/4'-3/4") bejeradius er 130 mm, og alt efter indbygningsoriente-
ring og driftsposition skal man du over méalene for hele systemet tage hensyn hertil.

Driftsposition

Filtersystem kan anvendes staende eller liggende.

Indgangstilslutning

G1

Udgangstilslutning

G 3/4"

11 Bestillingsnumre

Filtersystem PURITY 1200 Clean/PURITY 1200 Clean Extra

Artikel Artikel-nummer
PURITY 1200 Clean (Komplet system med filterpatron) 292083
PURITY 1200 Clean Extra (Komplet system med filterpatron) 1008200
PURITY 1200 Clean Udskiftningspatron 315645
PURITY 1200 Clean Extra Udskiftningspatron 1008197
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1 TepMuHbI

Kon6a BbiCOKOro gaBneHus

CMeHHbIV KapTpuax

lonosHas 4acTb uneTpa

bnok nogkntoveHnin

BxogHow wnaHr

3anvparowuin knanaH Ha BXO4HOM LUNaHre
BbixogHoM WwWnaHr Ans nogcoeanHeHns kK o6opygoBaHuto
3amok

OnopHble HOXKN

Llokonb

Pyuku konbbl BbICOKOro AaBneHus

3alnTHBIN KONNAYoK ANS TPaHCNOPTUPOBKN
PerynupoBoyHbIi BUHT bypass

Pyuka ronosHou Yactu dunstpa

MoHwxatowmin nepexogHuk 1"-3/4"
[MpOMBbIBOYHBIV KNanaH Ha NMPOMbIBOYHOM LUMAHre

PERRRCRPOEPPEOE®OE

N

O6wwme ceegeHus

21 MpuHuMN gencTBUA N OGNAcTU NPUMEHEHUA

®unetp-cuctemsl PURITY 1200 Clean n PURITY 1200 Clean Extra komnaHun BRITA
ONTUMM3NPYIOT BOAONPOBOAHYIO BOAY, MPUMEHSAEMYI0 ANSA CTakaHO- U MOCYAOMOEYHbIX
MallUVH, a TakXe MallnH 4715 MOMKN CTONOBLIX NpUBopoB, NyTEM €€ YaCTUYHOW Unu
NOMHONM AeMUHepanu3aumn.

BRITA PURITY 1200 Clean no3sonsieT ouuwiatb BOAONPOBOAHYIO BOAY OT MOHOB KanbLms
W MarHus nyTem nporoHa BoApl Yepe3 MOHOOOMeEHHMK. PuUnbTp-cnucTema npeaoTepaLlaeT
NnosiBNEHWE HaKUMM 1 NATEH BbICOXLUEN BNaru ¢ NOBbILLEHHbIM coaepKaHnem kapboHaToB
Ha OCHOBHbIX AeTansax MalnHbl. ATO CyLLEeCTBEHHO NpoAneBaeT CPokK crnyx0bl nocyao-
MOEYHOWN MaLLMWHbI.

Bonee Toro, BRITA PURITY 1200 Clean Extra nonHocTbio AEMUHepan13yeT BOAONPOBOAHYO
BOAY M yaanseT BCe CoAepxalumecs B Hel MUHepansl, npegoTepalias obpasosaHue
OTIIOXEHWUIA Ha MOBEPXHOCTU CTEKNAHHON NOCYAbl U CTONOBBLIX NPUGOPOB.

2.2 YcnoBusA rapaHTum

Ona dpunetp-cuctem PURITY Clean npegocTtaBnserca npeaycMoTpeHHasi 3aKOHOM
rapaHTusa cpokom Ha 1 rog. NapaHTna moxeT GbITb NpefoCTaBneHa TONbKO B cny4vae
cobniogeHns Bcex ykasaHuii HacTosLWen NHCTPYKL UK.

2.3 XpaHeHue / TpaHCNOPTUPOBKA

Heobxoaumo cobniogatb YCNOBUSA XpaHEHWNS U TPAHCNOPTUPOBKY, YKasdaHHbIE B rnase
«TexHnyeckme napameTpbl» (rmasa 10).

WHCTpYKLMA ABNSeTCA HeOTbeMIIEMON YacTbi0 M3OENNS, ee crneayeT XpaHuTb B TeYeHne

BCEro cpoka akcnnyarauum puneTp-cMcTeMsl 1 NnepegaTtb nocnegywowemy Bnagenbuy.
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2.4 NepepaboTka/YTunusauma

I/Iap,enme N ero ynakoBky crnenyert yTunu3mpoBatb B COOTBETCTBUU C YyCTAHOBJTIEHHbIMU
HopMmamu. B cnyyae yTunusaumm ¢ HapyLleHMeMm yCTaHOBMEHHbIX HOPM BO3MOXHO
HaHeceHue cepbe3Horo yulepba YyenoBeky u okpyxatowen cpege. NMoagnexawme
yTnnmsauyum anemMeHTbl HeO6X0,CI,I/IMO [OCTaBlATb B cneynann3npoBaHHble TOYKKU c6opa
OTX0A0B ANnA opraHM30BaHHOIoO BTOPUYHOIo NCNOoJib30OBaHMUA B COOTBETCTBUK C HOpMaMM
MECTHOro 3akoHo4aTenbCcTBa.

3 PyKOBO,D,CTBO Nno Ucnonb3oBaHUIO 1 6e3onacHoOCTn

3.1 KsanudmumnposaHHbIN nepcoHan
K ycTaHoBke 1 06CnyKuBaHuio (unbTp-cUCTEMBI JOMYCKaIOTCS TONBKO YNONHOMOY€EHHbIE
N KBanMduLMpoBaHHbIE COTPYAHUKN.

3.2 KoppekTHoe obpalieHune

B HacTosLLen MHCTPYKLMM onmucaH NopsiAoK yCTaHOBKK, SKChnyaTauumn n obcnyxusaHus,
rapaHTupyLmin Hagnexawee 1 6esonacHoe pyHKLMOHNPOBaHWE U3genus.
MpumeyvaHue: PUNLTP-CUCTEMBI CO CNeLManbHbIMU CMEHHBIMU KapTpua)kamu

PURITY Clean/ Clean Extra MOryT NnpuMeHsITbCA TOMbLKO A8 NOAKMYEHUS K TaKOMy
obopyaoBaHuio, Kak cTakaHo- U NOCYAOMOEYHbIE MaLUUHBI, a TakKe MaluuHbl 415 MONKK
CTONOBbLIX NPUBOPOB.

3.3 UcknroyeHne OTBETCTBEHHOCTH

MoHTax Heob6xoAMMO NPOM3BOANTL B TOYHOM COOTBETCTBUM C HACTOSALLEN NHCTPYKLMEN.
KomnaHunsa BRITA He HeceT OTBETCTBEHHOCTL 3a Ntobble yObITKM, B TOM YNCINE KOCBEHHbIN
ywep6, KoTopble MOryT BO3HUKHYTb MO MPUYMHE HENPABUIBHOM YCTAHOBKN NN
HeHagnexaliero ucnonb3oBaHNa ee NPoayKLun.

3.4 CneunanbHasa nidopmauma no 6esonacHocTn

« B gunetp-cuctemsl BRITA MoxeT nogaBaTtbCsl TONbKO NUTbEBasi BO4ONPOBOAHAs BOAa,
TemnepaTtypa KOTOpOl COOTBETCTBYET ykasaHHbIM B rnase 10 Hopmam. He gonyckaetcs
1CMonb3oBaHWe BOAbl, CoAepxallen BpeaHble MUKpobronornyeckne npuMecu, nnu Bogpl,
Ka4yeCcTBO KOTOPOW Hen3BeCTHO, 6e3 ee NpeaBapUTENbHON OYNCTKU

»  Bkyc dounsTpoBaHHON BOAbI HE NO3BONSAET NPUMEHATL €€ ANA NPUrOTOBNEHNS NULLK
N HanuTKoOB.

« B cnyyae odpmumanbHbix coobLeHnin 0 He0H6XoAUMOCTU KUNAYEHUs BOAONPOBOAHOM
BOAbl PUNLTP-CUCTEMY HEOOXOAMMO OTKMOUYUTL. Koraa cpoku AeicTBns Takux
pekomeHaaLmnin UCTEKYT, HEOBX0AMMO 3aMEHUTb KAaPTPUOXK Ha HOBbIN, a8 COEANHEHNSI
npoaesnHULmMpoBaTh.

+ KomnaHus BRITA He pekomeHAyeT BbIBOAUTL PUNLTP-CUCTEMY U3 IKCMNyaTauuu
Ha agnuTtensHoe Bpems. B Tom cnyyae, ecnun ounsTp-cuctema He ncnonb3oBanach
6onee 4 Hegenb, cneayeT NPOBECTM NPOMbIBKY Bogonoaorpesarens nubo sanyctuTb
LUK NpOMbIBKN. He06X0AMMO y4nThIBaTb, YTO MakcumarbHbI CPOK SKCnnyatauum
CMEHHOro KapTpuaXa coctaBnseT 12 mecsues (rnasa 6).

*  QdunbTp-cucTEMa HE YCTONYMBA K BO3AENCTBUIO CUINBHO KOHLEHTPUPOBAHHbIX
YUCTALMX CpeacTB (oTbenuBaroLwuii pacTBoOp, XNOPUPOBaHHBIW PaCTBOPUTENb, CUIMbHO
oKkucnsoLme cpeacTaa), No3TOMY CrieAyeT UCKINIOYNTL €€ CONPUKOCHOBEHNE C HUMW.
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3.5

80

3anpetyaeTca oTKpbIBaTh U pa3bupatb GUNLTp-CUCTEMY BO BPEMS 3KCNNyaTauuu.
3anpelyaeTcs BCKpbIBaTb KApTPUOX.

Mpy NpaBUNIbLHOM MOHTaXe W UCMONb30BaHWK, a TaKXe COBNIAEHUN NEPEYNCTIEHHDBIX B
rnaee «TexHM4Yeckue ycnoBusi» yCrnoBUii aKCnnyaTaumm Cpok cnyx6bl konbbl BbICOKOro
AaBneHns 1 ronoBHoM YacTn uneTpa coctasnseT 10 neT (C MomeHTa yctaHoBkw). 1o
nctedeHunn 10 net gomkHa 6biTb B Ntob6om cnyyae npousseaeHa 3amena. LLnaxru
TpebyloT 3aMeHbl Yepes 5 ner.

[ata npousBoacTBa:

Kop n3rotoBneHus Ha cTMKepe KapTpuAaxa v ero ynakoBske, npumep: B615002010

6 l'op npousBoacTBa, 3geck 2016

15 Hepensa nponsBoacTBa, 3gechb kaneHgapHas Hegens 15

002 [Ne napTum 3gecb Ana npuMepa ykasaHa BTopas

010 |Tekywuii HOMEp CMEHHOTO KapTpuaxXa, 34ecb AeCsThIi KapTPUAXK BTOPOM napTum

Kopa nsrotoBneHusi Ha cTukepe 6noka nogknyveHuin. Hanpumep: 6102 XX

6 l'op npousBoacTBa, 3geck 2016
10 Hepensa npounsBoacTBa, 3gechb kaneHgapHas Hegenst 10
2 [eHb npon3BoAcTBa ¢ NoHeaenbHuka (1) no nATHULY (5), 34eChb BTOPHUK

XX |BHYyTpeHHuI1 kog

[ata nsrotoBneHus Kon6bl BbICOKOro AaBMneHUs U ronoBHow YacTu punbTpa, Hanpumep: 0316

03 [Mecsuy npousBoacTBa, 34ecb MapT

16 l'op npousBoacTBa, 3geck 2016

MHCTPYKUMM NO MOHTaXy M TeXHUYECKON 6e3onacHoOCTM

O6opynoBaHue, nogknoyaemMoe K punbTp-cucteme, He 4OMKHO UMETb HaKUMW.
'\ BHumaHue: nepes puUnbTp-CUCTEMON HENB3A NOAKMYATb YCTAHOBKY ANS

CHWXXEHUS XKEeCTKOCTU BOAbI.

Heobxoaumo npefoxpaHaTb GUNLTp-cUCTEMY OT BO3AENCTBUS NPSAMOro

CONIHEYHOro CBeTa M 0T MEXaHNYECKUX NOBPEXAEHMNN.

3anpetyaeTcsa Nnpons3BoAnTbL COOPKY pAOOM C UICTOYHUKAMU Tenna n OTKPbITLIM

nnameHem.

3anuparoLwnii KnanaH AOMMKEH yCTaHaBNUBaTLCA nepen BXOAHbIM LWNaHroM punstp-

CUCTEMBI.

Ecnu paBneHue B marnctpanu npesbiwaeTt 6 6ap, nepep punsTp-cucTeMon

HeobXxoaMMO YCTaHOBUTL PeAYKUMOHHBIV KnanaHx.

Ha Bxoae ronoBHoOM YacTu punbTpa 3aBOACKMM CNOCOOBOM yCTaHOBNEH

NpoOTEeCTUPOBaHHbIV cornacHo ctaHgapty DVGW obpatHeii knanaH.

Mexay omneTpom 1 noaknovaembim o6opyaoBaHMeM He AOMKHO BbiTb HUKAKUX

Me[HbIX, ranbBaHW3NPOBaHHbLIX UM HUKENNPOBAHHBLIX TPYOOK/anemMeHToB

nogcoeauHeHus. PekomeHayeTcst UCMONb30BaTb KOMMMEKThI WwWnaHroB BRITA.

Beibupasa matepuansl, B3aumogencTayoLue ¢ BOAOW U Ucnonb3yemble Ans

¢punbTp-cuctem BRITA, He06X0AMMO NOMHUTBL, YTO NPU JAHHOW TEXHONOM MK

AekapboHn3MpoBaHHasa W/MNU NOMHOCTbLIO AEeMUHEpPanM3oBaHHas BOAa COAEPKUT

cBO6GOAHbIN yrnekucnbli ras.

Bce coctaBnsowue yactu AomxkHbl 6bITb CMOHTMPOBaHbLI B COOTBETCTBUU

C MeCTHbIMU TpeboBaHMAMMN ANSA YCTAHOBKN CPEACTB OYNCTKU NUTHEBOM

BOJONPOBOAHON BOAbI.



4 YcTtaHOBKa

'\ BHMMaHue: nepej ycTaHOBKON HEOBX0AUMO O03HaKoMUTbCS ¢ rnasamu 10
«TexHu4yeckne napameTpbi» 1 3 «PykoBOACTBO MO MCNOMb30BaHMI0 U 6e3onacHocTuy. B
cny4ae, ecnv 4o MOMeHTa MOHTaxa 06opyfoBaHne XpaHnnock nubo TpaHcnopTMpoBanoch
npu TemnepaTtype Huxe 0°C, Heo6x0AMMO, BCKPbIB OPUrMHANbHYIO YNakoBKY, OCTaBUTb
ero Ha 24 yaca B NoMeLleHun, rae npegycmaTpmBaeTcs ero ycTaHoBkKa.

41 CrtaHpgapTHasa KoMnnekrauus

Mepen MoHTaxoMm cnegyeT M3BfeYb BCe NOCTaBMEHHbIE AeTanu U3 ynakoBku u

NPOM3BECTN OCMOTP Ha NpegMeT NONHOTLI KOMMNNeKTaumm:

1x Kon6a Bbicokoro aasnexust (1

1x lonosHas yacTb dunsTpa @

1x CMeHHbIl kapTpuak (2, MpuMeuaHme: CUHUM LIBETOM MapkupyeTcs kapTpuax PURITY
1200 Clean, kpacHbIm LBeToM MapkupyeTtcs kapTpuax PURITY 1200 Clean Extra.

1x PykoBOACTBO No aKcnnyaTauum

1x TecT-kOMNNEKT Ang onpeaeneHns kapboHaTHoOW unn obLen XecTkocTn

1x CTukep ANns nacnopTa cepBucHOro obcnyxnsaHus, NMpumeyanue: ronybor cTukep
npegHa3HadveH ana PURITY 1200 Clean, kpacHbiii ctukep - ana PURITY 1200 Clean Extra.

1x MoHwxatowmin nepexogHuk 1"-3/4"

1x MpOMBIBOYHBIN KanaH ¢ NPOMbIBOYHbLIM LLNAHIOM

Mpun 06HapyxeHnn HefoCTaLWMX KOMMIOHEHTOB CTaHAAPTHOW KOMMneKTauum Heobxoanmo
obpaTtutbcs B npeactaButenscTtso BRITA B BallemM pernoHe.

4.2 C6opka konbbl BLICOKOro AaBfieHUs C FTONIOBHOM YacTbio hunbTpa
« HacTynute o6evmMu HoramMu Ha ornopHble HoxXKkM (9.

@ « TNpunogHMMuTE KONBY BLICOKOrO AaBneHnst @. MoBopauynBanTe ee
= M0 YaCoBOW CTPEnKe A0 Tex Nop, Noka py4ku konbbl @) He BCTaHyT
=) napannensHo ONopHbLIM HoXkaM (9.

e CHumuTe C KapTpuaxa punbTpa 3alnTHBIA KONNayokK s
TpaHcnopTUpoBKK (2.

« CnepayeT NpoBepuUTb NPaBUiIbHOCTb NOCAaAKK KonbLeobpasHoro
yNnoTHUTENs kapTpuaxa @ B npeaycMOTpeHHOM Yriy6neHuy,
y6eanTbcsa B OTCYTCTBMM PSi3N Y NOBPEXAEHUNA.

MpumevaHue: Ha 3aBoJe NOCafOYHOE rHE30 kapTpuaxa obpabotaHo
NULLIEBOI CMa3KOMN.

« HacTynuTe Ha onopHble HoxkM () 1 pa3amMecTuTe FONOBHYIO YacTb
cdunetpa @ Ha konbe Bricokoro aasnexna (D). MecTo pacnonoxeHns
CTPErIKN Ha PyYKe FoNoBHOI YacTh counbTpa (9 OIKHO NPy 3TOM
cosnacTtb ¢ yrnybnernvem INSERT.

« HapasuTe Ha ronosHyto YacTb hunsTpa (3) 1 NoBEPHUTE ee Mo YaCcoBOW CTPENkKe A0
3auennenns ¢ samkom (@).

4.3 YcTaHOBKa BXOAHOI0 U BbIXOAHOIO LUMAaHIoB
MpumeyaHue: BXOAHOW U BbIXOOHOW LUNAHIN HE BXOAAT B CTAHOAPTHbLIW KOMMMEKT
noctaBku. PekomeHayeTcst CNonb30oBaTb KOMMMEKT wnaHros BRITA.
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BxogaHoii wnawr & MOHTMpPYETCH Ha BXoAe, a BbIXOAHOW LUNaHr @ Ha BbIxoae 6roka
noakntoueHuii @.

Npumeuanme: Bxoa IN u Bbixog OUT 6rioka noaknouenmii (8) cHabxeHbl
KonbLeobpasHbIMKU YNAOHUTENAMN, NOSTOMY HE crieayeT UCNonb3oBaTh
OOMNONHUTENbHbIE NOCKMe ynnoTHMTeNnM. Heob6xoaumo yaocToBeputbCa B
KOPPEKTHOM pacnonoXeHUn ynnoTHUTENen.

'\ BHMMaHue: MaKCUMarbHbIi MOMEHT 3aTshKku coeanHeHuin 1" n 3/4" He pomkeH NpeBbILLaTh
15 Hm! Ucnonb3yliTe coeauHEHN LNaHroB TOMbKO C MOCKMMM YNNoTHUTENAMW. LLinaHrn
C KOHMYeCKOoW pe3bbori NoBpexaaloT MecTa CoeAMHEHMI C FONOBHOWM YacTbio unsTpa u
NMLWAoT NpaBa Ha rapaHTuiiHoe obcnyxuBaHue! MNepen MoHTaxom ybeanTecs B cobntogeHum
HanpaBneHus NoToka, 0603HaYEHHOro CTpenoYkamy Ha NOBEPXHOCTM Brioka nogkntoyeHuii: IN =
BxoZ4 Bogpl, OUT = Bbixoa BoApl. [lepes ycTaHOBKOM HEO6X0AMMO 03HaKOMUTLCH C rabaputamu,
YCTaHOBOYHLIMU pa3Mepamm 1 paboynm nonoxeHmem cpunstp-cuctemsl (raea 10). Ecnun
MCNOSb3YTCS LUMAHTM CTOPOHHETO MPOU3BOAMTENS, BOCMONb3YNTECh MOHWKAIOLLMM NEPEXOOHNKOM
1"— 3/4" (npunaraetcsi) G5 Ans o6ecneyeHns repMeTUYHOCTY 0BPATHOTO KNanaHa.

5

51

5.2

5.3

Beoa B 3KCnnyartauno HOBOro CbI/IJ'Ipra

HacTtpouka bypass

Ha 3aBofe perynmpoBOYHbIii BUHT bypass (3 yctaHaBnueaeTcs Ha 0%. B 3aBucMMOocTy
OT KayecTBa MECTHOIN BOAbI 1 06nacTu NCNOMb30BaHUA PUNBTP-CUCTEMBI AaHHbINA
napameTp MoxeT ObITb ycTaHoBneH Ha 10 %. 3a KOHCynbTaunsaMy OTHOCUTENBHO
KavecTBa BoAbl obpalyarniTecb K NOCTaBLUNKY OUNLTP-CUCTEMBI TGO B MECTHOE
npeactaBuTenbcTBo KomnaHum BRITA.

MpuMeyaHme: NCNOMNbL3YiiTe NpY PEryNMPOBKN BUHTa bypass (3) LiecTurpaHHblii
KMoy 6 mm unu 7/ 32",

OnpepeneHue pecypca cpunbTpa

OnpepennTte 3HadyeHne kapb6oHaTHom (KH) n obwen (GH) xxecTkocTn MecTHOM
BOJOMPOBOAHON BOAbLI NOCPEACTBOM TECT-KOMMIEKTa (Npunaraetcs).

OnpepenuTe pecypc hunbTpa ¢ NOMOLLbI0 Tabnuu, pecypcos (rnaea 7) ¢ y4eToM
3amepeHHoii kapboHaTHOW 1N 0BLLEN XXeCTKOCTY BOABI, @ TaKKe HacTpoWku bypass (rnasa 5.1).

MpombiBKa/cnyck Boabl U3 CMEHHOTO KapTpuaxa

MpumeuaHue: And npouenypbl NPOMbIBKM/CNyCcKa BoAbl NOHagobutcsa 10-nutposoe Bepo.

+  YcTaHOBUTe BepO NoJ, NPOMbLIBOYHbIM LLNAHIOM U OTKPOiiTe

::% NPOMBIBOYHBIV kKnanaH @6).

« OTkpoiiTe 3anupatowymii knanaH () BxogHoro wnaxra (8), paamecTus
1 MPOYHO YAEepXMBasi NPOMbIBOYHbIN LWaHr B Bedpe. MpoeeguTe

npombiBky 10 nuTpamun BoAabl.
» [lepekpoliTe NpoMbIBOYHbLIN KNnanaH (16 1 Bblnerite Bogy U3 Begpa.
« [poBepbTe cUCTEMY Ha NPEAMET NPOTEYEK.
e 3anuwwuTe gaTy yCTaHOBKMW (UNbLTP-CUCTEMbI U AaTy o4epeHoW

3aMeHbl B npunaraemsiin ctukep (PURITY 1200 Clean - rony6oi

% ctukep, PURITY 1200 Clean Extra — KpacHbI CTUKeP) U pa3MecTuTe
€ro Ha nacrnopTe cepBMUCHOro obcnyXnuBaHus Ha konbe BbICOKOro
pasnenus (.




6 3ameHa KapTpuaxa

3ameHa kapTpuaxa nponssoantca cnycTta 6—12 mecsaues (HO He 6onee) ¢ MOMeHTa
BBOJA B 3KCNnyaTaumio, He3aB1MCUMO OT CTeNeHn UCToLeHns pecypca. Ecnu pecypc
KapTpuaxa 3akoHYMnCcs paHblue (rnasa 7), 3aMeHy crnegyeT Npou3BecTn paHee.

'\ BHMMaHue: BO BpeMS 3aMeHbl KapTpuaxa TaTenbHO 0OCMOTpUTE BCe pasobpaHHble
petanu! [lecbekTHble YacTn HEO6X0OMMO 3aMeHUTb, a rpsasHble ouncTuTth! MNepen
BblNofiHeHneM paboT npoynTtarite «PyKoBOACTBO NO MCMOMb30BaHMIO 1 6e30nacHOCTU»
(Maea 3). Ecnu Temnepatypa xpaHeHus 6eina Huxe 0°C, nsgenne AomkHoO octaBaTbCA
BO BCKPbITOM OPUrMHanbHON ynakoBke He MeHee 24 yacoB [0 BBOAA B 3KCMnyaTayumio.

6.1 U3Bne4yeHue kapTpuaxa

» BblkntounTe anekTponMTaHme NoAkIlYeHHOro obopyaoBaHns (BblHbTE LUTENCEND).

. 3akpoiite 3anupatowuii knanaH (6) BxogHoro wnatra ).

« [lomecTuTe NPOMbIBOYHBIN LINAHT B BEAPO U CNYCTUTE AABMEHNE N3 CUCTEMbI NYTEM
OTKpbIBaHWS NPOMLIBOYHOTO knanaHa (8. Cneiite Boay B Befpo.
MpumeyvaHue: ecrnim o6bem CNMTON BoAbI NpeBbIWAaeT 1 NUTP, 3anuparoLwnin knanaH
(6) HE NONHOCTBLI0 NEPEKPLIT UK Ke B HEM CKOMMUNOCH BOMbLIOE KOMMYECTBO HaKUMMU.

« HacTynute Ha onopHbie HoxkM (9), IpU 3TOM OTCOEANHMUTE FOMOBHYHO
yacTb counkTpa (3), Hagasue Ha KHOMKy 3amka (8) 1 0IHOBPEMEHHO
MOBEPHYB rOMOBHYI0 YaCcTb NPOTUB YaCOBON CTPENKM A0 yropa.

« YcTaHOBMTe FOMOBHYI0 YacTk dunbTpa (3) BepTuKanbHo Ha obe
pyuku (9.

« HacTtynute Ha onopHbie Hoxku (9). MoBepHUTE KONBY BLICOKOTrO
nasnenna (D) 3a pyykn @) NpoTyB YacoBOI CTPEnKN A0 yropa.

[——1|PrESS AnD OPEN=S.
[ rress an

«  OcBo60oauTe ONOpHbIE HOXKM (9) U HagaBUTE Ha PyYKM KONBbl BLICOKOTO Aasnenmns 1)
obenmm pykamu.

« V3BneknTe ncyepnasLLXIi CBOV PpeCYpC KapTpuax () un3 kon6bl Bbicokoro faenexust (.

- [lna cnuBa BoAbl NEpPEeBEPHNTE NCMONb30BAaHHLIN KapTpuax (2) BBepX HOramu
NnomMecTuTe B Kaky-nnbo emkocTb (> 5 MUHYT).

«  3aKpoiiTe MCMONb30BaHHbINA KapTPUaXK (2) 3aLLMTHLIM KONINAYKoM A1 TPAHCMOPTUPOBKM
(12 OT HOBOTO KapTPUAXKA U YTUNN3NPYIATE.

6.2 YcTaHOBKa HOBOIroO KapTpuaxa

« [poBepbTe NpaBMNbLHOCTL NOCaAKN KONbLEeobpasHOro ynnoTHUTENS
HOBOrO kapTpuaxa @) B NpeaycMOTPEHHOM YriyBneHum u
y6eautech B OTCYTCTBMM FPA3M U MOBPEXAEHWIA.
MpumeyvaHue: Ha 3aBOJE NOCALOYHOE rHE3O0 KapTpuaxa
obpaboTaHo NULLEBO CMa3KOiA.

« [poBepbTe, HE NOBPEXAEHO NN NOCAA0YHOE MECTO
KonbLeobpasHoro ynnoTHUTENs kapTpuaxa (2 Ha ronoBHOIA YacTy
cdunstpa 3 1 ybeanTech B OTCYTCTBUM 3arpA3HeHUIA.

.
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+ TMomecTuTe HOBBI KapTpuax ) B konby Bbicokoro aasneHus (V.

« HacTynute Ha onopHble Hoxkn (@ MpunogHUMKUTE KONBY BLICOKOTO
naenexna (1) 1 nosopaumBaiiTe ee No 4acoBOIi CTPENKe A0 Tex Nop,
noka py4ku konbbl @) He BCTaHyT NapannensHO ONopHLIM HoXKkam ().

« HacTynute Ha onopHble HoXKM () N paaMecTUTe FOMOBHYI0 YacThb
cunstpa @) Ha konbe Bbicokoro aaeneHus (1) MecTo pacnonoxeHus
CTPEIIKM Ha pyYKe rofioBHON YacTu dunbTpa 14 JOMKHO NPy 3TOM
coBnacTtb ¢ yrnybnervvem INSERT.

« HapaBuTe Ha ronoBHyto YacTb unbTpa 3 1 NoBEpHUTE ee Mo

= 4acoBoii CTpenke Ao 3auenneHns ¢ 3amkom (®).

BkntounTe anekTponutaHne NOAKMIYEeHHOro o6opyaoBaHus

(BcTaBbTe WTENCENb B PO3ETKY).

N « [ins NpOMbIBKM 1 CMyCKa BO/bI N3 HOBOFO KapTpuaxa (2)

HeobXxoAnMO NOBTOPUTbL LLArK, oNMcaHHble B rnase 5.3.

7 Pecypc cdunetpa

Tabnuubl pecypcoB

PURITY 1200 Clean PURITY 1200 Clean Extra
Bypass 0% Bypass 10% Bypass 0% Bypass 10%
Kap6oHaTHas Pecypc B Pecypc B O6was Pecypc B Pecypc B
xecTkocTb °KH nuTpax nuTpax xecTkocTb °GH nuTpax nuTpax

4 30.000 32.667 4 12.500 13.611

5 24.000 26.133 5 10.000 10.889

6 20.000 21.778 6 8.333 9.074

7 17.143 18.667 7 7.143 7.778

8 15.000 16.333 8 6.250 6.806

9 13.333 14.519 9 5.556 6.049
10 12.000 13.067 10 5.000 5.444
11 10.909 11.879 11 4.545 4.949
12 10.000 10.889 12 4.167 4.537
13 9.231 10.051 13 3.846 4.188
14 8.571 9.333 14 3.571 3.889
15 8.000 8.711 15 3.333 3.630
16 7.500 8.167 16 3.125 3.403
17 7.059 7.686 17 2.941 3.203
18 6.667 7.259 18 2.778 3.025
19 6.316 6.877 19 2.632 2.865
20 6.000 6.533 20 2.500 2.722
21 5.714 6.222 21 2.381 2.593
23 5.217 5.681 23 2174 2.367
25 4.800 5.227 25 2.000 2.178
28 4.286 4.667 28 1.786 1.944
31 3.871 4.215 31 1.613 1.756
35 3.429 3.733 35 1.429 1.556

MpumeyaHue: [JlaHHbIE pecypcbl paccymTaHbl OMNbITHLIM MYTEM MNP YCNOBUN OObLIYHOMO
pexxmma akcnnyatauyum 1 HopMarnbHOro cocTosHUSA o6opyaoBaHns. Bo3MOXHbI
HeKoTopble OTKINOHEHWS, 06yCnoBneHHbIEe BHELUHUMY hbakTopamu (Hanpumep, pasHoe
KayeCTBO UCXOOHOW BOAbI U/MNK TUM MaLLUHBbI).
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8 Yxop 3a counsTpom

PerynapHo nposepsiiiTe unsTp-cucTeMy Ha npeameT npoteyek. PerynsapHo
npoBepsinTe WNaHrn Ha Hanudne nepernbos. [JlecopmMmnpoBaHHbIe LINaHrM nognexar
3ameHe.

Cpok cnyx6bl punbTp-cuctembl — 10 neT, Nnocne Yero ee 3aMeHSOT LEeNMKOM.
LUnaHru TpebytoT 3ameHbl Yepes 5 ner.

'\ BHMMaHue: nepej yCTaHOBKOW 03HakoMbTech ¢ rmaBamun 10 «TexHuyeckne
napameTpbl» U 3 «PykoBOACTBO MO MCMONb30BaHWMO U 6e30nacHOCTMY.

PerynsapHo npon3sBoaute YUCTKY BHELLHUX YacTen (pUnsTp-CUCTEMbI MATKOW BNaXXHOM TKaHbIO.
'\ BHMMaHue: He UCNoNb3ylTe MOLLME BeLeCcTBa, He NpeAHa3HaYeHHble Ang yxoaa
3a matepuanamu (fnasa 3.4), B TOM Yncne eakne n abpasmsBHble cpeacTBa.

9 YcTpaHeHue Henonagok

9.1 He noctynaet Boga

MpuynnHa: nepekpbiTa nogaya Boabl.

YcTpaHeHue

HencnpaBHOCTW: OTKpPOMTE 0OLWMIA KpaH nogayvm BoAbl K 060pyaoBaHMIo unm
3anvpatowmii knanaH (8) BxoaHoro wnawra &.

'\ BHUMaHue: yCTpaHEHNE HUXENEePEUNCEHHbIX HENCMPABHOCTEN BO3MOXHO TOMNbKO
YMONHOMOY€EHHBIM M KBannuuMpoBaHHbIM NepCcoHarom.

9.2 HeTt Hanopa BoAbl U OH CAIULLIKOM Man, HECMOTPSA Ha OTKPbITbIE KpaHbl

nopayv Boabl

MpuynnHa: CINULLKOM HU3KOe AaBrneHne B maructpanu.

YcTpaHeHue

HencnpaBHOCTW: MPOBEPbLTE AaBeHMe B MarucTpanu.
Ecnun HencnpaBHOCTb COXpaHSAETCA Npu HOpManbHOM AaBneHnn B
mMarucTpanu, npoBepbTe PUNBTP-CUCTEMY C KapTpuaxem, B criyvae
HeobX0AMMOCTY 3aMEHNTE KapTPUoxX.

'\ BHMMaHue: nepej yCTaHOBKOW 03HaKoMbTeCh ¢ rmasamu 10

«TexHnyeckne napameTpbi» U 3 «PykoBoACTBO NO MCNONb30BAHUIO U
6e3onacHOCTMY.

9.3 MpoTeyka Ha geTansix coeAMHEeHUN

MpuynnHa: pe3bboBble AeTany NoAcoeaUHEHbI HENPaBUIbHO.

YcTpaHeHue

HencnpaBHOCTW: MpoBepbTe AaBneHue B maructpanu. NposepbTe BCe AeTanu
coeauHeHnsa u nogcoeanHnTe cornacHo Mmaee 4.
Ecnun HencnpaBHOCTb COXpaHAETCS, 3aMeHnTe punbTp-cucTemy.

'\ BHMMaHue: nepej yCTaHOBKOW 03HaKoMbTeCh ¢ rmasamu 10

«TexHnyeckne napameTpbi» U 3 «PykoBoACTBO NO MCNONb30BAHUIO U
6esonacHoCcTu».
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9.4 lMpoTeyka nocne 3aMeHbl PUNbLTPa

MpuynnHa: KonbLeobpasHbli YNNOTHUTENb KapTpuAXKa YCTaHOBMNEH HEMPaBUIIbHO.

YcTpaHeHue

HencnpaBHOCTW: NPOBEPbLTE NPaBUIIBHOCTL YCTAHOBKM KOMbLEeobpasHoro ynnoTHUTeNns
(TaBa 6.2).

'\ BHUMaHue: nepea AeMOHTa)XeM 03HaKoMbTeCh ¢ rnasamu 10
«TexHnyeckne napameTpbi» U 3 «PykoBoACTBO NO MCNONb30BAHUIO U
©e3onacHoOCTM».

10 TexHu4eckune napameTpbl

®unbTp-cuctembl PURITY Clean/Clean Extra
CO CMEHHbIM KapTpuaxem

PURITY 1200 Clean | PURITY 1200 Clean Extra
Paboyee gaBnexve 2106 6ap. (makc.)
Paboyas Temnepartypa Boabl 4°Cpo60°C
Temnepatypa paboTbl 10°Cpo50°C
OKpy>atoLlen XpaHeHwus / 0T -20°C 10 50°C
cpefbl BO Bpems TPaHCNOPTUPOBKU
CKopoCTb MOTOKa Npu NageHun AaBnexHns 850 n/u
Ha 1 6ap
CraHaapTHasi CKOPOCTb NOTOKa 300 n/y
MapeHve AaBneHus Npu cTaHAapTHON 0,45 6ap

CKOPOCTU NOTOKa

Bec (B cyxom/BnaXHOM COCTOSIHWM) 18 kr/24 kr

MoHTaxHble pasmepsbl

(LWvpuHa/rnybuHa/BeicoTa) A A LT

YcTaHOBOYHbIE pa3Mepbl: paanyc narnba BXogHOro 1 BbIXOAHOMO WNaHros gnvHon 2 m, DN13, 3/4"-3/4",
cocTtaBnset 130 mm. MNpm BeiGOpe MecTa AN MOHTaxa v paboyero NonoxeHns 3TOT napameTp cneayeT
YYMTbIBaTb HAPSAY C MOHTaXXHbIMU pa3MepamMmn CUCTEMbI.

Pa6ouee nonoxeHve PUnbTP-CUCTEMY MOXHO 3KCNIyaTUpoBaTh B BEPTUKATIbHOM
VN TOPU3OHTaNbHOM MOMOXEHNU.

BxogHoe coegnHeHue G1"

BbixogHoe coeanHeHne G 3/4"

11 ApTuKynbl 4n§a 3akasa

®dunbtp-cuctemol PURITY 1200 Clean/PURITY 1200 Clean Extra

HaumeHoBaHune ApTtukyn
PURIT Y 1200 Clean (cuctemMa nonHow KOMNeKTaumm ¢ KapTpuaxem) 292083
PURIT Y 1200 Clean Extra (cuctema nonHow KOMnneKkTaumm ¢ KapTpuaxem) 1008200
PURIT Y 1200 Clean cMeHHbI1 KapTpUAaX 315645
PURIT Y 1200 Clean Extra cMeHHbIVi KapTpuax 1008197

86




PN: 1016559-001

BRITA GmbH
Heinrich-Hertz-Str. 4

D - 65232 Taunusstein

Tel. +49 (0) 6128 746-5765
Fax +49 (0) 6128 746-5010
professional@brita.net
www.professional.brita.de

BRITA GmbH

Office Belgium
Boomsesteenweg 690

B - 2610 Wilrijk

tel +31 (0) 40 281 39 59
fax +31(0) 40 281 84 36
info@brita.be
www.brita.be

BRITA Water

Filter Systems Ltd.
BRITA House

9 Granville Way

Bicester

GB - Oxfordshire OX26 4JT
tel +44 (0) 844 742 4990
fax +44 (0) 844 742 4902
clientservices@brita.co.uk
www.brita.co.uk

BRITA GmbH

Office Netherlands
Kanaaldijk Noord 109 G
NL - 5642 JA Eindhoven
tel +31(0)40 2813959
fax +31(0) 40 281 84 36
info@brita.nl

www.brita.nl

BRITA lberia, S.L.U.
C/ Valencia 307 2°-42

E - 08009 - Barcelona
Tel. +34 (0) 933427570
Fax.+34 (0) 93 34275 71
ppd-es@brita.net
www.profesional.brita.es

BRITA Wasser-
Filter-Systeme AG
Gassmatt 6

CH - 6025 Neudorf/LU
Tel +41(0) 419324230
Fax +41 (0) 41 932 42 31
info-ppd@brita.net
www.brita.ch

BRITA France SARL

52 boulevard de I'Yerres

F - 91030 EVRY Cedex

Tél +33(0) 169 1136 40
Fax +33 (0) 169 11 2585
professionnel@brita-france.fr
www.brita.fr

BRITA Italia S.r.l.

Via Zanica, 19K

| - 24050 Grassobbio (BG)
tel: +39 (0) 35 19 96 46 39
fax: +39 (0) 35 19 96 22 56
professionalitalia@brita.net
www.brita.it

BRITA Polska Sp. z o.0.
Ottarzew, ul. Domaniewska 6

PL - 05 - 850 Ozaréw Mazowiecki

tel +48 (0) 2272124 20
fax +48 (0) 2272124 49
brita@brita.pl
www.brita.pl

BRITA Water Filter Systems

Distributors Pty Ltd
Level 9, 123 Epping Road,

North Ryde, NSW, 2113, Australia

Tel +61 29486 4200

Fax +61 2 9486 4222
professional@brita.com.au
www.brita.com.au

Information in the instruction for use subject to change
BRITA® is a registerd trademark of BRITA GmbH, Germany.

Filter management app

Download our free of charge BRITA
Professional FilterManager app and
get a reminder for your next filter
exchange — automatically, wherever
you are.

For smartphone and tablets.

For more information please visit:
professional.brita.net/app
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